
Externe optische und akustische Anruf-

signalisierung am Telefon mit Rufpau-

senüberbrückung.

Die Anrufsignalisierung ist an jedem be-

liebigen Telefon möglich. Verpassen Sie 

keinen Anruf.

Produkt-

merkmale

ASB 500 | ASL 500 | ASG 500

Optische und akustische Anrufsignalisierungen.
Betrieb am Normalfernsprecher mit Rufpausenüberbrückung.
Telefon- und Anschlusstyp unabhängig.

Es stehen je nach Wunsch optische oder 

akustische oder eine Kombination aus op-

tischer und akustischer Anrufsignalisie-

rung zur Verfügung. Die Blitzfrequenz er-

folgt im Sekundentakt. Die Lautstärke und 

der Rufrhythmus sind an die jeweiligen Be-

dürfnisse anpassbar. 

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

Leistungs-

merkmale 
û

û

û

û

Eine effektive Nebenausleuchtung garantiert eine hervorragende Signalwirkung.

Die optische Anzeige überbrückt auch die Rufpausen (4 Sekunden).

Die Blitzfrequenz erfolgt im Sekundentakt, Lautstärke und Rhythmus einstellbar.

Außenmontage ist möglich.

Liefer-

umfang
û

û

û

TAE-Anschlusskabel montiert

Steckernetzteil 24 Volt

Blitzlampe Leuchtstärke (2 Joule) IP65

û

û

integrierter Signalgeber

6-poliges Westernanschlusskabel 

(Länge: 3 Meter)

ASL 500

ASB 500

ASG 500

Optische Anrufsignalisierung

Akustische Anrufsignalisierung

Optische und akustische 
Anrufsignalisierung
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Beispieltelefongerät: 
Gigaset DL500A

(bis 100 Meter 
bei 2x2x0,6)

Steueradapter

Varianten

Anrufsignalisierung
( rschiedliche Varianten

verfügbar)
Unte

Telefongeräte- und 
Anschlusstyp unabhängig

SAR-Modul
integriert

Funktions-

schaltbild Amtsdose oder
TK-Anlage
(Telekom)

Analoges Telefongerät

original 
Telefonanschlusskabel

integrierte
Betriebskontroll-LED

Steckernetzgerät
24 Volt

Anschlusskabel

Tisch- oder 
Wandausführung

Signalfarbe: Orange

Anschlusskabel 3 Meter,
6/6 Westernmodular
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