
Mitschneideadapter als Schnittstelle für eine Ge-
sprächsaufzeichnung des internen und exter-
nen Gesprächteilnehmers

Installation zwischen Telefon-Handhörer oder 
Headset und Telefon

Mit dem Mitschneideadapter können Sie ein 
Telefongespräch zum Zwecke der Archivierung an 
eine Aufzeichnungseinrichtung über eine
3,5mm-Klinkensteckerschnittstelle weitergeben.

Dabei ist eine gesamthafte Lautstärkeregelung  so-
wie eine Balance-Regelung zwischen der Hör- und 
Sprechrichtung bei unterschiedlichen Lautstärke-
pegeln möglich. 

Die Regelung erfolgt über eine intuitive 
Bedienoberfläche mit LED-Statusanzeige.

Das Gerät garantiert eine massefreie und brumm-
freie Verbindung durch den Einsatz von Übertrager-
technik.

Produkt-

merkmale

Leistungs-

merkmale 

Die Installation ist in einfacher Selbstmontage 
möglich. Der Mitschneideadapter wird zwischen 
dem Telefongerät und dem Hörerkabel bzw. Tele-
fon und Headset installiert. 
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Balance Regelung Handhörer Headset

MIL Pro - Serie

Professioneller Aufzeichnungsadapter für Handhörer oder Headset
mit Balanceregelung und Verstärkung für 
internen und externen Gesprächspartner

schnurloses Headset

intern extern

Einsatzgebiete und Leistungsmerkmale

Vielfältige Einsatzbereiche des Aufzeichnungsadapters am Telefon-Handhörer und 

schnurgebundenen oder schnurlosen Headset.

Audio Line-Out erfolgt über eine 3,5mm Klinkenbuchsenschnittstelle

Unabhängig von Telefongerät und Headset.

Einfache Selbstmontage ist möglich. 

Die Installation findet zwischen Telefon und Hörerkabel oder Headset statt.

Massefreie und brummfreie Verbindung durch den Einsatz von Übertragertechnik.

Leistungsmerkmale Line-Out - Balanceregelung und Verstärkung 

Individuelle Balanceregelung der Lautstärke für den internen und externen Gesprächspartner.

Anpassung von unterschiedlichen Pegeln auf ein einheitliches Lautstärkeniveau für 

das Aufnahmegerät.

Zusätzliche gesamthafte Verstärkung der Pegel möglich.

Die Einstellungen erfolgen über einen digitalen Regler auf der Geräteoberseite.

Line-Out Pegel max. 500mV.

LEDs zeigen dem Anwender den aktuellen Pegel an.
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Mitschneideadapter

Steckernetzteil 12V

Kabelset

Funktions-

schema

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33
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Beispiel: 
Unify OpenStage
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Steckernetzgerät

Höreranschlusskabel

Höreranschlussbuchse

Beispiel: 
Gigaset DX600A

HeadsetanschlussbuchseSteckernetzgerät

PC- Softphone

Spezifischer
Adapter

Kabel
(Klinkenanschluss | USB)

Mitschneideadapter

Beispielheadsets

Mitschneideadapter

Aufnahmeeinrichtung

Aufnahmeeinrichtung

3,5mm
Klinkenanschluss

3,5mm
Klinkenanschluss

MIL Pro - Serie

Professioneller Aufzeichnungsadapter für Handhörer oder Headset
mit Balanceregelung und Verstärkung für 
internen und externen Gesprächspartner
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