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Der Telefon-I/O-Adapter bietet zwei potential-
freie Kontakte für eine Anrufsignalisierung mit 
Rufpausenüberbrückung und Aktivsignalisie-
rung an einem Telefongerät zum Anschluss 
einer externen Signalanzeige.

Die Anrufsignalisierung ist an jedem beliebigen 
Telefon mit einer Headsetschnittstelle möglich. 
Verpassen Sie keinen Anruf. Der I/O-Adapter er-
weitert die Telefon-EHS/DHSG-Headset-
schnittstelle um zusätzliche Funktionen.

Über potentialfreie Kontakte stehen Kriterien der 
Rufanzeige und Aktivanzeige für den Anschluss ei-
nes Signalgerätes zur Verfügung.

Der Adapter kann als Adapter zwischen einem Te-
lefon und Headset oder als separate Einheit an ei-
nem Telefongerät verwendet werden.

Die Betriebsspannung von 24V kann für ange-
schlossene Geräte mit genutzt werden.

Zusätzlich kann über einen externen Tastenan-
schluss die Gesprächssteuerung - Anrufannahme 
und -beendigung - bedient werden.

Funktionen

AKTIV-Schaltkontakt 

Der Betriebszustand des Telefons und des 
Headsets wird angezeigt.

RUF-Schaltkontakt

Der anliegende Telefonanruf wird für eine ex-
terne Signalanzeige mit eigener Zeitverlän-
gerung über einen Schaltkontakt zur Verfü-
gung gestellt.

Über einen Einstellregler kann eine Rufpau-
senüberbrückung zeitlich eingestellt werden.

Externer Tastenanschluss zur 
Gesprächssteuerung

Gesprächssteuerung zur Anrufannahme und 
-beendigung (Beispiel: Fußtaste)

Spannungsversorgung 
(Gerät und Signale)

9V-36V

Anrufsignalisierung und Aktivsignalisierung 
für ein optisch-akustisches Signal an einer 
Telefon DHSG-Headsetschnittstelle

9V-36V universell

I/O-DHSG 700

Beschreibung

KONTAKT-SIGNAL-
Spannung

9V-36V

TELEFON
Relais-

Kontakte

Stufensignalanzeige 
„LITT“-Anzeige

Ruf- und Aktivstatus 
Kompatibel mit

Werma Signalgeräten
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Anzeige

RUF

Anzeige

AKTIV



RUF AKTIV

Anruf- und Aktivsignalisierung 9V-36
für optisch-akustisches Signal an einer 
Telefon DHSG-Headsetschnittstelle

V universell
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I/O-DHSG 700

I/O-DHSG 700 - Ruf- und Aktivkonverter

DHSG-Eingang
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Eingang Stromversorgung
9V bis 36V R

U
F

A
K

T
IV

DHSG-Ausgang

Externe Steuerung 
Gesprächsannahme
5V - 24V

DHSG
Headsetanschluss

am Telefongerät

Schnurlose
DHSG - Business Headsets

ext. Gesprächssteuerung/

Fußtastensteuerung

Schaltung erfolgt über eine 

5V-24V Ansteuerspannung

Stromversorgung

Masse

+ 9V bis +36V

Zeitliche Einstellung der 
RUF-Pausenüberbrückung*

Kontroll-LEDs

Signal

Stufensignalanzeige „LITT“-Anzeige
Ruf- und Aktivstatus 

5V-24V

Anschlussschema

* HINWEISE

Um ein Nachklingeln des Signals
zu vermeiden, muss die Anrufannahme 
funktionsbedingt zuerst über die 
Headsettaste am Telefongerät erfolgen und 
dann der Telefonhörer abgenommen 
werden.

Die Rufpausenüberbrückung sollte so 
gewählt werden, dass nur der Zeitraum der 
Rufpause zwischen zwei Ruftönen 
überbrückt wird. 
Ein „Nachklingeln“ wird somit minimiert.
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