
service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

Telefongerät

Externer
Teilnehmer

PC

Sprachverbindung

Kompatibilität

Schnurlose
DHSG - Business Headsets

Schnurgebundene
Headsets

Telefonhörer

Schnurlose
Leitstellen-Headsets

AUDIO-INJECT - Serie

In den Varianten: Interne oder Intern und Externe Teilnehmer-Hörwegeinblendung
Beispielsanwendungen: Informationseinspielung aus dem PC

Einblendung einer zweiten Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  
Headsetgespräch (schnurgebunden | schnurlos)

Die Audio-Inject-Serie besteht aus modularen 

Adaptern für eine Einblendung zusätzlicher 

Audioinformationen in ein aktiv geführtes

Telefongespräch. 

Kompatibel mit Telefonhörer, schnurlosem 

oder schnurgebundenem Headset.

Die Funktionsweise des Adapters bietet eine 

Kopplung eines bestehenden Telefoniearbeitsplat-

zes mit einer zusätzlichen Audioquelle, die in 

ein aktives Telefongespräch eingeblendet wer-

den kann. Dabei kann sowohl nur der Interne Teil-

nehmer als auch der Interne und Externe 

Gesprächsteilnehmer das Informationssignal als 

Einblendung in den Hörweg erhalten.

Installiert wird der Adapter zwischen Telefongerät, 

dem angebundenen Handhörer, schnurgebunde-

nen oder schnurlosen Headset und beispielsweise 

einer PC-Audioquelle.

Produkt-

merkmale

Audio-Informationen

Variante: Regelbares Audiosignal

Weiterhin steht der Adapter in einer erweiterten 

Variante zur Verfügung. Mit einem implizierten 

Drehregler kann die Signallautstärke der Infor-

mationsquelle individuell eingestellt werden.

Als Anwendung bietet sich diese Lösung als 

REHA-Produkt für sehbehinderte oder blinde 

Anwendern an.

û

û

û

û

û

û

û

Einblendung einer externen Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  Headsetgespräch.

Verhinderung von Interferenzen durch rückkopplungsfreie Einblendung und 

Einmischung der Signale.

Interne oder Interne und Externe Teilnehmer-Hörwegeinblendung.

Kompatibel mit einer Vielzahl von Telefongeräten.

Verwendung mit Handhörer, schnurgebundenen oder schnurlosen Headsets.

Einfache Integration in bestehende Systeme.

Sonderfunktion: Regelbare Signallautstärke der Audio-Informationsquelle.

Leistungs-

spektrum



APS1/10/11

DHSG-Umsetzer

herstellerabhängige

DHSG-Adapter (optional)
DHSG-Kabel GN

CEHS-DHSG

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

AUDIO-INJECT - Serie

In den Varianten: Externe oder Interne Teilnehmer-Hörwegeinblendung
Beispielsanwendungen: Informationseinspielung aus dem PC

Einblendung einer zweiten Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  
Headsetgespräch (schnurgebunden | schnurlos)

Produktvarianten

PC
AudioInformationseinspielung

A 
B

nur intern (eigener Hörweg)

 intern und extern

Mischadapter

Verlängerung

L + R 100mV

A oder B

8

84 4

3,5 3,5

5,2 9V

4

Höreranschluss

Lieferumfang

?1x 3,5mm Klinken PC-Kabel

?1x 9V Steckernetzgerät

?1x Mischadaptergerät

?1x Verbindungskabel Audio

?1x Verlängerung mit Verbinder

schnurgebundenes
Headset

Informationseinspielung in ein 
schnurloses DHSG-Headset (Plantronics | Jabra | Sennheiser)

DHSG-Verbindung

88

Informationseinspielung
A 
B

nur intern (eigener Hörweg)

 intern und extern

Mischadapter

A oder B

8 3,5 3,5

5,2 9V

PC
Audio

L + R 100mV

Informationseinspielung in den Handhörer 
oder schnurgebundenem Headset

Beispieltelefongerät

Beispieltelefongerät 
mit DHSG-Headsetschnittstelle

Lieferumfang

?1x Mischadaptergerät

?1x Verbindungskabel DHSG

?1x 3,5mm Klinken PC-Kabel

?1x 9V Steckernetzgerät

88

Kompatibel mit 
jedem Telefongerät
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AUDIO-INJECT - Serie

In den Varianten: Externe oder Interne Teilnehmer-Hörwegeinblendung
Beispielsanwendungen: Informationseinspielung aus dem PC

Einblendung einer zweiten Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  
Headsetgespräch (schnurgebunden | schnurlos)

Produktvarianten

Lieferumfang

?1x Mischadaptergerät

?1x Verlängerung AUX-Kabel

?1x AUX-Kabel

?1x 3,5mm Klinken PC-Kabel

?1x 9V Steckernetzgerät

PC
AudioInformationseinspielung

A 
B

nur intern (eigener Hörweg)

 intern und extern

Mischadapter

L + R 100mVA oder B

3,5 3,5

5,2 9V

8

8

spezifischer
Sennheiser-Adapter

(hier Cisco)

8 8 8

Informationseinspielung in ein schnurloses Sennheiser-Headset 
am CISCO-Telefongerät

6

AUX

CISCO-Telefongerät 
mit Headset-Headsetschnittstelle

Verlängerung

AUX-Kabel

Lieferumfang

?1x Mischadaptergerät

?1x Verlängerung NF-Kabel

?1x NF-Kabel

?1x 3,5mm Klinken PC-Kabel

?1x 9V Steckernetzgerät

PC
AudioInformationseinspielung

A 
B

nur intern (eigener Hörweg)

 intern und extern

Mischadapter

L + R 100mVA oder B

3,5 3,5

5,2 9V

8

8

spezifischer
Sennheiser-Adapter

(hier JABRA)

4 4 4

Informationseinspielung in ein schnurloses JABRA-Headset 
am CISCO-Telefongerät

6

CISCO-Telefongerät 
mit Headset-Headsetschnittstelle

Verlängerung

NF-Kabel

AUX-Verbindung



Lieferumfang

?1x Mischadaptergerät

?1x Verlängerung Audio-Kabel

?1x Audio-Kabel

?1x 3,5mm Klinken PC-Kabel

?1x 9V Steckernetzgerät

PC
AudioInformationseinspielung

A 
B

nur intern (eigener Hörweg)

 intern und extern

Mischadapter

L + R 100mVA oder B

3,5 3,5

5,2 9V

8

8

spezifischer
Plantronics-Adapter

(hier Cisco)

4

Informationseinspielung in ein schnurloses Plantronics-Headset 
am CISCO-Telefongerät

CISCO-Telefongerät 
mit Headset-Headsetschnittstelle

Verlängerung

Audio-Kabel

PSB-Steuerbus

Adapter-Variante 2
ohne Netzteil

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

AUDIO-INJECT - Serie

In den Varianten: Externe oder Interne Teilnehmer-Hörwegeinblendung
Beispielsanwendungen: Informationseinspielung aus dem PC

Einblendung einer zweiten Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  
Headsetgespräch (schnurgebunden | schnurlos)

Produktvarianten

Lieferumfang

?1x Mischadaptergerät

?1x Verlängerung Audio-Kabel

?1x Audio-Kabel

?1x 3,5mm Klinken PC-Kabel

?1x 9V Steckernetzgerät

PC
AudioInformationseinspielung

A 
B

nur intern (eigener Hörweg)

 intern und extern

Mischadapter

L + R 100mVA oder B

3,5 3,5

5,2 9V

8

8

spezifischer
Plantronics-Adapter

(hier Cisco)

4 4 4

Informationseinspielung in ein schnurloses Plantronics-Headset 
am CISCO-Telefongerät

CISCO-Telefongerät 
mit Headset-Headsetschnittstelle

Verlängerung

Audio-Kabel

PSB-Steuerbus

3,5

Adapter-Variante 1

3,5

8

online
Indicator

360°

Verteiler A
8

optional

Stromversorgung



Lieferumfang

?1x Mischadaptergerät

?1x Verlängerung Audio-Kabel

?1x Audio-Kabel

?1x 3,5mm Klinken PC-Kabel

?1x PSB-Steuerbuskabel

?1x Kabel für Stromversorgung

PC
AudioInformationseinspielung

A 
B

nur intern (eigener Hörweg)

 intern und extern

Mischadapter

L + R 100mVA oder B

3,5 3,5

5,2 9V

8

8

spezifischer
Plantronics-Adapter

(hier Cisco)

4

Informationseinspielung in ein schnurloses Plantronics-Headset 
am CISCO-Telefongerät

CISCO-Telefongerät 
mit Headset-Headsetschnittstelle

Verlängerung

Audio-Kabel

PSB-Steuerbus

Adapter-Variante 2
ohne Netzteil

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

AUDIO-INJECT - Serie

In den Varianten: Externe oder Interne Teilnehmer-Hörwegeinblendung
Beispielsanwendungen: Informationseinspielung aus dem PC

Einblendung einer zweiten Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  
Headsetgespräch (schnurgebunden | schnurlos)

Produktvarianten

Lieferumfang

?1x Mischadaptergerät

?1x Verlängerung Audio-Kabel

?1x Audio-Kabel

?1x 3,5mm Klinken PC-Kabel

?1x 9V Steckernetzgerät

PC
AudioInformationseinspielung

A 
B

nur intern (eigener Hörweg)

 intern und extern

Mischadapter

L + R 100mVA oder B

3,5 3,5

5,2 9V

8

8

spezifischer
Plantronics-Adapter

(hier Cisco)

4 4 4

Informationseinspielung in ein schnurloses Plantronics-Headset 
am CISCO-Telefongerät

CISCO-Telefongerät 
mit Headset-Headsetschnittstelle

Verlängerung

Audio-Kabel

PSB-Steuerbus

3,5

Adapter-Variante 1

3,5

8

online
Indicator

360°

Verteiler A
8

optional

Stromversorgung



AUDIO-INJECT - Serie

In den Varianten: Externe oder Interne Teilnehmer-Hörwegeinblendung
Beispielsanwendungen: Informationseinspielung aus dem PC

Einblendung einer zweiten Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  
Headsetgespräch (schnurgebunden | schnurlos)

Produktvarianten

Informationseinspielung mit regelbarer Signallautstärke
der zusätzlichen Audioquelle

Verlängerung

4 4

4

Höreranschluss

Lieferumfang

?1x Mischadaptergerät

?1x Verlängerung Audio-Kabel

?1x Audio-Kabel

?1x 3,5mm Klinken PC-Kabel

?1x 9V Steckernetzgerät

PC
AudioInformationseinspielung

A 
B

nur intern (eigener Hörweg)

 intern und extern

Mischadapter

L + R 100mV

3,5 3,5

5,2 9V

8

8

Laustärkeregler
Audioeinspielung

Auch in den Varianten für 
den Einsatz mit schnurgebunden 
und schnurlosen Headsets verfügbar.

APS1/10/11

DHSG-Umsetzer

herstellerabhängige

DHSG-Adapter (optional)
DHSG-Kabel GN

CEHS-DHSG

DHSG-Verbindung

88

Informationseinspielung
A 
B

nur intern (eigener Hörweg)

 intern und extern

8 3,5 3,5

5,2 9V

PC
Audio

L + R 100mV

Beispieltelefongerät 
mit DHSG-Headsetschnittstelle

Lieferumfang

?1x Mischadaptergerät

?1x Verbindungskabel DHSG

?1x 3,5mm Klinken PC-Kabel

?1x 9V Steckernetzgerät

88

Mischadapter

Laustärkeregler
Audioeinspielung

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme



AUDIO-INJECT - Serie

In den Varianten: Externe oder Interne Teilnehmer-Hörwegeinblendung
Beispielsanwendungen: Informationseinspielung aus dem PC

Einblendung einer zweiten Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  
Headsetgespräch (schnurgebunden | schnurlos)

Vertriebsinformationen

Lieferumfang
1x Mischadaptergerät A
1x Verbindungskabel Audio
1x Verlängerung mit Verbinder
1x 3,5mm Klinken PC-Kabel
1x 9V Steckernetzgerät

TYP A
schnurgebundene Signaleinspielung
nur für internen Teilnehmer 
(Handapparat oder Headset)

Lieferumfang
1x Mischadaptergerät B
1x Verbindungskabel Audio
1x Verlängerung mit Verbinder
1x 3,5mm Klinken PC-Kabel
1x 9V Steckernetzgerät

TYP B 
schnurgebundene Signaleinspielung
für internen und externen Teilnehmer 
(Handapparat oder Headset)

Lieferumfang
1x Mischadaptergerät A
1x Verbindungskabel DHSG
1x 3,5mm Klinken PC-Kabel
1x 9V Steckernetzgerät

TYP A

nur für internen Teilnehmer
schnurlos DHSG

TYP B 

für internen und extern Teilnehmer
schnurlos DHSG

Lieferumfang
1x Mischadaptergerät B
1x Verbindungskabel DHSG
1x 3,5mm Klinken PC-Kabel
1x 9V Steckernetzgerät

TYP A
schnurlos, spezifischer Adapter (Jabra)
nur für internen Teilnehmer

Lieferumfang
1x Mischadaptergerät A
1x Audiokabel Verlängerung
1x Verbindungskabel Audio
1x 3,5mm Klinken PC-Kabel
1x 9V Steckernetzgerät

(spezielles Jabralink-Kabel für Telefontyp
vom Hersteller erforderlich)

TYP B 
schnurlos, spezifischer Adapter (Jabra)
für internen und extern Teilnehmer

Lieferumfang
1x Mischadaptergerät B
1x Audiokabel Verlängerung
1x Verbindungskabel Audio
1x 3,5mm Klinken PC-Kabel
1x 9V Steckernetzgerät

Jabralink-Kabel für Telefontyp
vom Hersteller erforderlich)
(spezielles 

schnur-
gebunden

Sennheiser

Jabra

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

schnurlos

Jabra

Plantronics

schnurlos

sonstige
Telefongeräte
(CISCO|AVAYA|etc)



AUDIO-INJECT - Serie

In den Varianten: Externe oder Interne Teilnehmer-Hörwegeinblendung
Beispielsanwendungen: Informationseinspielung aus dem PC

Einblendung einer zweiten Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  
Headsetgespräch (schnurgebunden | schnurlos)

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme
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1

spezifischer Adapter (Plantronics) A
nur für internen Teilnehmer

spezifischer Adapter (Plantronics) B
für internen und extern Teilnehmer

Lieferumfang
1x Mischadaptergerät A
1x Audiokabel Verlängerung
1x Verbindungskabel Audio
1x 3,5mm Klinken PC-Kabel
1x 9V Steckernetzgerät

(PL EHS/DHSG-Adapterkabel
vom Hersteller erforderlich)

Lieferumfang
1x Mischadaptergerät B
1x Kabel-Verteiler
1x Audiokabel Verlängerung
1x Verbindungskabel Audio
1x 3,5mm Klinken PC-Kabel
1x 9V Steckernetzgerät (optional)

(PL EHS/DHSG-Adapterkabel
vom Hersteller erforderlich)

Vertriebsinformationen

Plantronics

schnurlos

sonstige
Telefongeräte
(CISCO|AVAYA|etc)

spezifischer Adapter (Sennheiser) A
nur für internen Teilnehmer

spezifischer Adapter (Sennheiser) B
für internen und extern Teilnehmer

Lieferumfang
1x Mischadaptergerät A
1x Audiokabel Verlängerung
1x Verbindungskabel Audio
1x 3,5mm Klinken PC-Kabel
1x 9V Steckernetzgerät

(Sennheiser Adapterkabel
vom Hersteller erforderlich)

Lieferumfang
1x Mischadaptergerät B
1x Audiokabel Verlängerung
1x Verbindungskabel Audio
1x 3,5mm Klinken PC-Kabel
1x 9V Steckernetzgerät

(Sennheiser-Adapterkabel
vom Hersteller erforderlich)

Blindenlösung

schnurlos oder 
schnurgebunden 

inkl. zusätzlichen PC- Lautstärke Drehregler,

für internen Teilnehmer - Typ A
für internen und externen Teilnehmer - Typ B

Lieferumfang
1x Mischadaptergerät A oder B

mit Lautstärkeregler als Blindenlösung
(Drehpotentiometer)

(Adapterkabel vom Hersteller erforderlich)

Sennheiser

schnurlos

sonstige
Telefongeräte
(CISCO|AVAYA|etc)



PC
AudioInformationseinspielung

A 
B

nur intern (eigener Hörweg)

 intern und extern

L + R 100mV

3,5 3,5

5,2 9V

8

8

spezifischer
Plantronics-Adapter

(hier Cisco)

4

CISCO-Telefongerät 
mit Headset-Headsetschnittstelle

Verlängerung

Audio-Kabel

PSB-Steuerbus

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

AUDIO-INJECT - Serie

In den Varianten: Externe oder Interne Teilnehmer-Hörwegeinblendung
Beispielsanwendungen: Informationseinspielung aus dem PC

Einblendung einer zweiten Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  
Headsetgespräch (schnurgebunden | schnurlos)

3,5

8

online
Indicator

360°

Verteiler A
8

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

8

Richtung DHSG-Headset

Richtung Telefon

Mischadapter

Laustärkeregler
Audioeinspielung

Informationseinspielung mit regelbarer Signallautstärke
der zusätzlichen Audioquelle (Beispiel: CISCO - Plantronics)

APC-Kabel
vom CISCO-Endgerät



PC
Audio

Informationseinspielung
A 
B

nur intern (eigener Hörweg)

 intern und extern

L + R 100mV

3,5 3,5

5,2 9V8

Einsatz an der 
Headsetschnittstelle

4

CISCO-Telefongerät 
mit Headset-Headsetschnittstelle

Headsetbuchse

original Plantronics
Kabel

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

AUDIO-INJECT - Serie

In den Varianten: Externe oder Interne Teilnehmer-Hörwegeinblendung
Beispielsanwendungen: Informationseinspielung aus dem PC

Einblendung einer zweiten Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  
Headsetgespräch (schnurgebunden | schnurlos)

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

8

Richtung DHSG-Headset

Headsetbuchse
CISCO-Telefon

Mischadapter

Laustärkeregler
Audioeinspielung

Informationseinspielung mit regelbarer Signallautstärke
der zusätzlichen Audioquelle (Beispiel: CISCO - Plantronics)

84

44

A

A

Gehen Sie für die Installation 
bitte wie folgt vor:

ûEntfernung des bestehenden original
Plantronics Verbindungskabel (A) aus  
der Headsetbuchse des CISCO-
Telefongerätes und Verbindung mit
dem Kabelverbinder (B)

ûVerbindung der Steckverbindung (C)
mit der Telefon-Headsetbuchse
in der zuvor des Kabel (A) steckte

ûHINWEIS: Die Kabel sind namentlich und 
farblich gekennzeichnet.

B

B

C

C

Kabel VK 2020a - Länge: 50 cm
inkl. Verbinder MSU 100

Kabel VK 2020a - Länge: 50 cm

Kabel VK 2020a

Länge: 50 cm

Kabel VK 2020a

Länge: 50 cm

3,5 mm Klinkenkabel
Länge: 300 cm 

9V Netzteil
Kabellänge: 150 cm
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