
Anzeige- und Meldemodul mit externem 
Kontakt zur Druckerablagen-Zustands-
meldung, dass im Drucker noch ein ge-
druckter Druckauftrag liegt.

                
Großraumbüros zentralisieren die unterschied-
lichen Druckgeräte in Druckerräumen. Von dort 
werden die gedruckten Dokumente abgeholt 
und verteilt.

Bleiben Aufträge liegen, so fehlen meist die 
Informationen und Hinweise zur Abholung.

Eine zentrale Meldestelle, z. B. ein Tableau, 
kann den vergessenen Druckauftrag zur Anzei-
ge bringen.

Am Drucker ist seitlich ein Signalgerät ange-
heftet, welches über einen angesteckten opti-
schen Papiersensor den Druckauftrag über-
wacht.

Nach einer voreingestellten Zeit wird im Si-
gnal ein Blinksignal und eine externe Schalt-
kontaktinformation ausgegeben.

Somit wird bei zentraler Meldung der auslösen-
de Drucker sofort erkannt und gezielt aufge-
sucht.

Die Verzögerungszeit der Meldung kann 10 Se-
kunden bis 40 Minuten betragen.
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Ein am Drucker seitlich angeheftetes Signalgerät

überwacht optisch den Druckauftrag

zeitlich skalierbare Signalisierung, wenn gedrucktes

Dokument nicht entnommen wird. 

Signalausgabe über Blinksignal am Drucker und über einen externen Schaltkontakt

Verzögerungszeit der Meldung kann 10 Sekunden bis 40 Minuten betragen.

externer Meldeausgang - ein potentialfreier Kontakt - dient zur Steuerung anderer

Systeme

Papiersensor mit optischem Reflexverfahren - reagiert nicht auf Fremdlicht

einfache Montage der Module mittels Klett-Klebepunkte - rückstandlose Entfernung möglich

Als Papiersensor wurde ein optisches Reflex-
verfahren, welches nicht auf Fremdlicht rea-
giert, angewandt.

Die Montage des Papiersensors erfolgt am 
Boden des Drucker-Ausgabeschachtes.

Der externe Meldeausgang - ein potential-
freier Kontakt - dient zur Steuerung anderer
Systeme:

Anwendungen dazu sind:

?Alarmanlage, SMS-Benachrichtung,
Video, Klingel, optisches Melde-Tableau, 
usw.

?Als FAX-Melder für Behindertennotruf.
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Melde- und Signaladapter

Steckernetzteil

Sensor

Klebepads

Einstellschraubendreher

Funktions-

schema

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33
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Steckernetzgerät

Alarmanlage, SMS-Benachrichtung,
Video, Klingel, optisches Drucker-Melde-Tableau

Steuerelektronik mit 
externem Schaltkontakt 

und integrierter Signalanzeige

externer
potentialfreier
Schaltkontakt

Beispiel-Druckgerät: 
Kyocera
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