
Mit dem Erweiterungsmodul kann zusätz-
lich zum Einsatz einer VoiceCoach Sprach-
ampel eine Aktivanzeige für die Statusan-
zeige des Telefongerätes betrieben werden.

                  
Durch eine Auswertung der vom Telefongerät 
ausgehenden Headset-Steuersignale wird  der 
Status der Telefon-Headsetschnittstelle ermit-
telt. Dieser wird durch den Anschluss einer 
Aktivanzeige (BUSY-Light) optisch signalisiert.

Voraussetzung ist hierfür eine DHSG-
Headsetschnittstelle am Telefongerät - bei-
spielsweise bei UNIFY (Siemens), DeTeWe, Mi-
tel, Aastra, Tiptel, Innovaphone, Auerswald, 
Elemg oder Swyx.

Kompatible Headsets sind alle schnurgebun-
denen oder schnurlosen Modelle der Marken 
Plantronics, Jabra und Sennheiser.

Für die Anzeige stehen mit Jabra BUSY-Light, 
der 360°-Aktivanzeige von modicom und dem 
BUSY-Light von Sennheiser drei BUSY-Light 
Varianten zur Verfügung.

Die Stromversorgung des Erweiterungsmo-
duls sowie der Aktivanzeigen und Spracham-
pel übernimmt ein masseentkoppeltes Netzteil. 
Dadurch werden Störeinflüsse und daraus re-
sultierende Fehlfunktionen der angeschlosse-
nen Kompenten vermieden.
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Auswertung Headset-Aktivstatus des Telefongerätes über die DHSG-Headsetschnittstelle am Telefongerät

Kompatibel mit schnurgebundenen oder schnurlosen Headsets der Marken Plantronics, 

Jabra und Sennheiser

Kompatibel mit jedem DHSG-fähigen Telefongerät

Die AKTIV-Signalisierung erfolgt über ein angeschlossenes BUSY-LIGHT wahlweise der 

Marken Jabra, modicom und Sennheiser.

Gesamthafte von Masseverkopplungen störungsfreie Stromversorgung

- Versorgung der BUSY-Light Anzeige und Sprachampel

Einfache Installation zur bestehenden Technik - zwischen Telefongerät und Headset (und Sprachampel)

In der Plus-Auslieferung wird der Ruf im Sekundentakt neben der Aktivsignalisierung angezeigt.

Die Installation erfolgt bei bereits bestehen-
der Technik zwischen dem Telefongerät und 
dem Headset. Eine bereits vorhandene 
Sprachampel wird an das neue Erweiterungs-
modul angeschlossen.

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

Betrieb an DHSG-Headset-Telefonschnittstelle mit zusätzlicher
Aktivanzeige für JABRA BUSY-LIGHT, modicom 360° BUSY-LIGHT 
oder Sennheiser BUSY-LIGHT mit verkopplungsfreier Stromversorgung
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Zusätzliche Funktionen

SPA 100 | SPA 100 plus

Erweiterungsmodul für ProCom-Bestmann VoiceCoach Sprachampel
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Erweiterungsmodul - Sprachampel

Steckernetzteil 9V

Kabelset

Funktions-

schema

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33
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Erweiterungsmodul
Sprachampel

Headsetanschlusskabel

Beispiel: 
Unify OpenStage
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Jabra BUSY-Light

modicom 
360° BUSY-Light 

Sennheiser BUSY-Light

Erweiterungsmodul für Sprachampel VoiceCoach
mit Aktivsignalisierung BUSY-Light

Status
LED

SPA 100

Betrieb an DHSG-Headset-Telefonschnittstelle mit zusätzlicher
Aktivanzeige für JABRA BUSY-LIGHT, modicom 360° BUSY-LIGHT 
oder Sennheiser BUSY-LIGHT mit verkopplungsfreier Stromversorgung

plus-Variante: Ruf im Sekundentakt als Zusatzanzeige

SPA 100 | SPA 100 plus

Erweiterungsmodul für ProCom-Bestmann VoiceCoach Sprachampel
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