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          	Headset-Lösungen
	Portfolio schnurloser Headsets
Plantronics|Jabra|Sennheiser

           			Übersicht
	
	Plantronics CA12CD-S/A
	Plantronics CS60
	Plantronics CS70
	Plantronics CS351
	Plantronics CS361
	Plantronics CS500 - Serie
	Plantronics Voyager Legend CS
	Plantronics Savi Office
	Plantronics Savi 700 - Serie
	
	Jabra GN9120
	Jabra GN9350
	Jabra GO™ 6400 - Serie
	Jabra PRO™ 9400 - Serie
	Jabra PRO™ 920
	Jabra PRO™ 925
	Jabra Motion - Serie
	
	Sennheiser BW 900
	Sennheiser VMX Office
	Sennheiser DW Office
	Sennheiser DW Pro1
	Sennheiser DW Pro2
	Sennheiser D 10 Phone



			
	
            
            Aktive Gesprächsanzeige
Online-Indicator - 
"Bin im Gespräch"
            	Übersicht
	
	AAZ 200
Aktivanzeige am Telefon/schnurgebundenen Headset
	AAZ 300
Aktivanzeige am Electronic Hook Switch - GN Netcom
	AAZ 400
Aktivanzeige am schnurlosen Plantronics Headset
	AAZ 500
Aktivanzeige am Relaisausgang (Systemtelefone)
	AAZ 700
Aktivanzeige an der DHSG-Schnittstelle für Plantronics, Jabra, Sennheiser
	AAZ 800
Aktivanzeige am Relaisausgang 24V 
	AAM 200-9
Aktivanzeige Ansteuermodul mit eigener Speisung (Leitstelle)
	Aktivanzeige an DHSG/AEI-Headsetschnittstelle



			
	Professionelles Leitstellenheadset
Plantronics CA12CD 
Ellipse PTT - Ersatz
	Headsetumschalter
Fernsteuerung mehrerer Kommunikationsrichtungen
            		Gesamtübersicht
	
	AUB 100 - DHSG
Zwei-Richtungssteuerung:
2 Headsets - 1 Telefon
	AUT 100 - DHSG
Zwei-Richtungssteuerung:
2 Telefone - 1 Headset
	
	HUA Universal
Universal Drei-Richtungssteuerung:

																1 schnurloses Headset steuert
2 Telefone DHSG|AEI|MSH


																1 Analog|Funk-Bedienplatz
	HUA 2xx
Drei-Richtungssteuerung

						1 Headset steuert 3 Richtungen

                    		HUA 200
	HUA 210
	HUA 220
	HUA 230
	HUA 250


                    
	HUA 3xx
Drei-Richtungssteuerung:

																2 Telefone und Funk über

																2 Headset-Bedienplätze
	HUA 4xx
Vier-Richtungssteuerung:

                                4 Telefone über

								2 Headset-Bedienplätze
	
	absetzbare Bedienfelder ABF 2xx/4xx


            
	Spezial-Leitstellenanwendungen
 für Siemens | Unify | THALES | EADS u. a.
            
            	Übersicht				
              
	

              
	CA12HT V3
Schnurloses professionelles Headset am Siemens OpenScape Xpert Kommunikationssystem
              
	DHSG-HT V3
Schnurlose DHSG-Business-Headsets am Siemens OpenScape Xpert Kommunikationssystem
              
	CTH 200 | 300
Automatischer Headsetumschalter mit DHSG (EHS)- und Fernsteuerfuntkion am
USB Handapparat CT220 von Plathosys
              
	Audiomanager für Leitstellen - DHSG 500
Telefon-Headsetumschalter mit Funkeinblendung (zusätzlicher Funktionsumfang wie Acoustic-Adapter)
              
	CA12VAS-B
Schnurloses Headset an Siemens VAS-B Leitstellensystemen
              
	CT130-Serie
Erweiterung Siemens CT130 Leitstellensystem mit schnurlosen Headsets              
	
              APE 200 | APE 300

                  Porterweiterung 

              2-fach/3-fach für ein Telefongerät		
              
	
                  APE 400 | APE 505
Porterweiterung 

4-fach/5-fach für ein Telefongerät		
              
	APE 500
Porterweiterung 5-fach für 2 Telefone		
              
	WUM 200|300
Ferngesteuerter 2-Wege-Umschalter schnurloses Headset CA12CD 
              
	MAV 200	
Mikrofonverstärker für Leitstellenanwendungen

              


             
            
	Erweitertes Funktionsspektrum der DHSG/AEI - Headsetschnittstelle

I/O-Steuerungen (Ein-/Ausgabesteuerungen) 
            
            		Externe Rufanzeige
	Aktive Gesprächsanzeige
	Türöffnerfunktion
	Gesprächsannahme durch Fußtaste oder Button


            
            
            
	 Aktiver Gehörschutz


              Headset Pegellimitierung
            
	Trennverstärker

            		Funk-Trenn-Adapter
	Potentialtrennung
	Mikrofon-Verstärker



            
	EHS-Headsetsteuerung
Elektronische Rufannahme - ohne mechanischen Headset-Hörerlifter - Electronic Hook Switch (EHS | DHSG)
	

Headset Speziallösungen

            	
                    Übersicht
	
	PHV 100 | 200
Passiver Headsetverteiler (Mithören) für Call-Center Trainingsanwendungen
	CA12MI
 Schnurloses Mikrofon als Teamlösung - Hörsaallösung | Moderationsanwendungen
	MIL 200-1
Gesprächsmitschnitt am Telefon/Headset
	AVT 300
3fach PC-Audioverteilung mit Headsetanbindung
	ASx 500-1
Optische und akustische Fax-Empfangssignalisierung 
	DSL
Designlösung: Plantronics Headset CS70 und Telefon werden eine Einheit.
	KDP 100
Bidirektionale Steuerung Konftel 50 - Freisprecheinrichtung mit externer Rufannahme am Telefon-Endgerät
	CT130-Serie
Adapter - Headsetsysteme am Siemens NF-Platzanschaltung USB-Adapter CT130
	I/O-Monitor
Zubehör zur Prüfung und Präsentation der Funktionalitäten der DHSG/AEI - I/O Zwischenadapter
	RFA 200
Ruftoneinblendung in das schnurgebundene Headset und Fußtasten-Fernsteuerung am Alcatel Telefon für stille Callcenter-Anwendungen
	ADU 300-9
Anschluss der Avaya Conference Unit 102/AEI an eine DHSG-Telefon-Schnittstelle 	
(z. B. Alcatel, Siemens etc.)


        
	
            
            REHA
Hilfsmittel in der Kommunikation
            	Übersicht
	
	COS-Serie
Headsetanbindung an Siemens HiMed Cockpit
	ASx-Serie
Externe optische/akustische Anrufsignalisierungen
	HV 100
Hörverstärker für Telefonhörer
	MTV 100
Mikrofonverstärker für Telefonhörer
	ABH 100
Zusätzlicher Lautsprecher am Telefon
	ASA 100 | AP1EXT
Externe Rufannahme schnurloses Headset durch Fuß-/Handbutton
	KDP 100
Freisprecheinrichtung mit externer Rufannahme am Telefon
	
	BAP 200
Umschalter für PC-Telefonie-Arbeitsplatz bei Sehbehinderung
	EHD 100
Professioneller Kommunikations-Festarbeitsplatz
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                       Produktneuheiten

             
               Juni 2017

                 Aktuelle Broschüre

Highlights aus unserem Produktportfolio zum Download

                

               

               LINK: 

                 Produktportfolio 03/2017

                

               

                

               November 2016
 
               Besuchen Sie unsere NEUE Themen-Internetseite über Signalsierungen in der Telekommunikation

                

               

               LINK: 

               Signalisierungen in der Telekommunikation

                

               

                

               März 2013

                 Nachrüstung einer schnurlosen Headsetschnittstelle mit bidirektionaler 
                 Steuerung als DHSG-Variante.
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               NEC | Philips ErgoLine D340

               Telekom Octophon 340 

               

                 
                 

                 

                 

               

               

               Alcatel 4029

                    Alcatel 4039

                    Alcatel 4028 IP Touch


                    Alcatel 4038 IP Touch

                    Alcatel 4068 IP Touch
               

               

                 
                 

                 

  

               

               KX-DT 321 NE/NE-B

                 KX-DT 333 NE/NE-B


                 KX-DT 343 NE/NE-B

               KX-DT 346 NE/NE-B

               KX-NT 333 NE/NE-B

                 KX-NT 343 NE/NE-B

               KX-NT 346 NE/NE-B

               KX-T7630 NE/NE-B

KX-T7633 NE/NE-B

KX-T7636 NE/NE-B

                 

               >NEU< KX-NT400 NE

               

                 

                 



            Gigaset DL500A
Analog


              Gigaset DX600A ISDN

              Gigaset DX800A ISDN|Analog|VoIP

            Gigaset DE700IP Pro

              Gigaset DE900IP Pro

              

            

            


            

              

              

              Dialog 4222 Office

Dialog 4223 Professional

Dialog 4425 IP Vision 



            

            


              

              

            SMT-i5210

            

            

              

              

              Funktionen:


            

            		Anrufannahme und -beendigung am Headset, Telefon oder durch das Amt.
		System wird automatisch auf 

                Stand-by Modus zurückgesetzt, wenn der externer Gesprächspartner auflegt. 
		Rufeinblendung über Funkfernsteuerung.
		Mechanischer Hörerlifter nicht notwendig.
		Makeln zwischen Handhörer und Headset ist jederzeit möglich.


            

              Komaptibel mit 

              

              GN Netcom (JABRA)

              9120, 9330, 9350

              GO™ 6470

              PRO™ 920


PRO™ 9450, PRO™ 9460, PRO™ 9465 PRO™ 9470, Jabra Motion

             Plantronics

CS60, CS70, CS351, CS361

CS500 - Serie

CS510, CS520, CS530, CS540


Savi Office - WO-Serie

Savi 700 - Serie

            W710,  W720,  W730,  W740, W745

            Sennheiser

              DW Office, VMX Office

DW Pro 1, DW Pro 2, D10 Phone

            

mehr... | Gesamtübersicht [PDF]
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              Aktuelle Themen und Produkte

              
            (Stand:
15.03.2022)            
            	10.03.2022

                  AAY 400

                  Gesprächsanzeige - Online - und Rufindikator/Busylight

                  für den Anschluss an schnurlose Plantronics/Poly Headsets

                  Zwischen schnurlosem Headset und Telefon am PSB Plantronics-Serial-Bus.

                

	
	AAAY 400 – Aktiv- und Rufanzeige / Online-Indikator als Tischgerät oder in Klebetechnik
                  für eine erhöhte Montage.

                  „Do not disrupt“ / „Bin im Gespräch“

                    Lassen Sie durch eine optische Anzeige
                    signalisieren, dass Sie gerufen werden
                    oder momentan telefonieren.

                    Die Aktiv- und Rufanzeige signalisiert im Rundummodus, über große Entfernungen, den Gesprächszustand
                    eines Telefonteilnehmers. Ein

                    optimaler Einsatzbereich befindet sich innerhalb
                    der Schnur-gebundenen und schnurlosen
                    Headsetanwendung.

                  

                    Angepasst an eine Vielzahl von Einsatzgebieten
                    steht ein 9-stelliges selbst einstellbares
                    Programm zur Verfügung.

                    Bei allen Varianten ist die Signalwirkung
                    beruhigend, bei Tageslicht gut erkennbar
                    und im Nahfeld nicht aufdringlich. Die Erkennbarkeit
                    des Signals beträgt bei erhöhter
                    Aufstellung ca. 20 Meter.

                    Für den Einsatz als Türbesetztanzeige wird
                    die Variante mit externen Signalgebern empfohlen
                    (AAY 8xx).

                    Die Tageslicht-Signalanzeige in Würfelform
                    kann als externe Ruf-anzeige mit Pausenüberbrückung
                    zum Einsatz kommen.

                    Die Gerätefamilie unserer Aktivanzeigen besteht
                    aus einer Vielzahl von Teillösungen und
                    Anpassmöglichkeiten.

                  Gerätefamilie:

                    Durch eine einzigartige Universalität kann
                    ein Anschluss unserer Aktivanzeige an jedem
                    beliebigen Festnetztelefon, schnurgebundenen

                    und schnurlosen Headset erfolgen.

                    Welche Aktivanzeige für Ihren Einsatzbereich
                    benötigt wird, Entnehmen Sie unserem
                    Übersichtsportfolio.

                  Vereinte Vorteile

                    Hervorragende Signalwirkung und
                    Erkennbarkeit auch bei hell gelegenen
                    Arbeitsplätzen

                    Vollständige 360° Rundum-Signalisierung

                    Einstellbare Programmfunktion und
                    Farbauswahl

                    Grenzenlose Kompatibilität und
                    Einsatzmöglichkeit; vielfältige

                    Anschlussmöglichkeiten an
                    Telefonendgeräte und schnurlose und

                    schnurgebundene Headsets (je nach
                    Produktvariante)

                  Kompatible
                    Headsets Plantronics / Poly

                    schnurloses Headset

                    CS60 | CS70 | CS351 | CS361

                    Savi Office

                    CS500-Serie:

                    CS510 | CS520 | CS530 | CS540

                    W700-Serie:

                    W710 | W720 | W730 | W740 | W745

                  	

                        am Poly Klinkenanschluss

                        am DHSG Anschluss

                        Systemübersicht

                        Programm

                        



                  Download AAY 400 -  Meldesystem - Ielefonzustand  >

	 	 


            	10.03.2022

                  UI10PL

                  SPA S, SPA P, SPA J Spezialadapter für UI10BL Busylight - 
                  Adaptierung auf Sennheiser Onlineindicator UI10BL
                  in Verwendung mit schnurlosen und schnurgebundenen Headsets

                  Aktivanzeige (Online-Indicator) | stille Rufanzeige

                  Kompatibel mit POLY, Jabra, Sennheiser DW, PSB- und DHSG-Bus, mit/ohne Headset

                

	
	SPA P, SPA S, SPA J

                  Spezialadapter zur Ansteuerung mit eigenen Programm für

                  Aktiv- und Rufanzeige (Online-Indicator) UI10BL der Firma Sennheiser,

                  angesteuert von DHSG- oder PSB-Bus der Telefon- und Headsetgeräte

                  Bestimmungsmäßige Verwendung im System

                    Hochwertige und sehr gut sichtbare individualisierbare Aktivanzeige, Rufanzeige. Optische Aktivanzeige SPA.. für Sennheiser UI10BL Busylight / optische Aktiv-
                    Informationen für den Headsetanwender und sein Umfeld.

                    Eine optimale Runduminformation wünscht sich jeder der während eines Telefongespräches
                    nicht gestört werden möchte.

                    Durch die neu kreierte optische Anzeige wird das geführte Telefon-gespräch für alle
                    Mitarbeiter auch bei Tageslicht rundum sichtbar.

                    Mit dieser optischen Information wird die koordinierte Teamarbeit jetzt erst effizient.

                    Drei verschiedene Anpassadapter für die UI10BL von Sennheiser als Anzeigeelement
                    sind im Sortiment und bieten eine Grundlage für Systemerweiterungen.

                    Die Steuerung übernimmt das Telefon mit seinem intelligenten Headsetanschluss.

                    Es werden die Headsetlösungen der Firmen Poly, Jabra und Sennheiser DW unterstützt.

                  Adapter SPA J am DHSG Anschluss z. B. Jabra

                  Einsatz:

                    Systemneutral mit eigener Stromvsorgung am DHSG-Bus
                    Ansteuer-adapter für Aktivanzeige Sennheiser UI10BL
                    am schnurlos Headset-system DHSG-Busanschluss

                    - Ansteuerung von DHSG-Bus des Telefones

                    - Stromversorgung aus separaten Steckernetzgerät 9V

                    - Montage als Zwischenadapter

                    Lieferumfang:

                    keine Anzeigeapparatur

                    1x Zwischenadapter mit DHSG-Auswertung

                    1x DHSG RJ45 Verbindungskabel 1,20 Meter

                    1x

                    Achtung: ein DHSG-Kabel + Headset-Basisstation

                    sind nicht unbedingt erforderlich

                    - DHSG-Auswertung, 9 Programme, UI10BL-Ansteuerung

                    Steckernetzgerät 9V

                  Programmstruktur

                    1. Aktiv Blinken rot Ruf aus

                    2. Aktiv Dauer rot Ruf aus

                    3. Aktiv Dauer rot Ruf rot Blinken

                    4. Aktiv Dauer rot Ruf grün Blinken

                    5. Aktiv Dauer rot Ruf grün Dauer

                    6. Aktiv Dauer grün Ruf aus

                    7. Aktiv Dauer grün Ruf grün Dauer

                    8. Aktiv Dauer grün Ruf grün Blinken

                    9. Aktiv Dauer grün Ruf rot Dauer

                  Aktiv- und Rufanzeige UI 10 BL sind speicherresistent

                  	Sennheiser / Epos DHSG

                        Jabra-Lösung

                          

                        Poly-Lösung

                        



                  Download UI10PL - Sennheiser - Jabra - Poly - Flyer  >
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                  DHSG/EHS-I/O-HA Adapter

                  Adapter für Ein- und Ausgabesteuerungen an der
                  EHS/DHSG-Telefon-Headset-Schnittstelle und am
                  Höreranschluss

                  Rufanzeige und Aktivanzeige über potentialfreie Kontakte

                  Externe Headset-Fernsteuerung über externen Tastenanschluss

                

	
	DHSG/EHS-I/O Adapter für Ein- und Ausgabesteuerungen an der EHS/DHSG-Telefon-Headset-Schnittstelle und am Höreranschluss. Rufanzeige und Aktivanzeige über potentialfreie Kontakte Externe Headset-Fernsteuerung über externen Tastenanschluss.

                  Der DHSG/EHS-IO Adapter erweitert die Telefon EHS/DHSG-Schnittstelle mit
                    zusätzlichen Funktionen. Über potentialfreie Kontakte stehen Kriterien der Rufanzeige
                    und Aktivanzeige zur Verfügung.

                    Der Adapter kann als Zwischenadapter oder als separate Einheit verwendet werden.

                    Die Empfangssignale stehen über Relaiskontakte an zwei 3,5 mm Klinken-Schaltausgängen zur
                    potentialfreien Verarbeitung bereit.

                   Über den externen Tastenanschluss wird die Gesprächssteuerung

                    bedient.

                    Folgende mögliche Funktionen der Schaltausgänge werden durch die

                    Zwischenadapter zur Verfügung gestellt:

                    AKTIV-Schaltkontakt (Headsetbetrieb und Handhörer - Unterstützung vorausgesetzt)

                    Der Betriebszustand des Telefons und des Headsets wird angezeigt.

                    RUF-Schaltkontakt:

                    Der anliegende Telefonanruf wird für eine externe Signalanzeige mit eigener Zeitverlängerung (für Blitzlampe)
                    über einen Schaltkontakt zur Verfügung gestellt.

                    Über einen Einstellregler kann die Rufpausenüberbrückung zeitlich eingestellt werden.

                    Dies ist für Blitzsignalisierung unumgänglich.

                    Externer Tastenanschluss: Gesprächssteuerung

                    Lieferumfang:

                    1x DHSG/EHS-I/O-HA Steueradapter

                    1x Steckernetzteil 12V DC/1,5A

                    Verbindungskabel (individuell konfektionierbar):
                    VK 2026-110

                    PLA - Paralleladapter zur Einbindung des Handhörers

                    3,5 mm Klinkensteckeranschluss für RUF/AKTIV-Schaltkontakt mit offenem Kabelende

                    (Menge: 2 Stück)

                  	

                      

                        



                  Download DHSG/EHS-I/O-HA Adapter - Flyer  >
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                  PÜS 200

                   Papier-Überwachungs-Sensor FAX-Notruf, Alarmüberwachung, Druckdokumente - Sicherung optische und akustische Signalmeldung am Drucker, externer Starksignal- Anschluss, potentialfreier Meldekontakt für externe Übertragung

                  

	
	Papierüberwachung mit akustischer und optischer

                  Anzeige. Ausgang für externen
                  Starksignalgeber und abgesetzte Überwachung.

                  Einstellbare Meldeverzögerung in
                  der Anwendung Dokumenten -Sicherung

                  Polizei, Feuerwehr und Notrufzentralen nutzen
                    Fax-Geräte für die Kommunikation mit
                    sprachbehinderten Menschen. Eine schnelle

                    Reaktion ist dringend erforderlich. Eine sofortige
                    Empfangsmeldung ist einstellbar.

                  Anwendung zentrale Druckerräume:

                    Bleiben Druckdokumente liegen, so fehlen
                    meist Informationen und Hinweise zur Abholung.

                    Eine zentrale Meldestelle, z. B. ein Tableau,
                    kann den vergessenen Druckauftrag zur Anzeige
                    bringen.

                    Am Drucker ist seitlich ein Signalgerät platziert,
                    welches über einen angesteckten optischen Papiersensor
                    den Druckauftrag überwacht.

                    Nach einer voreingestellten Zeit wird im Gerät
                    ein Blink- und Tonsignal ausgelöst. Eine externe
                    Schaltkontakt-Information wird am Meldeausgang
                    ausgegeben. Somit wird bei zentraler
                    Meldung der auslösende Drucker sofort erkannt
                    und gezielt aufgesucht.Die Verzögerungszeit der Meldung kann 1 Sekunde
                    bis 10 Minuten betragen.

                    Als Papiersensor wurde ein optisches Reflexverfahren,
                    welches nicht auf Fremdlicht reagiert,
                    entwickelt.

                    Die Klebemontage des Papiersensors erfolgt
                    am Boden des Drucker-Ausgabeschachtes.
                    Der externe Meldeausgang - ein potentialfreier

                    Kontakt - dient zur Steuerung anderer
                    Systeme.

                  

                    Anwendungen dazu sind:

                    Alarmanlage, SMS-Benachrichtigung,
                    Video, Klingel, optisches Melde-Tableau, Sicherheitsdienst

                    usw.

                    Als FAX-Melder für Behindertennotruf.

                  

                  	

                        

                          



                  Download PÜS 200 Papiersensor -  >

                   Download Flyer >
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                  ASB 500 | ASL 500 | ASG 500

                  Optische und akustische Anrufsignalisierungen.

                  Betrieb am Normalfernsprecher ab mit Rufpausenüberbrückung für Blitzsignalgeber.

                  Telefon- und Anschlusstyp unabhängig.

                

	
	AExterne optische und akustische Anrufsignalisierung
                  am Telefon mit Rufpausenüberbrückung.

                  Die Anrufsignalisierung ist an jedem beliebigen
                  Telefon möglich. Verpassen Sie
                  keinen Anruf in lärmerfüllten Räumen.

                  Produktmerkmale:

                  Es stehen je nach Wunsch optische oder
                    akustische oder eine Kombination aus optischer
                    und akustischer Anrufsignalisierung

                    zur Verfügung. Die Blitzfrequenz erfolgt
                    im Sekundentakt. Die Lautstärke und
                    der Rufrhythmus sind an die jeweiligen Bedürfnisse

                    anpassbar.

                  Leistungsmerkmale:

                   Eine effektive Nebenausleuchtung garantiert eine hervorragende Signalwirkung. Die optische Anzeige überbrückt auch die Rufpausen (4 Sekunden). Die Blitzfrequenz erfolgt im Sekundentakt, Lautstärke und Rhythmus einstellbar. Außenmontage ist möglich.

                  Lieferumfang:

                  TAE-Anschlusskabel montiert, Steckernetzteil 24 Volt Blitzlampe Leuchtstärke (2 Joule) IP65, integrierter Signalgeber 6-poliges Westernanschlusskabel (Länge: 3 Meter)

                  	

                        


                  Download ASx 500 - Rufsigbalisierung - Meldesystem -  >
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                  ASx 500

                  DASB 500-1 | ASL 500-1 | ASG 500-1 Notruf-Fax

                  Optische und akustische Fax-Empfangssignalisierung
                  mit externer „Signal-Aus“-Taste.

	
	Externe optische und akustische Fax- Empfangssignalisierung mit integrierter Rückstelltaste.

                   Die Empfangssignalisierung ist an jedem beliebigen analogen Faxgerät möglich.

                   Verpassen Sie kein angekommenes Fax durch eine optische/akustische Signalisierung. Ein erfolgreich beendeter Faxempfang wird durch ein externes Signalgerät angezeigt. Die Lautstärke und der Rhythmus des Signals sind an die jeweiligen Bedürfnisse am Signalgerät individuell anpassbar. Das optische/akustische Fax-Empfangs-signal kann nur über einen intergrierten Taster deaktiviert werden.

                  Leistungsmerkmale: Das Empfangsende einer Faxnachricht wird durch einen Großsignalgeber angezeigt. Die Lautstärke und der Rhythmus des akustischen Signals sind variabel einstellbar.

                   Fehlanrufe unter zwei Rufsignalen werden unterdrückt und nicht signalisiert.

                   Eine effektive Nebenausleuchtung garantiert eine hervorragende optische Signalwirkung. 

                  Signaldeaktivierung erfolgt über ein Steuerpultschaltfeld mit einem Drucktaster.

                   Fehler und eine Nichtbereitschaft des Faxgerätes werden nach dem 8. unbeantworteten Rufsignal über das Großsignal und über die Bereitschaftsanzeige am Bedienpult signalisiert.
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                  DHSG Monitor

                  DHSG: - schnurloses Steuerprotokoll der Headsetschnittstelle
                  als externe Kontakthabe für Ruf- und Aktivkriterium.

                  3 Varianten für Automatisierung und Signalanzeige
                  Einsatz an jeder Telefon-DHSG-Headsetschnittstelle auch für IP-Technik.

                

	
	Unabhängig bei Migrationen
                  betreiben Sie die spezifizierte DHSG-Telefon-

                  Schnittstelle als Ruf- und Aktivkriterium für
                  externe Steuerungen.

                  

                    Anbieter moderner Telefon-Systemendgeräte,
                    wie Alcatel, Avaya und Siemens u. a., verfügen
                    über eine vorinstallierte eingebaute Headset-schnittstelle
                    für den Anschluss beliebiger, vom
                    Headsetanbieter unabhängiger Headsetmodelle.

                    Die dazu implementierten Protokolle ermöglichen
                    eine Kommunikation zwischen dem Telefon-
                    Systemendgerät und dem jeweiligen eingesetzten

                    schnurlosen Headset.

                    Unsere Monitor-Systeme mussten zwingend an
                    die Betriebssoftware der einzelnen Telefonhersteller
                    angepasst werden.

                    Durch die Auswertung der DHSG-Informationen
                    und deren Aufbereitung eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten.

                    Im Bereich der Automatisierung und externen
                    Signalisierung ist dieses Monitor-System eine
                    zukunftssichere Lösung und passt sich durch

                    Adaptierung der künftigen System-Migration an.

                  

                    Das Monitorgerät arbeitet auch ohne Headset,
                      da dieses nachgebildet wird.

                  

                    Eine optische Kontrolle der ausgewerteten Signale:

                    Aktiv und Ruf mit Überbrückung und Betriebskontrolle
                    erfolgt mit LED an der Oberseite. Diese
                    Anzeige ist eine direkte Kontrolle der Schalt-funktionen
                    an den externen Steuerausgängen .

                    Das Kriterium Ruf verhält sich neutral. Das Aktivkriterium
                    ist dagegen nur im Headsetbetrieb aktiv.

                    Rufpausenüberbrückung:

                    Die Rufsignal-Impulse werden ausgewertet und
                    bis zum nächsten Eintreffen verlängert.

                    Mit einem Einstellregler werden Rufpausenüberbrückungen
                    bis 6 Sekunden eingestellt.

                    Diese Überbrückung ermöglicht erst den Einsatz
                    einer Blitzlampen-Signalisierung.

                  Die integrierte Aktivauswertung ist nur im Headsetbetrieb

                    wirksam, wird dann zum vorzeitigen
                    Rufabbruch genutzt (Nachklingeln).

                    Es sind aktuell drei Systemvarianten im Angebot.

                    Bestehend aus Kabelset, Monitor und potentialfreier

                    Schaltkontakt-Übergabe.

                    System A:

                    Monitor mit Zubehör für ein vorhandenes DHSGHeadset-
                    System mit DHSG-Steueradapter.

                    Eigenschaft wie System B.

                    System B:

                    Monitor mit Zubehör ohne Headsetanwendung
                    für externe Rufsignalisierung mit optischem und
                    akustischem Starkmeldegerät. Ein zusätzliches
                    Signal-Anschalte-Relais ist erforderlich.

                    Bei IP-Telefonsystemen mit DHSG-Headsetanschluss wird
                    eine externe Rufsignalisierung
                    mit einstellbarer Signaldauer ermöglicht.

                    System C:

                    Monitor mit Zubehör als Direktersatz für bestehende
                    Siemens Signal-systeme. Eine Systemmigration
                    ist ohne Aufwand möglich.

                    Eigenschaft wie System B.

                    Kontaktbelastung: 5 Watt, 24 V, 240mA

                  

                    Produktmerkmale:

                    Abkürzung DHSG: schnurloses Steuerprotokoll der Headsetschnittstelle

                    als externe Kontakthabe für Ruf- und Aktivkriterium.

                    3 Varianten für Automatisierung und Signalanzeige

                    Einsatz an jeder Telefon-DHSG-Headsetschnittstelle auch für IP-Technik.
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                  LPG 100

                  Prüfkoffer mit System - Leitstellen / Callcenter Headset-Prüfsystem

                  Effiziente Prüfmöglichkeit zur Qualitätsoptimierung von Informationssystemen,

                    DHSG- bidirektionalen Steuerungen und Audio-Telefongeräten

	
	Der Prüfkoffer beinhaltet 3x Prüfgeräte und Adapter sowie Prüfmittel für: - Headsets aller Hersteller - Handsets / Handapparate - Poly CA12/22 schnurloses DECT-Headset (Leitstellensystem) - DHSG-Headsetfernsteuer-Systeme aller Hersteller (Fernsteuerung und Audiopegel) - Leitstellen Audiosysteme analoge Einspeisung ohne USB-Digitalisierung 

                  Leistungsmerkmale:

                    Hör-Signalgenerator 250mV, 800Hz, 

                    Mikrofon-Signalgenerator 16mV, 800Hz

                    Bargraph Pegelkontrolle für Mikrofon- und Hörsignale

                    Lautsprecher-Monitor für Mikrofon- und Hörtest (Verzerrung)

                    Erkennung der Mikrofonwegverstopfung

                    Hörkapsel-Klirreffekte bei Frequenzen 50Hz bis 1kHz

                    Basisstations-Pegel übersteuerungssicher einstellen

                    DHSG-Steuerungstest Basis Empfang / Senden sowie Audiopegel

                    Leitstellen-Pegel-Normprüfung und Güteoptimierung 

                  Technische Daten und Pegelwerte im Prüfkoffer

                  Verwendung:              effektive Prüfmöglichkeit zur Qualitätsoptimierung von Informationssystemen,

                    DHSG-bidirektionalen-Steuerungen von schnurlosen Headsets und Audio-Endgeräten

                  Stromversorgung:     9V Steckernetzteile Audio-Spezial, max. 500mA pro Einsatz

                  Mikrofonpegel:          800Hz, 16mVeff (45mVs-s, -33,7dBu, -35,9dBV) zur Einspeisung, 10 Ohm als Quelle,

                    mit Modular-Verbinder 2KOhm, Generator 1Hz bis 1000Hz Prüffrequenz 

                  Hörpegel:                   800Hz, 250mVeff ( 709mVs-s, -9,8dBu, -12dBV) zur Einspeisung, 10 Ohm als Quelle,

                    Generator 1Hz bis 1000Hz Prüffrequenz

                  Bargraphanzeige:       erste Hälfte: 16x LED grün für Normalpegel, 10x LED grün erhöhter Signalpegel,

                    6x LED rot für Übersteuerung

                  Kontrollmonitor:         regelbare Kleinlautstärke mit exzellenter Güte (Klirrfaktor 800Hz unter 1% in direkter 

                    Generatorkopplung) 

                  Kontrollmonitor          bei Kleinlautstärke und direkt am Ohr kann das Klangbild eines Headsets

                    als Kopfhörer:            selbst bewertet werden, besonders wirksam bei Übertragungstechnik im Verbund

                  Handoszillograph:      als Klirrfaktoranzeige, Meßbereich 2V, AC, Sinus 800Hz

                  DHSG-Monitor:          Dekodierung von Code von Basis und Telefon, nicht erschrecken, wenn der Markt sich 

                    nicht immer an die Spielregeln hält (Trickserei ist aktuell)

                  DHSG-Codesender:   Steuerung Basis und Telefon

                  PTT-Nachbildung:     Sender und Dekoder der PTT-Taste (Sender Tastung) auch für Fremdsteuerung

                  Siemens VAS-B         Anpassung über Zwischenadapter für Zwangseinschaltung Leitstellenplatz

                    und -HT:
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                  RFA 200-9

                  Ruftoneinblendung in das schnurgebundene
                  Headset und Fußtasten-Fernsteuerung

                  am Telefon mit DHSG oder Headsetausgang

                

	
	Bestimmungsmäßige Verwendung

                   Der RFA 200-9 ermöglicht die elektronische Ruftoneinblendung eines anstehenden Anrufs in das schnurgebundene Headsets des Anwenders, trotz Deaktivierung des Rufsignals am Alcatel-Telefon. Dadurch findet keine Störung durch akustische Rufsignale über die Lautsprecherwiedergabe am Telefon statt und die Konzentration auf den Aufgabenbereich wird nicht beeinträchtigt. Zudem kann eine ferngesteuerte Gesprächssteuerungen am PC-Arbeitsplatz durch eine zusätzliche externe Fußtaste realisiert werden und damit die Effektivität der Datenpflege am PC erhöht werden. Durch eine Erhöhung der Mikrofonempfindlichkeit und eine spezielle Auswahl der Headsetgarnitur werden die Raumgeräusche im Center spürbar reduziert. Dies führt zu einer verbesserten Empfangsdynamik beim Zielteilnehmer.

                  Leistungsmerkmale:

                  Ruftoneinblendung in schnurgebundenes Headset am Alcatel-Telefon trotz eingestellter Stummschaltung. Keine Störung von Mitarbeitern an anderen Arbeitsplätzen durch akustische Rufsignale über die Telefon-Lautsprecherwiedergabe. Einfache Installation durch modulare Bauweise möglich. Problemlose Nachrüstung des Alcatel-Telefons möglich, da keine Modifikation innerhalb des Alcatel-Telefons notwendig ist. Funktionale Erweiterung einer Gesprächsannahme durch eine externe Fußtaste möglich.
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                  OSR 200

                  Optische Summenanzeige / Raumgeräusche

                  mit LED-Leuchtband-Anzeige als Insellösung

                

	
	Der Handel bietet Sprach- und Lärmampeln in den vielfältigsten Ausführungen. In Echtzeit werden persönliche Reaktionen erwartet, was bei Individualisten aber nur schlecht funktioniert. Der Raumpegel entsteht von einer Gruppe und summiert sich auf. Die gegenseitige Pegelzunahme kann nur in Teamarbeit wieder gemindert werden. Vorschlag: Mehrere unauffällige LED-Leuchtbandanzeigen für begrenzte Bereiche (Inseln) zeigen den akustischen Summenpegel als Durchschnittsgröße an. Vorteil dieser Lösung ist, dass der Leuchtbalken die Höhe der gemeinsamen akustischen Belastung anzeigt. Durch die Konstruktion der Lamellen ergibt sich eine Rundumsignalisierung. Die Anzeige wirkt beruhigend und ist nachlaufend. Eine sprunghafte Änderung wird vermieden. Sichtbarkeit: in dezenter Raumabdunklung, PCArbeitsplatz mit leichter Abschattung. Diese Pegelanzeige ist im Test und wird noch modifiziert. Die Empfindlichkeit kann dem Standort angepasst werden. 
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                    CA22 DHSG Projekt

                    DHSG 500-OS Spezial Atos Unify OpenScape Xpert Bidirektionaler Telefon-Headsetfür das Leitstellenheadset CA12/22.

                   Mit diesem Adapter betreiben Sie das schnurlose Headset CA12/22 an einer DHSG-Headsetschnittstelle.

                  

	
	Produktmerkmale

                  Unabhängig durch Universalität! Betreiben Sie das schnurlose professionelle Leitstellenheadset Poly/Plantronics CA12/22 unabhängig von Protokollen der eingesetzten Kommunikationstechnik und sparen Sie Investitionen in neue Infrastrukturen! Anbieter moderner Telefon-Systemendgeräte, wie Alcatel, Avaya und Siemens u. a., verfügen über eine vorinstallierte eingebaute Headsetschnittstelle für den Anschluss beliebiger, vom Headsetanbieter unabhängiger Headsetmodelle. Die dazu implementierten Protokolle ermöglichen eine Kommunikation zwischen dem Telefongerät und dem jeweiligen eingesetzten schnurlosen Headset. Dadurch wird eine wechselseitige Steuerung des Telefons und der schnurlosen Headset-Lösung ermöglicht. In den letzten Jahren haben sich eine Vielzahl koexistierender Kommunikationsprotokolle zwischen Anbietern von Headsetlösungen und den Anbietern von Systemendgeräte-Technik entwickelt. Vertreter dieser Kategorie sind das proprietäre drahtlose Head- und Sprechgarnitur Protokoll (DHSG), das Additional Equipment Interface (AEI), die Headset Hookswitch Control (HHC) und der Microphone Short Hook (MSH). In Folge der koexistierenden Kommunikationsprotokolle entsteht eine Symptomatik, die eine freie Wahl der Headset- und Systemendgeräte- Technik, durch die mangelnde Kompatibilität zwischen den einzelnen Protokollen, verhindert. Die SDZ-GmbH Leipzig hat sich seit geraumer Zeit dieser Problematik angenommen und ein Produkt erschaffen, das Brücken zwischen den einzelnen Protokollen schlägt. Damit ist erstmals eine vollständige Interoperabilität zwischen den Headset-Protokollen möglich. Bei der Entwicklung der nachfolgenden Geräte, Adapter und Protokollumsetzer wurden praktische Erfahrungen aus dem Servicebereich und Erkenntnisse aus dem Bereich Kundenanwendung verbunden.
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CA22 LOG

Team – Leitstellenlösung CA22-LOG modifiziertes Plantronics/Poly-Produkt. Ersatzheadsetsystem für GN Netcom „Ellipse“ 

                

	
	CA12/22-LOG – Kurzbeschreibung

                   Die CA12/22-LOG ist eine wechselseitig abgestimmte Teamheadsetlösung mit hohem Sicherheitszuwachs und integrierter PTT-Steuerung für das angeschlossene Leitstellensystem. Eine integrierte Modifikation teilt Zustandsmeldungen dem Vermittlungssystem mit. Die Teamfähigkeit wird durch eine Schnelltrennverbindung am Mobilteil sichergestellt. Jeder Operator verwaltet sein eigenes zugeteiltes Headset. Das Akkumanagement ist hervorragend und bedarf keiner Zusatzkontrollen. Die Akkumulatoren sind in einem Schutzgehäuse integriert und erleichtern dadurch den Wechsel. Durch eine allgemeine mechanische Robustheit wird eine lange Funktionssicherheit gewährt, was sich in der Praxis nach 6-jährigem Dauereinsatz auch bestätigt hat.

                   Bestimmungsmäßige Verwendung

                  Die Teamheadsetlösung wurde durch eine spezielle Modifikation als Ersatz für das Headsetsystems „Ellipse“ von GN Netcom entwickelt. Aus sicherheitsrelevanten Gründen wird der Betriebszustand an das Leitstellensystem gemeldet. Ein Spannungsausfall, ein Gerätedefekt oder eine Kabelunterbrechung werden für Logiksteuerzwecke angezeigt. Die im Mobilteil integrierte Drucktaste kann für Druck- oder Feststehbetrieb mechanisch eingestellt werden. Somit kann diese für PTT-, Mikrofon- und Fremdsteuerungen zum Einsatz kommen. Der Akkubetrieb und ein notwendiger Wechsel werden im Headset signalisiert. 
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                  CA22 LOG EF

                  CA22-LOG-EF Team – Leitstellenlösung System Eurofunk CA22-LOG-EF modifiziertes Plantronics / Poly-Produkt Ersatzfunktion

                

	
	CA22-LOG-EF – Kurzbeschreibung

                  Die CA12/22-LOG-EF ist eine wechselseitig abgestimmte Teamheadsetlösung mit hohem
                  Sicherheitszuwachs und integrierter PTT-Steuerung für das angeschlossene
                  Leitstellensystem Eurofunk. Die integrierte Modifikation teilt dem Leitstellensystem den
                  Zustand des Headsets mit. Die Teamfähigkeit wird durch eine Schnelltrennverbindung am
                  Mobilteil sichergestellt. Jeder Operator verwaltet sein eigenes zugeteiltes Headset.

                  Das Akkumanagement ist hervorragend und bedarf keine Zusatzkontrolle.

                   Die
                    Akkumulatoren sind in einem Schutzgehäuse integriert und erleichtern dadurch den Wechsel.
                    Durch eine allgemeine mechanische Robustheit wird eine lange Funktionssicherheit gewährt,

                    was sich in der Praxis nach 10-jährigem Dauereinsatz auch bestätigt hat.
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                  CA22 VAS-B S

                  Team – Leitstellenlösung

                  CA12VAS-B S modifiziertes Plantronics-Produkt.

                  Integrierte Pegelanpassung für Zustandsmeldung von Siemens VAS-B

                

	
	CA12VAS-B S

                  Team – Leitstellenlösung

                  CA12VAS-B S modifiziertes Plantronics-Produkt.

                  Integrierte Pegelanpassung für Zustandsmeldung von Siemens VAS-B

                  Systemlösung mit PTT-Steuerung. Hohe Langlebigkeits-garantie.

                  Systembeschreibung und Leistungsmerkmale
                  CA12/22 VAS-B S – Kurzbeschreibung.
                  Wechselseitig abgestimmte Teamheadsetlösung mit hohem Sicherheitszuwachs und

                  integrierter PTT-Steuerung für das Leitstellensystem VAS-B der Firma Siemens. Eine
                  integrierte Modifikation teilt Zustandsmeldungen dem Vermittlungssystem mit. Die
                  Teamfähigkeit wird durch eine Schnelltrennverbindung am Mobilteil sichergestellt. Jeder
                  Operator verwaltet sein eigenes zugeteiltes Headset.

                  Das Akkumanagement ist hervorragend und bedarf keiner Zusatzkontrollen. Die
                  Akkumulatoren sind in einem Schutzgehäuse integriert und erleichtern dadurch den Wechsel.

                  Durch eine allgemeine mechanische Robustheit wird eine lange Funktionssicherheit gewährt,
                  was sich in der Praxis nach 10-jährigem Dauereinsatz auch bestätigt hat.

                  

                  

                    Bestimmungsmäßige Verwendung

                    Die Teamheadsetlösung wurde durch eine spezielle Modifikation dem Leitstellensystem
                    VAS-B und der Tradeboardlösung „Hektor“ der Firma Siemens AG angepasst. Aus
                    sicherheitsrelevanten Gründen wird der Betriebszustand an das Leitstellensystem gemeldet.

                    Ein Spannungsausfall, ein Gerätedefekt oder eine Kabelunterbrechung werden für
                    Logiksteuerzwecke angezeigt.

                    Die im Mobilteil integrierte Drucktaste kann für Druck- oder Feststehbetrieb mechanisch
                    eingestellt werden. Somit kann diese für PTT-, Mikrofon- und Fremdsteuerungen zum Einsatz
                    kommen. Der Akkubetrieb und ein notwendiger Wechsel werden im Headset signalisiert.

                  

                    Lieferumfang:

                    1x Basisstation modifiziert für VAS-B und Tradeboard "Hektor" mit angemeldetem Mobilteil

                    2x Akkumodule

                    1x Steckernetzteil (Schaltregler 9V)

                    1x Verbindungskabel (Länge: 3 Meter) 6P6C -Modularstecker - VK2004-300
                    Basis zur TSU VAS-B

                    1x Verteilungsadapter 6-polig, für externe PTT-Funktion

                    1x Anschlusskabel 6P4C Modularstecker für TSU (0,2 Meter) - VK2044-20

                    1x Anschlusskabel 6er Modular – offen zur Vt-Montage ext. Fußtaste (3 Meter) - VK2038-300

                  Download CA12/22 VAS B- Headset im Team Begleitunterlage > 

                  Flyer  >
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                  DST 200

                  Druckerstatus - Meldegerät und Signaleinrichtung - „Bitte Drucker leeren“- 
                  Optische Signalmeldung am Drucker und mit externem Meldekontakt

                  Anzeige- und Meldemodul mit externem
                    Kontakt zur Druckerablagen-Zustandsmeldung,
                    dass im Drucker noch ein gedruckter

                  Druckauftrag liegt.

                                      Großraumbüros zentralisieren die unterschiedlichen
                    Druckgeräte in Druckerräumen. Von dort
                    werden die gedruckten Dokumente abgeholt

                  und verteilt. Bleiben Aufträge liegen, so fehlen meist die
                  Informationen und Hinweise zur Abholung.

                   Eine zentrale Meldestelle, z. B. ein Tableau,
                    kann den vergessenen Druckauftrag zur Anzeige
                    bringen.
                    Am Drucker ist seitlich ein Signalgerät angeheftet,
                    welches über einen angesteckten optischen
                  Papiersensor den Druckauftrag überwacht. 

                  Nach einer voreingestellten Zeit wird im Signal
                    ein Blinksignal und eine externe Schaltkontaktinformation
                    ausgegeben.
                    Somit wird bei zentraler Meldung der auslösende
                    Drucker sofort erkannt und gezielt aufgesucht.

                  

                  Leistungsmerkmale:

                  	Ein am Drucker seitlich angeheftetes Signalgerät

                      überwacht optisch den Druckauftrag
                      zeitlich skalierbare Signalisierung, wenn gedrucktes
                    Dokument nicht entnommen wird.
	 Signalausgabe über Blinksignal am Drucker und über einen externen Schaltkontakt
	 Verzögerungszeit der Meldung kann 10 Sekunden bis 40 Minuten betragen.
	 externer Meldeausgang - ein potentialfreier Kontakt - dient zur Steuerung anderer
                    Systeme
	 Papiersensor mit optischem Reflexverfahren - reagiert nicht auf Fremdlicht
	 einfache Montage der Module mittels Klett-Klebepunkte - rückstandlose Entfernung möglich
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                  SPA 100 | SPA 100 plus 

                  Erweiterungsmodul für ProCom VoiceCoach Sprachampel

                  

                  Betrieb an DHSG-Headset-Telefonschnittstelle mit zusätzlicher

                  Aktivanzeige für JABRA BUSY-LIGHT, modicom 360° BUSY-LIGHT

                  oder Sennheiser BUSY-LIGHT mit verkopplungsfreier Stromversorgung

                  Mit dem Erweiterungsmodul kann zusätzlich
                    zum Einsatz einer VoiceCoach Sprachampel
                    eine Aktivanzeige für die Statusanzeige

                  des Telefongerätes betrieben werden.

                  Durch eine Auswertung der vom Telefongerät
                    ausgehenden Headset-Steuersignale wird der
                    Status der Telefon-Headsetschnittstelle ermittelt.

                    Dieser wird durch den Anschluss einer
                    Aktivanzeige (BUSY-Light) optisch signalisiert.

                    Voraussetzung ist hierfür eine DHSGHeadsetschnittstelle
                    am Telefongerät - beispielsweise
                    bei UNIFY (Siemens), DeTeWe, Mitel,
                    Aastra, Tiptel, Innovaphone, Auerswald,
                  Elemg oder Swyx.

                                      Kompatible Headsets sind alle schnurgebundenen
                    oder schnurlosen Modelle der Marken
                    Plantronics, Jabra und Sennheiser.
                    Für die Anzeige stehen mit Jabra BUSY-Light,
                    der 360°-Aktivanzeige von modicom und dem

                    BUSY-Light von Sennheiser drei BUSY-Light
                  Varianten zur Verfügung.

                  

                  Leistungsmerkmale:

                  	Auswertung Headset-Aktivstatus des Telefongerätes über die DHSG-Headsetschnittstelle am Telefongerät
	 Kompatibel mit schnurgebundenen oder schnurlosen Headsets der Marken Plantronics,
                    Jabra und Sennheiser
	 Kompatibel mit jedem DHSG-fähigen Telefongerät
	 Die AKTIV-Signalisierung erfolgt über ein angeschlossenes BUSY-LIGHT wahlweise der
                      Marken Jabra, modicom und Sennheiser.

                    Gesamthafte von Masseverkopplungen störungsfreie Stromversorgung - Versorgung der BUSY-Light Anzeige und Sprachampel
	 Einfache Installation zur bestehenden Technik - zwischen Telefongerät und Headset (und Sprachampel)
	 In der Plus-Auslieferung wird der Ruf im Sekundentakt neben der Aktivsignalisierung angezeigt.
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                  ASM355

                Adaption von Platronics EHS-Adapter APx (neue Bauform) 

                  auf CS60 | CS70 | CS351 | CS361

                  Verwenden Sie Ihr bestehendes Headset des Typs 

                  CS60 | CS70 | CS351 | CS361

                  mit neuer Telefontechnik.

                  Um ein Plantronics Headset mit einem Telefongerät mit Headsetanschluss zu benutzen, wird ein Adapter benötigt.

                  Bei älteren Headsets tritt das Problem auf, dass diese nicht mehr mit den neuen Plantronics-Adaptern des Typs AP(x) kompatibel sind.

                  Unser Adapter bietet durch eine Kabel-Adaption auch eine Funktionalität mit der Bauform der neuen Plantronics Adaptern.

                

                  

                  Kompatibel mit folgenden Plantronics DHDG/EHS-Adaptern:

                  	APA-23
	 APC-43
	 APC-45
	 APC-82
	 API-28
	 APP-51
	 APS-11
	 APT-31
	 APU-75
	 APV-63
	 APV-66
	 APN-91 NEC EHS
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                  Audio-Inject Serie

                  Einblendung einer zweiten Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  Headsetgespräch (schnurgebunden | schnurlos)

                  In den Varianten: 		

                  Interne oder Intern und Externe Teilnehmer-Hörwegeinblendung

                    Beispielsanwendungen: 	

                  Informationseinspielung aus dem PC

                  

                  Die Audio-Inject-Serie besteht aus modularen Adaptern für eine Einblendung zusätzlicher Audioinformationen in ein aktiv geführtes

                    Telefongespräch. 

                  Kompatibel mit Telefonhörer, schnurlosem oder schnurgebundenem Headset.

                  Die Funktionsweise des Adapters bietet eine 
                  Kopplung eines bestehenden Telefoniearbeitsplatzes mit einer zusätzlichen Audioquelle, die in ein aktives Telefongespräch eingeblendet werden kann. Dabei kann sowohl nur der Interne Teilnehmer als auch der Interne und Externe Gesprächsteilnehmer das Informationssignal als Einblendung in den Hörweg erhalten.

                  Variante: Regelbares Audiosignal

                  Weiterhin steht der Adapter in einer erweiterten Variante zur Verfügung. Mit einem implizierten Drehregler kann die Signallautstärke der Informationsquelle individuell eingestellt werden.

                  Als Anwendung bietet sich diese Lösung als REHA-Produkt für sehbehinderte oder blinde Anwendern an.

                  

                  Leistungsmerkmale:

                  	Einblendung einer externen Audioquelle/-informationen in ein Telefon- oder  Headsetgespräch.
	 Verhinderung von Interferenzen durch rückkopplungsfreie Einblendung und 
                    Einmischung der Signale.
	 Interne oder Interne und Externe Teilnehmer-Hörwegeinblendung.

                    Kompatibel mit einer Vielzahl von Telefongeräten.
	 Verwendung mit Handhörer, schnurgebundenen oder schnurlosen Headsets.
	 Einfache Integration in bestehende Systeme.
	 Sonderfunktion: Regelbare Signallautstärke der Audio-Informationsquelle.


                  	

                      

                      

                      

                      Beispielanwendung 


                Download Audio-Inject-Serie Flyer >

	
		18.09.2018

                I/O-DHSG 700

                   Anrufsignalisierung und Aktivsignalisierung 9V-36V universell

                  für ein optisch-akustisches Signal an einer 

                  Telefon DHSG-Headsetschnittstelle

                  Der Telefon-I/O-Adapter bietet zwei potentialfreie Kontakte für eine Anrufsignalisierung mit Rufpausenüberbrückung und Aktivsignalisierung an einem Telefongerät zum Anschluss 
                    einer externen Signalanzeige.

                  

                  

                  

                  Leistungsmerkmale

                                        AKTIV-Schaltkontakt 

                  	 Der Betriebszustand des Telefons und des Headsets wird angezeigt.


                  RUF-Schaltkontakt

                  	                      Der anliegende Telefonanruf wird für eine externe Signalanzeige mit eigener Zeitverlängerung über einen Schaltkontakt zur Verfügung gestellt.
	 Über einen Einstellregler kann eine Rufpausenüberbrückung zeitlich eingestellt werden.
	Externer Tastenanschluss zur 

                    Gesprächssteuerung
	 Gesprächssteuerung zur Anrufannahme und -beendigung (Beispiel: Fußtaste)


                  Spannungsversorgung

                    (Gerät und Signale)

                  	 9V-36V


                  	


                   

                  Download DSHG 700 Flyer >

	
		18.09.2018

                  HV 200 pro

                                    Professioneller Hörverstärker zur Anhebung der
                  Hörlautstärke und zur Anpassung des
                  Klangbildes am Einfachtelefon oder
                  schnurgebundenem Headset.

                  

                  Leistungsmerkmale:

                  	                      vielfältige Einsatzbereiche des Hörverstärkers: am Telefon-Handhörer und schnurgebundenem Headset.
	 unabhängig von Telefongerät.
	 einfache Selbstmontage ist möglich.
	 Hörverstärker wird einfach zwischen das Telefon und das Hörerkabel gesteckt.


                   Leistungsmerkmale Hörverstärkung

                  	bis zu 25fache digitale Verstärkung inkl. Boost-Modus.
	 Lautstärke- und Klangeinstellung erfolgt am Verstärker.

                    Intuitive Bedienung der Hörerlautstärke durch übersichtliche Gestaltung.
	 Einstellung der Lautstärke erfolgt über digitalen Einstellregler auf der Geräteoberseite.
	 LEDs zeigen dem Anwender stets die aktuelle Verstärkung an.
	 Massefreie brummfreie Verstärkung durch den Einsatz von Übertragertechnik.
	 Hörbehinderungen werden zuverlässig ausgeglichen.


                   Klangregelung

                  	 Individuelle 3fach Klangregelung von Höhen, Mittel, Tiefen zur Optimierung der jeweiligen Hörfrequenzen

                    an den Anwender.
	 Klangeinstellung erfolgt an der Rückseite über drei separate Einstellregler.


                  	

                      

                      



                   

                  Download HV200pro Flyer >

	
		18.09.2018

                  MV 200 pro

                  Mikrofonverstärker zur Anhebung der
                    Mikrofonlautstärke und zur Anpassung des
                    Klangbildes am Telefongerät oder schnurgebundenem
                    Headset bei einer leisen
                    Aussprache.

                  

                  Leistungsmerkmale:

                  Einsatzgebiete und Installation

                  	                      Vielfältige Einsatzbereiche des Mikrofonverstärkers am Telefon-Handhörer und
                    schnurgebundenem Headset.
	 Unabhängig von Telefongerät und Headset.
	 Einfache Selbstmontage ist möglich.
	 Mikrofonverstärker wird zwischen Telefon und Hörerkabel oder Headset installiert.


                   Leistungsmerkmale Mikrofonverstärkung

                  	 Bis zu 25fache digitale Verstärkung inkl. Boost-Modus.
	 Lautstärke- und Klangeinstellung erfolgt am Verstärker.
	 Intuitive Bedienung der Mikrofonlautstärke durch übersichtliche Bedienoberfläche.
	 Einstellung der Lautstärke erfolgt über digitalen Einstellregler auf der Geräteoberseite.
	 LEDs zeigen dem Anwender stets die aktuelle Verstärkung an.
	 Massefreie und brummfreie Verstärkung durch den Einsatz von Übertragertechnik.
	 Sprech- oder Sprachbehinderungen werden zuverlässig ausgeglichen.


                   Klangregelung

                  	 Individuelle 3fach Klangregelung von Höhen, Mittel, Tiefen zur Optimierung der
                    jeweiligen Sprachfrequenzen an den Anwender.
	 Klangeinstellung erfolgt an der Rückseite über drei separate Einstellregler.


                  	

                      

                      



                   

                  Download MV200pro Flyer >

	
		18.09.2018

                  MIL 200 pro

                  

                  Professioneller Aufzeichnungsadapter für Handhörer oder Headset

                  mit Balanceregelung und Verstärkung für
                  internen und externen Gesprächspartner

                  Leistungsmerkmale:

                  	Vielfältige Einsatzbereiche des Aufzeichnungsadapters am Telefon-Handhörer und
                    schnurgebundenen oder schnurlosen Headset.
	 Audio Line-Out erfolgt über eine 3,5mm linkenbuchsenschnittstelle

                    Unabhängig von Telefongerät und Headset.
	 Einfache Selbstmontage ist möglich.
	 Die Installation findet zwischen Telefon und Hörerkabel oder Headset statt.
	 Massefreie und brummfreie Verbindung durch den Einsatz von Übertragertechnik.


                  Leistungsmerkmale Line-Out - Balanceregelung und Verstärkung

                  	Individuelle Balanceregelung der Lautstärke für den internen und externen Gesprächspartner.
	 Anpassung von unterschiedlichen Pegeln auf ein einheitliches Lautstärkeniveau für
                    das Aufnahmegerät.
	                      Zusätzliche gesamthafte Verstärkung der Pegel möglich.
	 Die Einstellungen erfolgen über einen digitalen Regler auf der Geräteoberseite.
	 Line-Out Pegel max. 500mV.
	 LEDs zeigen dem Anwender den aktuellen Pegel an.


                  	

                      

                                            

                      


                   

                  Download MIL200pro Flyer >

	
		10. August 2017

                  Laderackmodule für System-Mobilteile

                  

                  Skalierbare Anzahl zentraler Ladeschalen für Ihre Mobilteile

                  

                Leistungsmerkmale:

                  	Monolitischer Ladesockel aus eloxiertem Aluminium

                    

                    
	 Reduzierung des Platzbedarfes im Vergleich zu  einzelnen Ladestationen

                      

                    
	 Variable Bestückungsanzahl mit Ladeschalen - Beispiel:

                    LADERACK für Alcatel 8262 - 6fach | 12fach | etc.

                    

                    
	 Zusätzliche Hochleistungs-USB-Ladeanschlüsse an der Sockel-Vorderseite - 
                    Leistung je 5V/2A

                    

                    
	 Leistungsstarkes Netzteil integriert (5V/10A | 5V/20A) - 

                    nur ein Stromkabel ist notwendig

                    

                    
	Separater EIN/AUS-Netzschalter

                    

                    
	Für viele Mobilteilserien (Cordlesssysteme) von Alcatel, Unify, Gigaset erhältlich - Beispiele: 

                    Alcatel - 8232 | 8242 | 8262 

                    Unify (ehem. Siemens) - OpenScape S4 | S5 | SL4 | SL5 - OpenStage M2 | M3

                    Gigaset
                    


                  	
                      
                      


                   

                Download Flyer - skalierbare Laderack-Module für Mobilteile >

	
		6. Juli 2017

                  Leitstellenlösung

                  Nachrüstmodul für Leitstellenheadset Plantronics CA12

                  

                  Automatische Rauschunterdrückung und Abschaltung der Audioverbindung in den Gesprächspausen 

                  

                Leistungsmerkmale:

                  	Ein systeminduziertes Rauschen des Telekommunikationssystems verursacht vielfach ein monotones Hintergrundrauschen, welches besonders in Gesprächspausen vom Headsetbenutzer als unangenehm wahrgenommen wird.

                      

                    
	Die nachrüstbare „Squelch“-Rauschunterdrückung schaltet automatisch jedes Hintergrundrauschen ab.


                  	


                   

                Download Flyer CA12-Rauschabschaltung >

	
		20. Juni 2017

                 Aktuelle Broschüre

                Highlights aus unserem Produktportfolio zum Download

                  

                  >NEU< 

                  Inhalte:

                  	I/O-Leitstellen-Kommunikations-Adapter

                      Modulare Steuerung von Telefon | Headset | Funk 

                      Unify OSXpert | Faxempfang |
                      ELA-Durchsagesteuerung

                    über Aktoren und Sensoren - Schalteingänge und -ausgänge

                    

                    
	Headsetsignalisierung
                      Rufanzeige | Belegtanzeige

                    für
                      schnurlose Headsets
                      von Plantronics | Jabra |  Sennheiser

                      für Telefon-Handhörer |
                      Schnurgebundene Headsets

                    Anzeige durch Sprachauswertung

                    

                    
	Mikrofonverstärker | Hörverstärker

                    Telefonzubehör - REHA-Anwendung

                    Mikrofonverstärker bzw. Hörverstärker am Telefonhörer oder Headset mit Lautstärkesteuerung und Klangbildregelung

                    

                    
	Mitschneideadapter / Gesprächsmitschnitt

                    Professioneller Aufzeichnungsadapter für Handhörer oder Headset mit Balanceregelung für internen und externen Gesprächspartner

                    

                    
	Telefonmodifizierungen mit einer Headsetschnittstelle

                      für Plantronics | Jabra | Sennheiser
                      

                      

                    
	Audiomanager 500

                      Telefon-Headsetanbindung mit 
                      Funkeinblendung Ruf- und Aktivanzeige, 
                      Mithören, Mitschnitt und Zusatzfunktionen

                      Funktionsspektrum 
                      Unify/Siemens Contact- und Acoustic-Adapter 
                      an einem DHSG-fähigen Telefon

                      

                    
	Signalsteuerung/Relaissteuerung
                      - bis 5-fach - über potentialfreie 
                      Schaltkontakte
                      ohne Geräteverkopplung

                      

                    
	Relaisansteuerung für
                      Signalanzeige
                      230V oder 24V

                      

                    
	 schnurlose ANRUF-Signalisierung - DECT-Signalisierung

                      

                    
	 schnurgebundene Signalisierung  am Analog-Telefon 

                      

                    
	Leitstellen und Notruf - Fax-Empfangssignalisierung

                      für Notruf


                  	 


                   

                Download Produktportfolio 03/2017

	
		2. Dezember 2016

                  Adapter für schnurgebundene Headsets von 

                  Plantronics QD-Schnelltrennkupplung auf 

                  Sennheiser Easy Disconnect

                  

                Leistungsmerkmale:

                  	Adaptierung Sennheiser auf Plantronics
	verwendbar für Kabeladaptierungen, Zubehör, USB-Adaptierungen und 
                      für den Anschluss von Sennheiser Headsets an das Leitstellenheadset Plantronics CA12CD/S


                  Beispiele kompatibler Sennheiser Headsets:
                  	SC 630 | SC 632 | SC 660 | SC 662
	SC 230 | SC 232 | SC 260 | SC 262
	CC 510 | CC 515 | CC 520 | CC 530 | CC 540 | CC550
	SH 230 | SH 250 | SH 330 | SH 335 | SH 350


                  Beispiele kompatibler Plantronics Headsets:

                  	 EncorePro 510/520
	 EncorePro 540
	 EncorePro 710/720


                  	 


                   

                  Download Flyer HA SE-PL - Adapter >

	
	 	30. Juni 2016

                  Aktualisiertes Portfolio Juni 2016

                  

                

                  Inhalte:

                  	I/O-Leitstellen-Kommunikations-Adapter

                    Modulare Steuerung Einzelkomponenten über Aktoren und Sensoren für 
                    Telefon | Headset | Funk | 
                    Unify OSXpert | Faxempfang |
                    ELA-Durchsagesteuerung

                    

                    
	Headsetsignalisierung
                      Rufanzeige | Belegtanzeige für

Schnurlose Headsets
                      Plantronics | Jabra |  Sennheiser

                      Telefon-Handhörer |
                      Schnurgebundene Headsets

                    Anzeige durch Sprachauswertung

                    

                    
	Audiomanager 500

                    Telefon-Headsetanbindung mit 
                      Funkeinblendung Ruf- und Aktivanzeige, 
                    Mithören, Mitschnitt und Zusatzfunktionen

                    Vollständiges Funktionsspektrum 
                      Unify/Siemens Contact- und Acoustic-Adapter 
                    an einem DHSG-fähigen Telefon

                    

                    
	Signalsteuerung/Relaissteuerung
                    - bis 5-fach - über potentialfreie 
                    Schaltkontakte
                    ohne Geräteverkopplung

                    

                    
	Relaisansteuerung für
                      Signalanzeige
                    230V oder 24V

                    

                    
	Sicherheitsrelevante 
                      Anwendungen -  6-fach Sicherheitsroutine
                      Mikrofonstummschaltung
                      im Ruhestand für

                    Alcatel

                    

                    
	 schnurlose ANRUF-Signalisierung - DECT-Signalisierung

                      


	 schnurgebundene Signalisierung                       am Analog-Telefon 

                      

                    
	Leitstellen und Notruf - Fax-Empfangssignalisierung

                    für Notruf

                    

                    

                    

                    


                  	


                   

                  Download Portfolio Juni 2016 (PDF) >

	
	
                  	>NEU< 

                  

                28. Juni 2016

                  CLR 200

                  Siemens HiMed Cockpit Handset mit regelbarem Hörverstärker

                    für Hörgeschädigte

                    - bis 25fache Verstärkung möglich - 

                  

                      

                  

                  Leistungsmerkmale:

                  	Individuelle Lautstärkeanpassung des Handsets an die Bedürfnisse des Benutzers.
	 Besonders geeignet für Einsatzbereiche mit hörgeschädigten Anwendergruppen.
	 Intuitive feinstufige Einstellung über fühlbare Laut- und Leisetastung auf Unterseite des Handsets.
	 Letzte Lautstärkeeinstellung wird bis zur nächsten Veränderung dauerhaft gespeichert.
	 Maximale Verstärkung bei 3V UB: 28,5 dB / 700mV an 30 Ohm, bei 30mV Eingangsspannung
                    mit 39 Ohm Abschluss/Belastung
	 Stromaufnahme minimal/maximal: 5mA/70mA

                      

                      

                    


                  	             


                   

                Download Flyer - CLR 200 - (PDF) >

	
	 	18. Mai 2016

                  Veröffentlichung neuer Internetseite

                  

                  Exklusive 
                Aktivanzeigen (Online-Indicator/Belegtanzeigen) und Rufanzeigen 
                für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen in der Telekommunikation und dem Headsetbereich

                

                  	


                  

  

  

                  

              ZUR Internetseite > Signale in der Telekommunikation

	
		23. November 2015

                  Exklusive und moderne Aktivanzeige (Online-Indicator) und Rufanzeige 
                  aus eloxiertem Aluminium für schnurlose Plantronics Headsets 

                                 Kompatibel mit dem Plantronics 3,5 mm Klinkenanschluss für den Anschluss 
                    einer Aktivanzeige (Online-Indicator).

                  

                  Hochwertige und sehr gut sichtbare und individualisierbare Aktivanzeige und Rufanzeige bestehend aus einem Sockel mit den darauf befindlichen Anzeigeelementen.

                  Die Signalisierung ist für Anwendungsbereiche entwickelt wurden, in denen eine gut sichtbare Visualisierung und ein optisch angenehmes Erscheinungsbild von Bedeutung sind.

                  Verfügbar ist die Ruf- und Aktivsignalisierung in zwei Modellvarianten, als Standmodell und als erhöhtes Säulenmodell. 

                                      Dabei kann zwischen einer Anrufsignalisierung oder Aktivsignalisierung und der Kombination aus Ruf- und Aktivsignalisierung gewählt werden.

                    Zur Auswahl stehen fünf verschiedene Farben. Eine komfortable und benutzerdefinierte Einstellung der Segmenthelligkeit und des Blinkrhythmus kann über eine Software und der USB-Schnittstelle vorgenommen werden. 

                  

                Download Flyer [PDF]

	
		14. November 2015

                  Relaisansteuerbox für Ruf- und Aktivsignalanzeigen in den Varianten
                  Starkstrom- und 24V Relaissteuerung

                  Zubehör für alle Produkte mit einem potentialfreien Schaltkontakt zur Steuerung
                  

                

                                    Die Relaisansteuerung REL 200 | 300 bietet eine IP66 geschützte Installationsbox für den Anschluss von bis zu vier Signalgeräten, die durch einen potentialfreien Kontakt geschaltet werden.

                  

                  Verfügbar ist die Relaisansteuerung in den Modellvarianten für Starkstrom (230V) Anwendungen oder 24 Volt Niederspannungsversorgung für eine variable Signalansteuerung.

                                      Im Auslieferungszustand ist die Steuerung bereits in einem IP66 geschützten Gehäuse vorinstalliert. Dies ermöglicht eine einfache Montage des Schaltkontaktes sowie der Signalgeräte in Steckklemmtechnik.

                   Unabhängig zu den universellen Einsatzzwecken für einen Schaltkontakt ist dieses Produkt kompatibel mit den hauseigenen I/O-Steuerungen zur Anrufsignalisierung und Rufsignalisierung am Telefongerät, schnurlosen Anrufsignalisierung, Headset, Leitstellensystemen und der I/O-Headset PC-Steuerung.

                Download Flyer [PDF]

	
		22. September 2015

                  Telefon- und Headset-Fernsteueradapter für

                  OpenScape Xpert über I/O-Steuerungsanbindung

                  für PC-Bedienung

                  Kompatibel mit DHSG-fähigen Headsets und dem professionellen

                  Headsetsystem Plantronics CA12 mit PTT-Tastenfunktion für Funkbedienung

                  Der Ein- und Ausgabeadapter verbindet das Telefon-Kommunikationsgerät und die
                  Headsetlösung über eine I/O-Steuerung der PC-Technik.

                  Gesteuert und fernbedient werden telefonseitig die Gesprächsannahme und die
                    Umschaltfunktion des Handapparats und die PC-Headsetlösung über DHSG oder CA12-
                  Headset für den Leitstellenbetrieb.

                                      Es werden alle dynamischen Steuerparameter wie Schleifen-/Ruferkennung und
                    Handapparatauflage vom Telefon sowie die Parameter vom DHSG-Headset: Ruf,
                    EIN/AUS-Status und Headsetfernsteuerung (Gesprächsannahme und -beendigung) auf

                  statische Ein- und Ausgabesignale umgesetzt.

                  

                    Die Vorteile zeigen sich im strukturellen Aufbau bei der Erstellung der Audio- und
                    Programmsteuerung.

                    

                    Sämtliche Ein- und Ausgänge, analog und digital, Telefon, IO-PC und DHSG-Headset sind mit
                    Optokopplern für aktive und passive Ein- und Ausgangssteuerung galvanisch getrennt. Eine
                  versteckte Brummverkopplung ist nicht zu erwarten.

                Download Flyer [PDF]

	
		21. September 2015

                  DHSG Ein-/Ausgabe (I/O)-Adapter

                  Headset-Fernsteueradapter für die Telefon DHSG-Headsetschnittstelle

                  über I/O-Steuerung

                  Der Ein- und Ausgabeadapter verbindet das Telefon-Kommunikationsgerät und die 
                    Headsetlösung mit der I/O-Steuerung der PC-Technik.                  

                  Gesteuert und fernbedient werden telefonseitig die Gesprächsannahme und die 
                    Umschaltfunktion vom Telefon und PC-Headsetlösung.

                    

Es werden alle dynamischen Steuerparameter wie Schleifen-/Ruferkennung und
                    Handapparatauflage vom Telefon sowie die Parameter vom DHSG-Headset: Ruf,
                    EIN/AUS-Status und Headsetfernsteuerung (Gesprächsannahme und -beendigung) auf

                  statische Ein- und Ausgabesignale umgesetzt.

                                      Die Vorteile zeigen sich im strukturellen Aufbau bei der Erstellung der Audio- und
                  Programmsteuerung.

                                      Sämtliche Ein- und Ausgänge, analog und digital, Telefon, IO-PC und DHSG-Headset sind mit
                  Optokopplern für aktive und passive Ein- und Ausgangssteuerung galvanisch getrennt.

                Download Flyer [PDF]

	
		4. August 2015

                Mithören am Headsetanschluss über 
                einen externen Aktivlautsprecher.

                  Die Adapter der Serie HME sind eine leicht nachrüstbare und einfache Lösung für ein komfortables Mithören eines Telefonates über einen externen Aktivlautsprecher. 

                                      Dazu wird der Adapter zwischen die QD-Trennkupplung des Headsets installiert. 

                    Unterstützt werden schnurgebundene Headsets der Hersteller Plantronics, Jabra und Sennheiser.

                    Über ein Audiokabel mit einem 3,5 mm Klinkenstecker kann ein externer Aktivlautsprecher an den Adapter angebunden werden. 

                                      Der Adapter wird aktiviert, sobald eine Anrufannahme erfolgt.

                    Die Montage des Adapters kann bei ausreichendem Platzangebot unter dem Telefonapparat – in nicht sichtbarer Form – stattfinden.                

                Download Flyer [PDF]

	
		16. Juli 2015

Audiomanager DHSG-500 für EHS/DHSG-Telefonschnittstelle
                zur Headsetanbindung mit optionaler Funkeinblendung

Ruf- und Aktivanzeige, Mithören und Zusatzfunktionen

Funktionsspektrum Unify/Siemens Contact- und Acoustic-Adapter 
                an einem DHSG-fähigen Telefongerät (bsp. OpenStage).



                  Der Audiomanager für Leitstellen erweitert die Telefon EHS/DHSG-Schnittstelle mit 
                  zahlreichen zusätzlichen Funktionen. 

                  Alle Funktionen eines Contact-Adapters, Recording-Adapters bzw. Acoustic-Adapters eines Siemens Telefongerätes der Unify/Siemens optiSet- bzw. optiPoint-Serie können an einem DHSG-Headsetanschluss genutzt werden. 

Der Audiomanager übernimmt dabei die Funktionen der optiSet- und optiPoint-Telefonadapter.

                  Damit bietet das System einen vollständigen Ersatz der Siemens Contact- bzw. Siemens Acoustic-Adapter und ermöglicht auch nach einem TK-Systemwechsel die bisherigen Leistungsmerkmale weiterhin zu nutzen.

                  Das System ist durch die Nutzung der standardisierten DHSG-Headsetschnittstelle mit den aktuellen Unify 
                    OpenStage Telefongeräten kompatibel.

                  Die Installation des Systems findet an dem DHSG-Headsetport des Telefongerätes statt.

                    Als Headset kann sowohl das professionelle Leitstellenheadset CA12 von Plantronics in unserer modifizierten Version angebunden werden, als auch jedes andere DHSG-Business-Headset der Marken Plantronics, Jabra (GN Netcom) und Sennheiser.

                  mehr...

                  Download Technische Dokumentation [PDF]

	
		19. Mai 2015

                CISCO DHSG/EHS-I/O für Serie 78xx/79xx 

                DHSG/EHS-I/O

                  Adapter für Ein- und Ausgabesteuerungen an der
                    EHS/DHSG-Schnittstelle am Cisco-Telefongerät                  

                  Rufanzeige und Aktivanzeige über potentialfreie Kontakte

Externe Headset-Fernsteuerung über externen Tastenanschluss

                  Der beiden I/O-Adapter erweitern die Telefon DHSG/EHS-Schnittstelle mit 
                  zusätzlichen Funktionen. Über potentialfreie Kontakte stehen Kriterien der Rufanzeige und Aktivanzeige zur Verfügung.

                  Der Adapter kann als Zwischenadapter oder als separate Einheit verwendet werden.

                  

                  Die Empfangssignale stehen über Relaiskontakte an zwei 3,5 mm Klinken-Schaltausgängen zur 
                  potentialfreien Verarbeitung bereit. Über den externen Tastenanschluss wird die Gesprächssteuerung bedient.

                  Folgende mögliche Funktionen der Schaltausgänge werden durch die 

                    Zwischenadapter zur Verfügung gestellt:

                  AKTIV-Schaltkontakt (nur bei Headsetbetrieb)

                  Der Betriebszustand des Telefons und des Headsets wird angezeigt.

                   RUF-Schaltkontakt

                    Der anliegende Telefonanruf wird für eine externe Signalanzeige mit eigener Zeitverlängerung über einen Schaltkontakt zur Verfügung gestellt. Daran kann eine Signalisierung sowohl für den Bürobereich als auch für den industriellen Einsatzbereich Anwendung finden.

                    Über einen Einstellregler kann eine Rufpausenüberbrückung zeitlich eingestellt werden.

                  Der Adapter DHSG/EHS-I/O bietet einen größeren Funktionsumfang und löst das Vorgängerprodukt DHIO-300 ab.

                  Varianten

                  CISCO DHSG/EHS-I/O - für Serie 78xx/79xx

                    

                  DHSG/EHS-I/O - für DHSG-Telefonschnittstelle 

                  mehr...

                  Download Flyer CISCO DHSG/EHS-I/O [PDF]

                  

                    

                    

                    Download Flyer 

                  DHSG/EHS-I/O [PDF]

                

	
		12. März 2015

                  PSS500
                

                  Potentialfreier Signal-Ansteueradapter mit PTT-Sensor

                  Leitstellenanwendung als optische Signalisierung der Aktionen

                  

                                    Im Leitstellenbereich besteht in vielen Anwendungssituationen die Notwendigkeit, bestimmte Aktionen optisch den Teammitarbeitern anzuzeigen.

                                    Diese optischen Informationen werden der 
                  operativen Arbeitsweise der Leitstelle angepasst. 
                  Die Signalwirkung muss so eingestellt werden, dass die Umgebungslichtstärke Berücksichtigung findet und ohne Aufdringlichkeit klar erkennbar ist.

                  Der Ansteueradapter PSS 500 als Weiterentwicklung des PSS 400 bietet 
                    5 Kanaleingänge für die unterschiedlichsten
                  Anschlusspegel. Eine Gerätekaskatierung ist dabei möglich.

                   Die Aufgabe des Adaptergerätes ist es, die unterschiedlichen Parameter zu erkennen, auszuwerten und potentialfrei umzuwandeln. 

                  Rückwirkungsfrei wird dann ein Informations-Anzeigesystem angesteuert. 
                    Als technische Besonderheit wurde ein einschaltbarer potentialfreier Messeingang für eine PTT-Erkennung parallel zur Sender-Fußtaste impliziert. 
                  Die Überbrückung der Empfangspausen kann dabei mit einem einstellbaren Timer zwischen 2 und 20 Sekunden eingestellt werden.

                  

                  mehr...
                  Download Flyer [PDF]

                

	
		10. Februar 2015

                  CTH200 | CTH300

                  Automatischer Headsetumschalter mit DHSG (EHS)-Funktion am

                  USB Handapparat CT220 von Plathosys - optimiert für Busines- und Leitstellenanwendungen.

                  Anschlussmöglichkeit schnurloser Headsets der Marken Plantronics, 
                  Sennheiser und Jabra (GN Netcom) und dem professionellen Leitstellenheadset CA12.

                  Das Umschaltgerät CTH200-DHSG reiht sich 
                    montagemäßig an die Basisstation der 
                  CT220 an. Als Bedien- und Anzeigefunktion kommt nur eine Taste mit einer integrierten LED zum Einsatz. 

                  Dieses System ist vorrangig als Businesslösung konzipiert worden. Zur Anwendung können alle schnurlosen Headsets mit einer EHS/DHSG-Headsetschnittstelle kommen.
                    Dazu zählen insbesondere Headsets  der Marken Plantronics, Jabra und Sennheiser.

                  Eine Leitstellenanwendung wird mit der 
                    Bezeichnung CTH 300-CA12MOD angeboten.

Das CA12MOD ist eine schnurlose DECT-Headsetlösung von Plantronics. Dieses System zeichnet sich durch robuste Langlebigkeit, ausgezeichnetes Akkumanagement und maximale Ausfallsicherheit aus.

                  Varianten

                  CTH200 - optimiert für Busines- und kleine Leitstellenanwendungen

                    (kompatibel mit Plantronics, 
                  Sennheiser und Jabra)

                  

                  CTH300 - optimiert für professionellen Leitstelleneinsatz

                  (kompatibel mit dem 24/7 - Leitstellenheadset CA12)

                  mehr... 

                  Download Flyer CTH 200 [PDF]

                  

                  Download Flyer CTH 300 [PDF]

                  

                    

	
		12. Dezember 2014

                Aktivadapter für die Anzeige einer aktiven Verbindung, eines Gespräches und als Rufanzeige in Leitstellen.

                  Der Summieradapter findet seinen Einsatz 
                    in Leitstellensystemen, wo die unterschiedlichsten 
                    Informationen verkopplungsfrei
                    zu einer optischen Signalanzeige
                    zusammengefasst werden. 
                    Der PSS 400 wurde speziell für die Anzeige 
                    des Aktiv- / Besetztkriteriums eines Disponenten
                    in Headsetanwendung entwickelt. Es
                    können 4 unabhängige Schaltsignale auf einen
                    Ausgang mit direkter Spannungsversorgung
                    12V/1A für eine optische Signalanzeige
                    zusammengefasst werden.

                   Die Funktionsweise des PTT-Einganges ist
                    ein hochohmiger Messeingang mit Potentialtrennung,
                    der die Spannung parallel zur vorhandenen

                    PTT-Taste (in der Regel die Fußtaste)
                    aufnimmt und dem internen Prozessor
                    zur Verarbeitung übergibt. Unmittelbar ist diese
                    Auswertung mit einer Nachlaufsteuerung
                    verknüpft.

                                      Mit einem Einstellregler können von außen
                    Zeiten von 2 bis 15 Sekunden gewählt werden.
                    Diese Nachlaufsteuerung überbrückt

                    die optische Signalanzeige in den Empfangspausen
                    der Funkdisposition, so wird eine
                    weitestgehende stetige Anzeige erreicht.

                   Die drei weiteren Eingänge sind jeweils mit einer
                    eigenen potentialfreien Stromversorgung
                    für die internen Optokoppler ausgestattet.
                    Dies hat den Vorteil einer variablen Informationseingabe,
                    die sowohl passiv über

                    Schaltkontakt/Optokoppler oder aktiv über
                    Signalspannung erfolgen kann.

                    

                  Download Produktflyer PSS400

                  

                  Download Begleitheft PSS400

                   

                  

                  Signalleuchte LITT - Produktinfo

                  

                  Die einzige Signalleuchte mit CleanVision® Leuchteigenschaften

                    Das Entscheidende bei einer Signalleuchte ist ihr Licht.

                    Die Signalwirkung ist extrem kraftvoll, aber nicht aggressiv. Extrem hell aber nicht blendend.

                    

                    Preisgekröntes Design

                    

                  Aus einem massiven Aluminiumstück gefertigt, fügt das puristische Design von litt sich auffällig unauffällig in moderne Designumgebungen. Die einzelnen programmierbaren Leuchtsegmente ihres modularen Systems können durch das nicht sichtbare, integrierte Bajonettsystem fast beliebig miteinander kombiniert werden. Durch den Einsatz von Hi-End LED Technik ist litt wartungsfrei und frei von Verschleiß.

                                      Vielfältige Auswahl an Farben und Größen

                    

                  Die Leuchtsegmente sind erhältlich in den Farben rot, grün, gelb, weiß und blau sowie in jeweils zwei Höhen (41mm und 28 mm). Höhen und Farben können beliebig miteinander kombiniert werden. Dazu verfügt Litt über dezidierte GPI für jede Farbe. Ihr Durchmesser von 51 Millimetern macht sie vollständig kompatibel mit dem prämierten m!ka MMS Mounting System von Yellowtec.

                  

                  Download Produktflyer LITT Signalanzeige

                 

                 

	
		25. September 2014

                  Aktuelle Übersicht über unser Produktportfolio.

                  

                  

                  Stand: September 2014

                  Download Portfolio [PDF]

                

	
	 

                
	

            24. Juli 2014

                  Ferngesteuerter Headsetumschalter

                  bis zu 12 Richtungen 

                  

                Modulares Headsetumschaltsystem in Modultechnik 
                    HUA600 / HUA1200 - 
                    optimiert für Leitstellenbetrieb 
                    als Team-Anwendung

                  angepasst an
                    

                    

                    - das schnurlose Headset CA12 MOD von Plantronics

                  mit PTT-Taste am Mobil-Handteil

                  

                  - das schnurgebundene SHS-System von Plantronics 
                    mit PTT-Taste am Handteil

                    

                  

Fernbedienung und Anschaltung einer Vielzahl von Systemen:

                  	Telefongeräte mit Headsetsteuerung

                      (z. B. Fernsteuerprotokolle DHSG, AEI, MSH,  
                      HIS, HIC, EHS, etc.)
	 PC-Multimedia - 
                      Soundsysteme
	 Funkbedieneinheiten (stromgekoppelt, PTT-Funktion)

                      z. B. Funksystem FunkTronic Major
	 Türsprech- und Havariemeldeanlagen 
	 ELA-Anlagen und Kommandosysteme
	 Securitysysteme
	 Aktoren und Sensoren für eigene Fernsteuerung 
                      der Richtungen
	 System-Übersichtskontrolle am Bildschirm 


                  Modulüberblick - anschaltbare Systeme:

                  	DHSG	Siemens, Gigaset, Panasonic, Aasta, DeTeWe, 

                    Auerswald, Tiptel, etc.
	 AEI	Bosch, Tenovis T3x, TH13, TM13, TS13, OSx 
	 AUX E hook	Cisco 
	 HIC	Avaya 94xx, 95xx 
	 HIS	Avaya 96xx, außer 9640 
	 MSH	Alcatel 
	 MSH IP EE	Alcatel 4028EE | 4038EE | 4068EE 
	 Philips, Telekom	DHSG - ErgoLine 340, Octophone 340 
	 EHS	analoge electronic hook switch - 
                      (EHS)-Modifizierungen
	 OpenScape Xpert	Siemens, Unify 
	 CT130 (120)	Siemens, Unify 
	 VAS-B	Siemens, Unify 
	ELA Mi	ELA-Durchsage Mikrofon 
	 ELA 0 dB	ELA-Durchsage 0 dB 
	FTA I	Funktrennadapter stromgekoppelt EADS 
	 FTA Mi	Funktrennadapter universal - Headsetanschluss 
	 FTA-Major	Funktrennadapter FunkTronic Major
	 Funkkreisbedienung im System
	Tür + Havarie	Notrufmeldesystem universal 
	Aktor-Sensor	Richtungsfernbedienung für den Anschluss eines abgesetzten Bedienfeldes


HUA 600 | HUA 1200  - Produktinfo [PDF]

	
	 

                  
	7. April 2014

                  Mitschneidelösung für Call Center- und Einzelplatzanwendung

                  am barrierefreien  BAP 200 Blindenarbeitsplatz. 

                  Kanalweise Trennung oder Zusammenschaltung von 
                  PC-Audio und Telefon auf ein Headset mit optionalen 
                  Aufzeichnungsstart über separate fühlbare Taste.

                    

                    Das Produkt MIL200/BAP200 vereint die Leistungsmerkmale des Gespräch-Mitschneide-Adapters und des barrierefreien Headset-Telefon-PC-Blindenarbeitsplatzes. 

                  Kanalweise Trennung oder Zusammenschaltung von PC-Audio und Telefon auf ein Headset.  Systemzustand ist über Taster fühlbar.

                  Weiterhin können auf einfache Weise Ihre Telefongespräche über ein Aufnahmegerät mitschneiden, sei es zum Zwecke der Qualitätssicherung bei Kundengesprächen im Callcenter oder einfach nur zur Archivierung von relevanten Telefongesprächen.

                  Ergänzt wird das System durch eine mittig angeordnete separate fühlbare Taste, über welche die Aufnahmefunktion gestartet und beendet werden kann.

BAP200_MIL200 - Produktinfo [PDF]

	
	                
              
	5. Dezember 2013

              Bidirektionaler DHSG Telefon-Headset-Anschlussadapter 

für das Leitstellenheadset CA12MOD mit Funk/PC-Signaleinblendung
im Ruhemodus.

  Betreiben Sie das schnurlose professionelle Leitstellenheadset Plantronics CA12MOD mit einem DHSG-Telefongerät und einer Funk/PC-Signaleinblendung im Ruhemodus.

              

Das System realisiert eine automatische Umschaltung zwischen den Richtungen Funk/PC und einem kompatiblen Telefongerät mit einer DHSG-Headsetschnittstelle.

  Im Ruhezustand des Systems erfolgt die Einblendung der Mithörrichtung Funk/PC/Audio in das Headset. Der Anschluss erfolgt dabei über eine 3,5 mm Klinkenbuchse, die im Gerät integriert ist.

  CA12MOD-DHSG-FUNK - Produktinfo [PDF]

	
	                
              
	20. November 2013

              Systemneutrale Gesprächszusammenschaltung über die 

              Telefonhörerschnittstelle mit integrierter Pegelanpassung.





Das System GeKo 100 realisiert eine systemneutrale Gesprächszusammenschaltung über die Telefonhörerschnittstelle 

inklusive einer integrierten Pegelanpassung. Gleichzeitig werden hohe Anforderungen an Sicherheitsaspekte im TK-Bereich erfüllt.

      In Sicherheitsbereichen findet häufig eine Trennung zwischen internen und externen Telefonsystemen statt.
    Durch die räumliche Trennung zwischen dem internen und externen Telefonsystem ist kein kompromittierender Angriff von außerhalb auf das interne Netz möglich.

    Um eine kontrollierte Gesprächskopplung zwischen einem externen und internen Gesprächspartner zu ermöglichen, ist das System GeKo entwickelt worden. 

  

 GeKo 100 - Produktinfo [PDF]

	
	                
              
	10. November 2013

              Schnurlose Multi-User-Headsettechnik für PC-, Softphone-, UC- und
              VoIP-Kommunikationsanwendungen mit USB-Anschluss und 

              PTT-Schaltfunktion.





Die Headsetlösung CA12USB schafft eine Schnittstelle zwischen dem angepassten professionellen Leitstellenheadset CA12MOD von Plantronics und einem PC-USB-Anschluss. 

Weiterhin können über eine zusätzliche Schnittstelle mithilfe der Push-to-Talk (PTT)-Tastenfunktion externe Schaltfunktionen realisiert werden.

  

 CA12USB - Produktinfo [PDF]

	
	                
              
	21. März 2013

                Headsetanbindung für Siemens HiMed Cockpit.

                Komfortable Headseterweiterung von HiMed Cockpit 12IP/18IP Multimedia-Terminalsystemen.





Die Umschaltvorrichtung bietet eine komfortable Headseterweiterung für alle HiMed Cockpit 12IP/18IP-Systeme. Das System ist in den 

Varianten COS 100, 200 und 300 erhältlich. Die Varianten unterscheiden sich in Art und Funktionsumfang der Headseterweiterung.

  

 COS-Serie - Produktinfo [PDF]

	
	                

              
	13. März 2013

                Eröffnung Internetshop für Headsetzubehör.



 Als zusätzlichen Service bieten wir ab sofort zahlreiches Headsetzubehör für die Marken Plantronics, Jabra (GN Netcom) und Sennheiser in unserem neuen Internetshop an. Das Angebot erstreckt sich von Anschlusskabeln über Ersatzakkus bis hin zu vollwertigen Ersatzheadsets.

  Viele Artikel sind ab Lager erhältlich. 

    Bei unklaren Lieferzeiten können Sie uns natürlich telefonisch kontaktieren und einen Liefertermin erfragen. Artikel die nicht sofort ab Lager verfügbar sind, können wir in der Regeln innerhalb von 5 Tagen für Sie beschaffen.

  

Zum Shop - https://www.headsetzubehör.de

	
	                

              
	8. März 2013

                SKE 300

                DHSG-Headsetschnittstelle für die Teldat Elmeg Telefongeräte 
 
                IP130 und IP140.



Anschlussmöglichkeit schnurloser Headsets der Marken Plantronics,
                  Sennheiser und GN Netcom (Jabra).

                  

            Aufwertung des Telefonkomforts, der Einsatzgebiete 
                und des Gerätewertes durch eine zusätzliche 
                DHSG-Headsetschnittstelle für den

flexiblen Anschluss schnurloser Headsets direkt 
                an Ihr Telefongerät.

                

Nutzen Sie mit einer externen Fußtastensteuerung 
                optional die Möglichkeiten der Anrufannahme 
                oder das Initiieren eines automatischen 
                Rufs an eine vorgegebene Nummer.

                

Zusätzlich kann über die externe Steuerung 
                ein Schaltkontakt gesteuert werden.

              

              IP130

              IP140

              

mehr...

               SKE300 - DHSG-
                Produktinfo [PDF]

              

	
	                

              
	17. Juli 2012

                BHE-A 100 | BHE-B 100 | DHS-P 200

Electronic Hook Switch | DHSG - Headsetanschluss für 

 NEC/Philips ErgoLine D340 und Telekom Octophone 340.

Kompatibel mit   Plantronics, Jabra (GN Netcom) und Sennheiser.





Nutzen Sie die Möglichkeiten des Anschlusses
                  eines schnurlosen Headsets an
                  die Telefongeräte NEC/Philips ErgoLine 340 oder
                  Telekom Octophone 340.

              Aufwertung des Telefonkomforts, der
                Einsatzgebiete und des Gerätewertes
                durch eine zusätzliche EHS/DHSG-Headsetschnittstelle
                  für den flexiblen Anschluss 
                  schnurloser Headsets direkt an Ihrem
                  Telefongerät.

              Mit einer DHSG-Schnittstelle stehen Ihnen neben
                der Möglichkeit, anstehende Telefongespräche
                direkt an Ihrem schnurlosen Headset

                per Knopfdruck entgegenzunehmen, zusätzliche
                Funktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel
                eine erweiterte Makelfunktion.

              

              mehr...

               BHE-A 100 | BHE-B 100 - EHS-Variante Plantronics

                Produktinfo [PDF]

  

                DHS-P 200 - DHSG-Variante

                Produktinfo [PDF]

	
	                

                
	10. Juli 2012

                Porterweiterungen 

                APE 200 | 300 | 400 | 500 | 505 

                

                Aufwertung des Telefonkomforts, der Einsatzgebiete und des Gerätewertes durch eine automatische Telefon-Porterweiterung für bis zu fünf externe Audiogeräte an einem Telefongerät.


                  Gerätevarianten

                  APE 200 – 	2fach-Portweiterung an einem Telefongerät

                    APE 300 – 	3fach-Portweiterung an einem Telefongerät

  APE 400 – 	4fach-Portweiterung an einem Telefongerät

  APE 500 – 	Automatische 5fach-	Portweiterung 	an zwei 				Telefongeräten

  APE 505 –	5fach-	Portweiterung 	an einem Telefongerät

                APE - Produktinfo [PDF]

	
	                

              
	20. Januar 2012

                  Systemübersicht.

                  Professionelles schnurloses Headset mit PTT-Tastenfunktion

                  Plantronics CA12 angepasst an eine Vielzahl von Einsatzgebieten. 

                  - opt. für Leitstellenanwendungen 





                  	CA12MOD	Basisvariante des schnurlosen Headsets mit Spezialanschlusskabel
	CA12MUTE	Basisvariante inkl. Mute-Funktionssteuerung über PTT-Taste
	CA12WUM 200	2-Wege-Umschaltung über PTT-Taste

                      Headset <> Handhörer
	CA12WUM 300	2-Wege-Umschaltung inkl. Mutefunktion über PTT-Taste
	CA12DHSG	Basisvariante mit externem DHSG-Adapter zur Gesprächsannahme an
                      Telefongerät mit DHSG-Headsetschnittstelle
	CA12AEI	Basisvariante mit externem AEI-Adapter zur Gesprächsannahme an Telefongerät mit AEI-Headsetschnittstelle
	CA12MI	Schnurloses Mikrofon als Teamlösung

Hörsaallösung | Moderationsmikrofon
	CA12MAV	Schnurloses Headsetsystem mit integriertem Mikrofonanpassverstärker
	MAV200	Mikrofonverstärker für schnurloses/-gebundenes Headset oder Handhörer
	CA12LOG Ellipse	CA12 mit Logikerweiterung

                      Ersatz für Headset GN Netcom – Ellipse
	CA12LOG	CA12 mit Logikerweiterung

                      Optimiert für Leitstellenanwendungen
	CA12HT V3	                      Schnurloses Headsetsystem am 

                      Siemens OpenScape Xpert
	CA12VAS-B	Headsetsystem am 

                      Kommunikationssystem Siemens VAS-B
	CT130-CALOG	Headsetsystem am Siemens CT-130 USB-Adapter


                  

                    > 
                  Systemübersicht  [PDF]

	
	

                                  

                
	5. Januar 2012

                  Unterstützung neuer Panasonic-Telefongeräte für die Nutzung schnurloser Headsets.

                  

                Nachträgliche Implementierung einer schnurlosen Headsetschnittstelle mit echter bidirektionaler Steuerung als DHSG-Variante für:


                  Kompatibel mit 

                  Plantronics, GN Netcom (JABRA) und Sennheiser.

                  

                  Neue Modifikationen für Panasonic-Telefongeräte:

                  

                  Panasonic KX-NT400 NE


  

SKP 200 - Panasonic DHSG Modifikation - Produktinfo [PDF]

	
		08. Dezember 2011


    DHSG-HT V3

    Schnurlose Business Headsettechnik für Handelsplätze 

    und Leitstellen am Siemens System OpenScape Xpert.

                  

  Die Steuerparameter des Siemens 
                OpenScape Xpert-Systems und der 
                3-in-1-Steuerbox werden von einem externen Zwischenadapter auf das Headsetsteuerprotokoll DHSG angepasst.

          Das System bietet eine Rufsignalisierung im 
      Headset (zukünftige SW-Versionen des OS-Xpert Systems) und die Steuerung der Gesprächsannahme und -auslösung direkt über das schnurlose Headset. 
      Eine eigens entwickelte Aktivanzeige zeigt dem Headsetanwender stets den aktuellen Zustand des Kommunikationszustandes an. 


    Kompatibel mit dem System sind alle Headsetsystemlösungen, die am OpenScape Xpert-System zertifiziert wurden und über eine DHSG-Schnittstelle verfügen, wie zum Beispiel Modelle der Marken Plantronics, Jabra (GN Netcom) und Sennheiser.

mehr...

     Produktinfo [PDF]

              DHSG-HT V3 - Schnurlose Headsettechnik - OpenScape Xpert.

            

	
		17. November 2011

    AVT 300

                  3fach PC-Audioverteilung mit Headsetanbindung.


                  Headset-Mikrofonverstärkung und Trennung von Hörer- und 

                  Mikrofonkanal mit galvanischer Trennung.                  

                  

                
                Der AVT 300 ermöglicht ein gleichzeitiges Hören und Aufsprechen auf bis zu drei PCs. Dabei sorgt eine integrierte Mikrofonverstärkung stets für eine verständliche Kommunikation. 


                Die Verbindung ist aufgrund einer galvanischen Trennung von Hörer- und Mikrofonkanal frei von störenden "Brumm"-Geräuschen während der Kommunikation.

    Einsatzgebiete befinden sich beispielsweise bei Sprachanwendungen im Reha-Bereich, in PC-übergreifenden Kommunikationssystemen sowie in der Zusammenführung von verschiedenen Audiosystemen mit erforderlicher Potentialtrennung.

mehr...

     Produktinfo [PDF]

              AVT 300 - 3fach PC-Audioverteilung mit Headsetanbindung


            

	
	

               
OpenScape Xpert	7. Oktober 2011

                  CA12HT V3

                  Schnurloses Headsetsystem als Teamvariante Siemens OpenScape Xpert Händler-, Leitstellen- und Vermittlungsarbeitsplatz.

              Zusätzlich realisiert sind u. a. eine PTT-Steuerung und Mutefunktion.

                  

                  

                

                Die modifizierte Plantronics CA12HT V3 ist ein robustes und professionelles Headsetsystem, welches alle Merkmale eines sicheren und langlebigen Einsatzes im Leitstellenumfeld bietet.

          Das System ist eine abgestimmte Teamheadsetlösung mit einem hohen Sicherheitszuwachs und integrierter Mikrofontaste zur Mikrofoneinschaltung (Dauerdruck auf Taste) für das OpenScape Xpert (6010p) (HiPath Trading System) der Firma Siemens. 

          Das CA12HT V3 Headsetsystem verfügt über die gleiche Arbeitsweise wie der Handhörer am OpenScape Xpert System mit seiner dazugehörigen Ablageschale. 

    Bei CA12HT in der Version V3 werden der Rufton des Xpert Systems und die Feedbacktöne der Bedienfunktionen des Headsetsystems in den Hörweg eingespielt.

    mehr...


     Produktinfo [PDF]

              CA12HT V3 - Schnurloses Headset mit PTT-Funktion am Siemens OpenScape Xpert System

            

	
	
                  
	10. August 2011

                  DAU 3xx-9 Serie

                  Bidirektionale Telefon-Headset-Protokollwandler.

                  

                  


                Neuigkeiten können wir im Bereich unserer AEI auf DHSG-Protokollwandler verkünden.

                

                Die Software des Protokollkonverters wurde für die Kompatibilität mit Sennheiser-Headsets speziell modifiziert.

                

                Der neue Protokollwandler wird ab sofort in drei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten angeboten: DAU 300-9, DAU 305-9 und DAU 310-9. Zusätzlich zu dem Basisgerät DAU 300-9 enthalten die zwei weiteren Varianten einen externen Fernsteueranschluss für eine Anrufannahme und -beendigung über eine Fuß- oder Handtastensteuerung.

  

                Produktinfo [PDF]


               DAU 3xx-9 Serie - Headsetschnittstelle Tenovis AEI

               

	
	
	25. Juli 2011

                ASH 100

                  Externe Rufsignalisierung Alcatel.

                  Externe Rufsignalisierung über 24 V / 100 mA Schaltausgang 
                  im originalen Ruftonintervall für Alcatel-Telefongeräte.

                  

                Das Steuergerät passt die Rufparameter des Telefons auf eine Rufsignalisierung an.


                  Im Gerät vereinen sich die Pegelüberbrückung bei unterbrochenem Rufrhythmus (externer 
                    Anruf) und die Spannungsversorgung von 24 V und einer maximalen Stromaufnahme von 100 mA für eine direkt angeschaltene Großsignalanzeige.

                    

                  Der angezeigte Ruf erfolgt im Takt des Telefon-Rufton.

               ASH 100 - Rufsignalisierung Alcatel - Produktinfo [PDF]

	
	

 
               
	15. Juli 2011

                  ABS 600

                  DHSG-Headsetschnittstelle für Alcatel Telefongeräte


                  der Serie 4028EE, 4038EE und 4068EE

                  

                Nachträgliche Implementierung einer Schnittstelle für schnurlose Headsets mit echter bidirektionaler Steuerung als DHSG-Variante für:

                  

                  Alcatel 4028 EE

                  Alcatel 4038 EE

                  Alcatel 4068 EE
                  


                    

                  

                  Kompatibel mit schnurlosen Headsets von 

                  Plantronics, GN Netcom (JABRA) und Sennheiser.

                ABS 600 - Alcatel Headsetschnittstelle - Produktinfo [PDF]

	
	

                 
	10. Juni 2011

                  SKS 200 AZ Serie


                  DHSG-Headsetschnittstelle für die Siemens Gigaset Modelle

                  DX800A all in one, DX600A ISDN und DL500A Analog.

                  

                  Anschlussmöglichkeit schnurloser Headsets der Marken Plantronics,
                  Sennheiser und GN Netcom (Jabra) mit Systemfernbedienung über Fußtaste.

                  

                Aufwertung des Telefonkomforts, der Einsatzgebiete 
                und des Gerätewertes durch eine zusätzliche 
                DHSG-Headsetschnittstelle für den

                flexiblen Anschluss schnurloser Headsets direkt 
                an Ihr Telefongerät.


                

                Nutzen Sie mit einer externen Fußtastensteuerung 
                optional die Möglichkeiten der Anrufannahme 
                oder das Initiieren eines automatischen 
                Rufs an eine vorgegebene Nummer.

                

                Zusätzlich kann über die externe Steuerung 
                ein Schaltkontakt gesteuert werden.

                  

                  

                    

                  Gigaset DL500A Analog


                  Gigaset DX600A ISDN

                  Gigaset DX800A VoIP all-in-one

                                    Gigaset DE700 IP PRO                  

                  Gigaset DE900 IP PRO

                    

                  

                  Kompatibel mit schnurlosen Headsets von 


                  Plantronics, GN Netcom (JABRA) und Sennheiser.

                SKS 200 AZ Serie - Produktinfo [PDF]

	
	 


                
	29. Mai 2011

                  DHSG-Modifikation:

                Headsetschnittstelle für die Business-Telefonserie 

                Gigaset 
                DE700 IP PRO und DE900 IP PRO.

                

                Nachträgliche Implementierung einer schnurlosen Headsetschnittstelle mit echter bidirektionaler Steuerung als DHSG-Variante für:


                  

                    

                    Gigaset DE700 IP PRO

                  Gigaset DE900 IP PRO

  

  

                  

                  Kompatibel mit schnurlosen Headsets von 


                  Plantronics, GN NSetcom (JABRA) und Sennheiser.

                SKS 300 - Siemens Gigaset PRO-Serie - Produktinfo [PDF]

	
	 


                
	20. Mai 2011

                  NEU: Headset-Umschalter an zwei Telefonen

                  

                  Nutzen Sie ein schnurloses Headset an zwei Telefongeräten.

                  Logische Headset-Umsteuerfunktion für zwei Telefone mit DHSG-Schnittstelle.


                  Inklusive bidirektionaler Steuerung, automatischer gegenseitiger Verriegelungsfunktion und Prioriätssteuerung.

                  Kompatibel mit schnurlosen DECT-Headsets der Marken Plantronics, GN Netcom und Sennheiser.

                  AUT 100 - 
                  DHSG-Umschalter

                  1xHeadset - 2x Telefon - Produktbroschüre  [PDF]

	
	                
                  
              
	31. März 2011

                2fach Headset - Telefon - DHSG-Umschalter.


                  

                Nutzen Sie zwei schnurlose Headsets mit nur einem Telefongerät.

                Logische Umsteuerfunktion für zwei schnurlose Headsets an einem Telefongerät mit DHSG-Schnittstelle.

                  Inklusive bidirektionaler Steuerung und automatischer gegenseitiger Verriegelungsfunktion.

                  Kompatibel mit schnurlosen DECT-Headsets der Marken Plantronics, GN Netcom und Sennheiser.

AUB 100 - DHSG-Umschalter

2xHeadset - 1xTelefon - Produktbroschüre  [PDF]

	
	                
                  
              
	26. März 2011


                  Headset AEI-DHSG Universalumschalter.

                  

                  Der halbautomatische Umschalter findet in Situationen 
                    optimalen Einsatz, in denen eine Bedienperson 
                    mit einem Headset bis zu 3 Kommunikationssysteme 
                  oder Apparate verwaltet.

                  Als Headsetkomponente kann jedes schnurlose Headset mit Steuertaste - PTT-Funktion - zur Anwendung kommen, beispielsweise Plantronics CA12.

                    

                  Die Umschaltung der Richtung kann zwischen zwei Telefonen mit einer MSH-, AEI-, oder DHSG-Schnittstelle und zusätzlich einer analogen EHS- oder Funkschnittstelle erfolgen.

                  Ein externes Fernbedienfeld (ABF 235) sorgt für ein komfortables Umschalten der Richtungen. 


                  mehr...

                  

HUA-Universal - Produktbroschüre [PDF]

	
	                
                  
              
	21. März 2011

                  Schnurloses DECT-Mikrofon mit Nackenbügelhalterung als Teamlösung - Hörsaallösung - Moderatorenmikrofon.

                  

                Speziell für die einfache Bedienung als
                Hörsaallösung mit wechselnden Nutzerpersonen
                wurde eine effektive universelle

                Lösung entwickelt.
                Die Anschaffungskosten, die Hygiene, das


                Handling für den universellen Wechseleinsatz
                wurden speziell optimiert.

                  Ein Mikrofon und
                    personengebundene
                  Nackenbügelhalterungen. Komfortables und handfreies Sprechen.

              CA12MI - Schnurloses DECT-Mikrofon [PDF]

	
	                
                               
	08. März 2011

                  Optische und akustische Fax-Empfangssignalisierung

mit externer „Signal-Aus“-Taste.

                  


                Die optische und akustische Faxempfangssignalisierung ist die ideale Lösung für Anwendungsbereiche in denen ein schnelles Reagieren auf wichtige Dokumente ein "Muss" darstellt.

                  Die Anrufsignalisierung ist an jedem beliebigen analogen Faxgerät möglich. Verpassen Sie kein angekommenes Fax durch eine optische/akustische Signalisierung. 

                    

                  Das optische/akustische Fax-Empfangssignal kann nur über einen externen Taster deaktiviert und zurückgesetzt werden.

                  mehr...


                  

               ASx 500-1 - Optische und akustische Fax-Empfangssignalisierung [PDF]

	
	


                                  

                
	25. Februar 2011

                  Unterstützung neuer Panasonic-Telefongeräte für die Nutzung schnurloser Headsets.

                  

                Nachträgliche Implementierung einer schnurlosen Headsetschnittstelle mit echter bidirektionaler Steuerung als DHSG-Variante für:

                  Kompatibel mit 


                  Plantronics, GN Netcom (JABRA) und Sennheiser.

                  

                  Neue Modifikationen für Panasonic-Telefongeräte:

                  

Panasonic KX-T7633 NE/NE-B

Panasonic KX-T7636 NE/NE-B


  


SKP 200 - Panasonic DHSG Modifikation - Produktinfo [PDF]

	
	
	10. Januar 2011


                  DHSG-Modifikation nun auch für das neuste Siemens Gigaset Telefon 
                  DX800A 
                ISDN|Analog|VoIP verfügbar.

                  

                Nachträgliche Implementierung einer schnurlosen Headsetschnittstelle mit echter bidirektionaler Steuerung als DHSG-Variante für:

                  

                  

                    Gigaset DX 800 A - ISDN | Analog | VoIP

                    


                    

                  

                  Kompatibel mit schnurlosen Headsets von 

                  Plantronics, GN Netcom (JABRA) und Sennheiser.

                  SKS 203 - Siemens Gigaset DX800A DHSG - Produktinfo [PDF]

	
	

                
                	03. Januar 2011

                  DHSG für Aastra und Samsung Telefongeräte!


                Neue DHSG-Innovationen pünktlich zum Jahresanfang!

                  

                Nachträgliche Implementierung einer schnurlosen Headsetschnittstelle mit echter bidirektionaler Steuerung als DHSG-Variante für:

                  

                  Samsung: 

                   SMT-i5210


                  

                   

                  Aastra Dialog Serie: 

                  4222 Office

4223 Professional

4425 IP Vision 

                  Kompatibel mit schnurlosen Headsets von 


Plantronics, GN Netcom (JABRA) und Sennheiser.

                  SKG 200 - Samsung DHSG - Produktinfo [PDF]

                  SKA 200 - Aastra DHSG - Produktinfo [PDF]

                  Komplettübersicht modifizierbarer Telefone für den Anschluss eines 

                    DHSG oder EHS fähigen Headsets.
                  

	
		20. Dezember 2010

                  Erweiterung unserer DHSG-Telefon-Modifikationen.

                  Eine nachträgliche Implementierung einer bidirektionalen DHSG-Schnittstelle ist ab sofort für folgende NEC-Modelle verfügbar:


                    

                    NEC ITL-24D-1P

                  NEC Aspire IP1WW-24TXH

                  mehr...

                

	
		5. Dezember 2010

                  Telefonat-Aktivanzeige / Online-Indicator für die Anwendung mit schnurlosen Headsets an der DHSG-Schnittstelle.

                  Lassen Sie Ihre Kollegen wissen, dass Sie im Gespräch sind.


                  

                  Unsere neue Aktivanzeige AAZ 700 ist kompatibel zu allen Office DECT-Headsets der Marken Plantronics, GN Netcom (Jabra) und Sennheiser mit einer DHSG-Schnittstelle (Drahtlose Hör- und Sprechgarnitur).

                  

                  

                  			
	

                      CS60


                      CS70

                      CS351

                      CS361

                      CS500-Serie
                      

                      Savi Office

                      Savi 700-Serie
                      	DW Office 

                      VMX Office

                      DW Pro 1

                      DW Pro 2	9120

                      9350


                      GO™ 6470

                      PRO™ 920

                      PRO™ 9460

PRO™ 9460

PRO™ 9465

PRO™ 9470



                  mehr...

                  

	
		8. November 2010

                  Zusammenfassende Übersicht unseres Produktportfolios.

                  Stand: November 2010
                

                  Download Portfolio [PDF]

                  

	
	



                

                Gigaset DX 600 A
                	15. Oktober 2010

                  Schnurlose Headsetschnittstelle mit echter bidirektionaler Steuerung als DHSG-Variante für:

                   Siemens Gigaset ISDN-Telefon DX600A.

                  

                  Unsere DHSG-Telefon-Modifikationen realisieren 
                  eine vollelektronische Fernsteuerung 
                  für schnurlose Headsets bei Telefonen, 
                  die über keine herstellerseitige implementierte 
                  EHS-Funktionalität verfügen.

                  


                  Kompatibel mit schnurlosen Headsets von 

                      Plantronics, GN Netcom (JABRA) und Sennheiser.

                       

                    mehr...

                

	
	

                

				

				Gigaset DL 500 A
				

                	10. Oktober 2010

                  Schnurlose Headsetschnittstelle mit echter bidirektionaler Steuerung als DHSG-Variante für:

                  Siemens Gigaset Analog-Telefon DL500A.

                  

                  Unsere DHSG-Telefon-Modifikationen realisieren 
                  eine vollelektronische Fernsteuerung 
                  für schnurlose Headsets bei Telefonen, 
                  die über keine herstellerseitige implementierte 
                  EHS-Funktionalität verfügen.

                  


                  Kompatibel mit schnurlosen Headsets von 

                      Plantronics, GN Netcom (JABRA) und Sennheiser.

                       

                    mehr...

                

	
	

                                	5. Oktober 2010

                  Schnurlose Headsetschnittstelle mit echter bidirektionaler Steuerung als DHSG-Variante für Panasonic Telefone (EHS-Modifikation).


                  

                  Unsere DHSG-Telefon-Modifikationen realisieren 
                  eine vollelektronische Fernsteuerung 
                  für schnurlose Headsets bei Telefonen, 
                  die über keine herstellerseitige implementierte 
                  EHS-Funktionalität verfügen.

                  

                  Kompatibel mit 

              Plantronics, GN Netcom (JABRA) und Sennheiser.

                     


                    Panasonic Telefongeräte

                Panasonic KX-DT 333 NE/NE-B

		Panasonic KX-DT 343 NE/NE-B

		Panasonic KX-DT 346 NE/NE-B

                    

                  mehr...


                

	
		1. Oktober 2010

                  Professionelles schnurloses Headsetsystem CA12HT


                  am Siemens HiPath Trading System. 
                  Inkl. Elektronischer Hook Switch und Headset mit Push-to-Talk-Taste (PTT).

   System CA12HT.

                     

              Das neue System ersetzt den Handhörer am 
              HiPath Trading System. Dadurch wird eine elektronische 
              Gesprächsannahme und -beendigung 
              (EHS-Funktion) über die Steuertaste (PTT-Taste) 
              am Mobilteil des schnurlosen Headsets ermöglicht.

              

              mehr...


                

	
		25. September 2010


              Ferngesteuerter 2-Wege-Umschalter zwischen schnurlosem Headset CA12MOD
              und Handapparat am Telefon. 
                    

              Optionale Stummschaltfunktion über PTT-Taste am Mobilteil. System WUM 200 | WUM 300.

                     

                  Einfaches Umschalten zwischen 
                  professionellen schnurlosen Headset und
                  

                  Telefon-Handhörer. Optimiert für
                  Leitstellenanwendungen.

                    mehr...


                

	
		20. September 2010


                  Mikrofonverstärker für Leitstellenanwendungen. 

                System MAV 200.
 

                  
                   Bis zu 25fache Mikrofonverstärkung mit ausgezeichneter und rauschfreier Sprachqualität.

                  mehr...

                

	
		10. September 2010

Die CA12VAS-B ist ein schnurloses komfortables und professionelles Headsetsystem, welches speziell für den Teameinsatz mit Wechselheadsets konzipiert wurde. 



                  Erfolgreicher Einsatz und Betrieb mit Siemens VAS-B Leitstellensystemen. 


                mehr...

              

	
		19. Januar 2010

                Adapter zum Anschluss von schnurlosen Plantronics Headsetsystemen am
                Siemens NF-Platzanschaltung USB-Adapter CT130 - optimierte Variante für Leitstellen.

              

                   
                  Die EHS-Adapter CT130-EHS, CT130-CALOG und CT130-DHSG sind Anpassmodule zwischen dem Siemens NF-Platzanschaltung USB-Adapter und den schnurlosen Headsetlösungen von Plantronics am digitalen Steuerausgang – Plantronics Serial Bus (PSB) – der Headset-Basisstation.

                mehr...

	
		
                    	16. November 2009

                   	    Protokollwandler zum Anschluss der 
                    	  Avaya Conference Unit 102/AEI an eine 
           	  DHSG-Telefon-Schnittstelle.


           	  

       	      
                    	  Der ADU 300-9 ermöglicht den Anschluss und volle Funktionalität der Avaya Conference Unit 102/AEI an einem Telefon mit DHSG (Drahtlose Hör- und Sprechgarnitur)-Schnittstelle.

                    	  mehr...

           	  

	
		
                    	30. Oktober 2009

                    	RFA 200-9

                    	Alcatel - Ruftoneinblendung in das schnurgebundene Headset bei stummgeschaltetem Rufton im Telefon. 


                    	

                    	
                    	Ergänzt wird diese Lösung durch eine optionale Fußtasten-Fernsteuerung zur Steuerung von Alcatel Telefon und Headset.

                    	 mehr...

           	  
	
		
                25. Oktober 2009

                Innovation in der Headset-Protokoll-Wandlung.


                

                Protokollwandler für DHSG-AEI bzw. AEI-DHSG Schnittstellen zwischen schnurloser Headset-Technik und Telefon. 

                   	  mehr...

               	
	
		20. Oktober 2009

                  	Startschuss - Neuer Internetauftritt für innovative Headset-System-Lösungen! 

                  	

				Seit Mitte Oktober können innovative und maßgeschneiderte Headset-System-Lösungen der SDZ-GmbH in einem neuem Onlineauftritt unter www.headset-systeme.de abgerufen werden.



				
				
Leistungsstarke Produkte

				 
                
               
               
               
                
        
        	Leitstellen-Lösung CA12	 
	 	Das professionelle Plantronics Headset CA12MOD oder 
	         CA12LOG als Ellipse PTT-Ersatz.  
	         Kompatibel mit DHSG und AEI Schnittstelle - erweiterbar mit zusätzlichen Funktionen!


     
        
        
         
        
        	Headsetumschalter	 
	 	Bedienen Sie komfortabel von einem Headset aus bis zu vier Telefon-Endgeräte mit unserem halbautomatischen Headsetumschalter. Ideal für den Leitstelleneinsatz.


        

        

        
        
        
         
        
        	Protokollwandler DHSG-AEI	 
	 	Bidirektionale Umwandlung des DHSG (Drahtlose Hör- und Sprechgarnitur)-Protokolls in das AEI (Additional Equipment Interface)-Protokoll oder umgekehrt!


        


        
                
               
               	Limiter Plus	 
	 	Automatische untere und obere Pegelbegrenzung der Lautstärke und Beseitigung von Lautstärkespitzen.




		
        
         
        
        	Ein- und Ausgabesteuerungen	 
	 	Erweitertes Funktionspektrum der Headsetschnittstelle. 
	         Ergänzen Sie Ihre Headsetfunktionalität bspw. um eine "Bin im Gespräch"-Anzeige oder Annahme durch Fußtaster etc.


        

        
        
		
        
         
        
        	Elektron. Rufannahme (EHS)	 
	 	Ihr Telefon hat keine EHS (Electronic Hook Switch) Funktionalität für schnurlose Headsets? Wir ergänzen Ihr Telefon um eine EHS Funktion und machen den Lifter überflüssig!


        

        
        
         
        
        	Trennverstärker	 
	 	Beseitigen Sie u. a. Leitungs-brummen durch eine potentialfreie Trennung und passen Sie durch einen Verstärker die Mikrofonlautstärke an Ihre Bedürfnisse an.
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