
service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

„Do not disrupt“ / „Bin im Gespräch“

Lassen Sie durch eine optische Anzeige 

signalisieren, dass Sie momentan telefo-

nieren.

Die Aktivanzeige signalisiert im Rundum-

modus, über große Entfernungen, den Ge-

sprächszustand eines Telefonteilnehmers. Ein 

optimaler Einsatzbereich befindet sich inner-

halb der schnurgebundenen und schnurlosen 

Headsetanwendungen.

Angepasst an eine Vielzahl von Einsatzgebie-

ten stehen verschiedene Varianten der Anruf-

signalisierung zur Verfügung. 

Bei allen Varianten ist die Signalwirkung be-

ruhigend, bei Tageslicht gut erkennbar und 

im Nahfeld nicht aufdringlich. Die Erkenn-

barkeit des Signals beträgt bei erhöhter 

Aufstellung ca. 20 Meter. 

Für den Einsatz als Türbesetztanzeige wird 

die Variante mit externen Signalgebern emp-

fohlen (AAZ 8xx).

Die Tageslicht-Signalanzeige in Zylinderform 

findet auch bei unseren externen Rufanzeigen 

mit Pausenüberbrückung (RSA 500) ihren Ein-

satz.

Die Gerätefamilie unserer Aktivanzeigen be-

steht aus einer Vielzahl von Teillösungen und 

Anpassmöglichkeiten. 

Produkt-

merkmale

û

û

û

Gute Signalwirkung und Erkennbarkeit 

auch bei hell gelegenen Arbeitsplätzen

Vollständige 360° Rundum-Signalisierung

Grenzenlose Kompatibilität und 

Einsatzmöglichkeit; vielfältige 

Anschlussmöglichkeiten an 

Telefonendgeräte und schnurlose und 

schnurgebundene Headsets (je nach 

Produktvariante)

Vereinte Vorteile

Blinkzylinder in 
Klebemontage

AAZ 2xx | 3xx | 4xx | 5xx | 7xx | 8xx | AAM 200-9

Tageslicht-Aktivanzeige/Online-Indicator
„Bin im Gespräch“/Türbesetztanzeige „Bitte nicht stören“.
Für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige.

Gerätefamilie

Durch eine einzigartige Universalität kann 

ein Anschluss unserer Aktivanzeige an je-

dem beliebigen Festnetztelefon, schnurge-

bundenem Headset und schnurlosem Head-

set erfolgen. Welche Aktivanzeige für Ihren 

Einsatzbereich benötigt wird, entnehmen 

Sie unserem Übersichtsportfolio.

NEU

AAZ 700
Aktivanzeige an
DHSG-Schnittstelle
für Plantronics - GN Netcom (Jabra) - Sennheiser
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Produkt-

varianten

Aktivanzeige AAZ 2xx

für schnurgebundene Headsetanwendungen oder am Telefonhörer Seite 5

Aktivanzeige AAZ 3xx

für schnurlose Headsetanwendungen Seite 6

Aktivanzeige AAZ 4xx 

für schnurlose Headsetanwendungen Seite 7

Aktivanzeige AAZ 5xx

für Systemtelefone mit externem Schaltkontakt Seite 8

Kompatibel mit allen Telefongeräten mit Hörerschnur

Kompatibel mit GN Netcom (Jabra)

Kompatibel mit Plantronics am Plantronics Serial Bus (Electronic Hook Switch – EHS / DHSG)

(batteriegespeist, als Zwischenmontage)

         AAZ 200    Aktivadapter mit Blinkzylinder in Klebetechnik für erhöhte Montage

         AAZ 205    Aktivanzeige mit Blinkzylinder und Standfuß

(Zwischenmontage in Electronic Hook Switch – EHS – Fernsteuerleitung)

         AAZ 300    Zwischenadapter mit Blinkzylinder in Klebetechnik

         AAZ 305    Zwischenadapter mit Blinkzylinder und Standfuß

Für Plantronics CS60, CS70, CS351, CS361, CS500-Serie, Savi-Office und Savi 700-Serie

         AAZ 400 Blinkzylinder in Klebetechnik

ASM 353 Y-Adapter für Anschluss an Plantronics Adapterkabel APx

ASM 354 Adapter für Anschluss an Plantronics CS500-Serie, Savi Office, Savi 700-Serie

(netzgespeist, Adaptierung variabel)

         AAZ 500    Steueradapter mit Blinkzylinder in Klebetechnik

         AAZ 505    Steueradapter mit Blinkzylinder und Standfuß
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AAZ 2xx | 3xx | 4xx | 5xx | 7xx | 8xx | AAM 200-9

Tageslicht-Aktivanzeige/Online-Indicator
„Bin im Gespräch“/Türbesetztanzeige „Bitte nicht stören“.
Für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige.
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Produkt-

varianten

Aktivanzeige AAZ 7xx

für Telefone mit DHSG (Drahtlose Hör- und Sprechgarnitur)-Schnittstelle Seite 9

Aktivanzeige AAZ 8xx

Ansteuerung einer externen Großsignalanzeige Seite 10

Aktivanzeige AAM 200-9 

Aktivadapter Ansteuermodul

mit eigener Speisung und als adaptive Leitstellenlösung Seite 11

Universal kompatibel mit Plantronics - Jabra (GN Netcom) - Sennheiser 

für Systemtelefone mit externem Schaltkontakt (netzgespeist, Großsignalanzeige)

(netzgespeist, als Zwischenmontage)

         AAZ 700    Steueradapter mit Blinkzylinder in Klebetechnik

         AAZ 850/860 Steuergerät, Starkstromnetzteil, Blitzlampe oder Tableau

                               Eine technische Projektierung wird empfohlen.

Eine einfache und flexible Möglichkeit, in vorhandene Kommunikationslösungen

eine Aktivanzeige zu integrieren.
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AAZ 2xx | 3xx | 4xx | 5xx | 7xx | 8xx | AAM 200-9

Tageslicht-Aktivanzeige/Online-Indicator
„Bin im Gespräch“/Türbesetztanzeige „Bitte nicht stören“.
Für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige.
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Leistungs-

spektrum

û

û

û

û

û

Zur Auswertung kommen die Sprach- und Steuerinformationen.

Die Geräte der Familien 2xx, 3xx, 7xx und 8xx werden als Zwischenadapter montiert.

Die Variante AAZ 2xx wird aus Batterien gespeist. Die Batterien werden über den
Klinkenstecker zugeschalten. Ein niedriger Ruhestromverbrauch, unter der Selbstentladung, 
garantiert eine lange Lebensdauer der Batterien. 

Die Batteriestandzeit beträgt mindestens 12 Monate, bei 4 Stunden Dauerblinken am Tag.

AAZ 3xx, 5xx, 8xx und AAM 200-9 sind individuelle Lösungen mit Kundenanpassungen. Eine 
telefonische Projektzusammenstellung von unserem Service Center wird empfohlen.

AAZ 2xx Komplettlösung in Standardausführung, Steuergerät, Batterien, Blinkgeber

AAZ 3xx Komplettlösung, Funktion nach Abklärung, Kabelset, Blinkgeber

AAZ 4xx Komplettlösung in Standardausführung, Blinkgeber, 
Adapter ASM354 bzw. ASM353 optional

AAZ 5xx Komplettlösung nach Abklärung, Steueradapter, Steckernetzteil, Kabelset

AAZ 7xx Komplettlösung, Blinkgeber, Steueradapter, Kabelset

AAZ 8xx Komplettlösung nach Abklärung, Steueradapter, Starkstromnetzteil, Kabelset

AAM 200-9 Komplettlösung nach Abklärung, Steueradapter, Steckernetzteil, Kabelset

Liefer-

umfang
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AAZ 2xx | 3xx | 4xx | 5xx | 7xx | 8xx | AAM 200-9

Tageslicht-Aktivanzeige/Online-Indicator
„Bin im Gespräch“/Türbesetztanzeige „Bitte nicht stören“.
Für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige.

Kompatibilität

Plantronics
schnurloses Headset
CS60 | CS70 | CS351 | CS361
Savi Office
CS500-Serie: 
CS510 | CS520 | CS530 | CS540
W700-Serie: 
W710 | W720 | W730 | W740 | W745

Sennheiser
schnurloses Headset
VMX Office | DW Office
DW Pro 1 | DW Pro 2

Jabra (GN Netcom)
schnurloses Headset
9120 | 9330 | 9350
GO™ 6470 | PRO™ 920 
9450 | 9460 | 9465 | 9470



Funktions-

schaltbild

AAZ 200
Ausführung: 
Blinkzylinder in Klebemontage

AAZ 205
Ausführung:
Standzylinder 

Bitte nicht stören

AAZ 850
Ausführung:
Steueradapter mit 24V,
350mA Ausgang für die 
Ansteuerung externer Signale

Steueradapter

Hörerschnur Handapparat

Hörerbuchse

Montage des Steueradapters erfolgt 
zwischen Handapparat und Telefon

Universal einsetzbar!
Kompatibel mit allen 
Telefongeräten mit 
Hörerschnur.

AAZ 200 – Ausführung für Anwendung zwischen Handapparat und Telefon

AAZ 200
Ausführung: 
Blinkzylinder in Klebemontage

AAZ 205
Ausführung:
Standzylinder 

Bitte nicht stören

AAZ 850
Ausführung:

350mA Ausgang für die 
Ansteuerung externer Signale

Steueradapter mit 24V,

Steueradapter

Montage des Steueradapters erfolgt 
zwischen schnurgebundenem Headset 
und Telefon.

AAZ 200 - Ausführung für Anwendung zwischen schnurgebundenem Headset und Telefon

Headset

Headsetanschluss Telefon

Beispielgerät: Siemens Gigaset DX600A

Beispielgerät: Siemens optiPoint

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme
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AAZ  | 3xx | 4xx | 5xx | 7xx | 8xx | AAM 200-92xx

Tageslicht-Aktivanzeige/Online-Indicator
„Bin im Gespräch“/Türbesetztanzeige „Bitte nicht stören“.
Für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige.



Funktions-

schaltbild
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AAZ 2xx |  | 4xx | 5xx | 7xx | 8xx | AAM 200-93xx

Tageslicht-Aktivanzeige/Online-Indicator
„Bin im Gespräch“/Türbesetztanzeige „Bitte nicht stören“.
Für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige.

3,5 mm Klinken-
Trennkupplung

AAZ 300
Ausführung: 
Blinkzylinder in Klebemontage

AAZ 305
Ausführung:
Standzylinder 

Hörerbuchse
Telefon

Montage des Steueradapters erfolgt 
zwischen Telefon und schnurlosem Headset

Ausführung für Anwendung zwischen Telefon und schnurlosem Headset

Hörer Steuerung

Hörerschnur Handapparat Beispiel: euroset 5030/35
mit integriertem elektronischem
Hook Switch (EHS)

Wir bieten eine vollelektronische
Electronic Hook Switch-Nachrüstungsvariante 
für eine bequeme Anrufannahme und -beendigung 
am Headset ohne die Notwendigkeit eines Hörerlifters an. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.headsetsysteme.de/electronic_hook_switch

Keine EHS-Schnittstelle?

Die EHS-Umrüstung ist erhältlich für eine Vielzahl von Telefontypen. 
(Siemens, DeTeWe, Alcatel, Cisco, Avaya, Ericsson, Panasonic etc.)

Zwischenadapter
(auch bei mechanischem Lifter)

Anschluss an EHS-Schnittstelle 
oder Hörerlifter

Kompatibel mit folgenden Headsets:
Plantronics CS60, 70, 3xx, 500-Serie | Savi Office  | Savi W700
JABRA (GN Netcom) 9120 | 9330e | 
GO™ 6470 | PRO™ 9450, 9460, 9465, 9470 

1 1 1

9350

1NEU: Die Aktivanzeige für schnurlose Plantronics ist ab sofort ohne Steueradapter verfügbar (AAZ 400).
 Die Anzeige wird mit Hilfe eines Adapters zwischen die Headset-Basisstation und das Telefon gesteckt.



Funktions-

schaltbild
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AAZ 400 – Ausführung für Anwendung 

zwischen Telefon und schnurlosem Plantronics Headset
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AAZ 2xx | 3xx |  | 5xx | 7xx | 8xx | AAM 200-94xx

Tageslicht-Aktivanzeige/Online-Indicator
„Bin im Gespräch“/Türbesetztanzeige „Bitte nicht stören“.
Für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige.

Funktions-

schaltbild

AAZ 400
Blinkzylinder/Online-Indicator
in Klebemontage

APx Adapter - ASM 353

Lifter

V-Adapter

 Siemens, Telekom, Avaya, Elmeg, Innovaphone,
 Alcatel, DeTeWe, Cisco etc.

effektvolle Signalwirkung
am Arbeitsplatz

Optische Signalwirkung 
bis 15 Meter Entfernung 
ohne unmittelbare 
Blendwirkung

Telefon

Klebemontage
und erhöhter Standort

Headset
Basisstation

û

û

û

Anschluss direkt am Lifteranschluss der Basisstation,
über V-Adapter ASM 353 an den Plantronics AP-Adapter-Anwendungen und
über Anpassadapter ASM 354 oder APS-11 am CS500 und Savi-Bussystem als Telefonindikator.

Plantronics
CS60
CS70
CS351|361

Anschluss: 
3,5 mm Klinkenstecker,
kurz abgewinkelt

1 CS500-Serie: CS510,
 CS520, CS530, CS540
2 Savi 700-Serie: 

W710, W720, W730, W740 

Adapter - ASM 354 für Savi Office,
 CS500-Serie, W700-Serie

APS-10

Telefon

APS-11

Telefon

Plantronics
1 CS500-Serie

Savi Office
2 Savi 700-Serie



Funktions-

schaltbild
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9 Volt Steckernetzteil

AAZ 500
Ausführung: 
Blinkzylinder in Klebemontage

AAZ 505
Ausführung:
Standzylinder 

Systemtelefon
mit Schaltausgang

„Belegtanzeige“

eventuell:
Geräteadapter
mit Schaltausgang
(mod. acoustic-adapter,
ohne Zusatznetzteil)

Steueradapter

3,5 mm Klinkenbuchse

Beispielgerät:
Siemens optiPoint

AAZ 500 – Ausführung für Anwendung am Telefon

mit integriertem Schaltausgang oder an der DHSG/AEI-Headsetschnittstelle

Beispielgerät:
Avaya

Ausgang AEI- oder 
DHSG-Headsetschnittstelle
am Telefon

Anwendungs-
beispiele

DHSG/AEI I/O
Headset-
adapter
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AAZ 2xx | 3xx | 4xx |  | 7xx | 8xx | AAM 200-95xx

Tageslicht-Aktivanzeige/Online-Indicator
„Bin im Gespräch“/Türbesetztanzeige „Bitte nicht stören“.
Für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige.
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AAZ 2xx | 3xx | 4xx | 5xx |  | 8xx | AAM 200-97xx

Tageslicht-Aktivanzeige/Online-Indicator
„Bin im Gespräch“/Türbesetztanzeige „Bitte nicht stören“.
Für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige.

Funktions-

schaltbild

AAZ 7xx –  Für Telefone mit einer DHSG (Drahtlose Hör- und Sprechgarnitur)-Schnittstelle

AAZ 700
Ausführung: 
Blinkzylinder in Klebemontage

Beispiel: Gigaset DX800A, DX600A ISDN oder DL500A Analog
mit integrierter Schnittstelle für eine Drahtloser Hör- und Sprechgarnitur (DHSG)

Wir bieten eine vollelektronische
Electronic Hook Switch-Nachrüstungsvariante 
für eine bequeme Anrufannahme und -beendigung 
am Headset ohne die Notwendigkeit eines Hörerlifters an. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.headsetsysteme.de/electronic_hook_switch

Keine DHSG-Schnittstelle?

Die EHS-Umrüstung ist erhältlich für eine Vielzahl von Telefontypen. 
(Siemens, DeTeWe, Alcatel, Cisco, Avaya, Ericsson, Panasonic etc.)

Anschluss an DHSG-Schnittstelle 
oder Hörerlifter

Zwischenadapter mit
Steuerausgang für
Aktivanzeige/
Online-Indicator

Jabra (GN Netcom)
schnurloses Headset
9120 | 9330 | 9350
GO™ 6470 | PRO™ 920 
9450 | 9460 | 9465 | 9470

Plantronics
schnurloses Headset
CS60 | CS70 | CS351
CS361 | CS500-Serie*
Savi Office | Savi 700-Serie*

Sennheiser
schnurloses Headset
VMX Office | DW Office
DW Pro 1 | DW Pro 2

APS-1 oder
APS-10 für CS500, 
Savi Office und Savi 700

DHSG-Kabel GN CEHS-DHSG
herstellerspezische
DHSG-Adapter

DHSG
Verbindungs-
kabel

DHSG
Verbindungs-
kabel

DHSG
Anpassadapter

Steckernetzteil
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* 
   W700-Serie: W710, W720, W730, W740, W745

CS500-Serie: CS510, CS520, CS530, CS540



Funktions-

schaltbild
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Bitte nicht stören

Anwendungsbeispiel:
Aktivanzeige durch Signalschild
(optional)

AAZ 860 - Ausführung für Anwendung am Telefon

mit integriertem Schaltausgang oder an der DHSG/AEI-Headsetschnittstelle

Systemtelefon
mit Schaltausgang

„Belegtanzeige“

eventuell:

(mod. acoustic-adapter,
ohne Zusatznetzteil)

Geräteadapter
mit Schaltausgang

Beispielgerät:
Siemens optiPoint

Anwendungsbeispiel:
Aktivanzeige durch 
Signallampe (optional)

Beispielgerät:
Avaya

Steckernetzteil
Ausgang: 24 Volt, 350 mA

Ausgang AEI- oder 
DHSG-Headsetschnittstelle
am Telefon

Anwendungs-
beispiele

AAZ 850 – Ausführung für Anwendung am Telefon zwischen

Telefonapparat und Hörer mit Sprachsteueradapater

Ausgangssignal:
24 Volt, 350 mA

Sprach-
Steueradapter

24 Volt, 350 mA
Steckernetzteil

Ausgang
Großsignalgeber

Leuchttableau
Blitzlampe

Effektleuchte

Steueradapter

Ausgangssignal:
24 Volt, 350 mA

Universal einsetzbar!
Kompatibel mit allen 
Telefongeräten mit 
Hörerschnur.

DHSG/AEI I/O
Headset-
adapter

Hörerschnur

Hörerbuchse

Beispielgerät:
Siemens optiPoint

Seite 10 von 12

AAZ 2xx | 3xx | 4xx | 5xx | 7xx |  | AAM 200-98xx

Tageslicht-Aktivanzeige/Online-Indicator
„Bin im Gespräch“/Türbesetztanzeige „Bitte nicht stören“.
Für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige.



Funktions-

schaltbild

AAM 200-9 – Aktivanzeige-Ansteuermodul mit eigener Speisung

als adaptive Leitstellenlösung

û

û

Aktiv-Ansteuermodul AAM 200-9

Steckernetzteil 9V~

û

û

û

û

Schalteingang bis 500 Ohm, optisch getrennt

Ausgangsspannung 5V, 50mA

Steckernetzteil 230V~ / 9V~, 300mA

Maße (LxBxH in mm): 80 x 40 x 20

Lieferumfang

Technische Parameter
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Aktivanzeige-Ansteuermodul. Die einfa-

che Möglichkeit einer nachträglichen 

und variablen Integration in bestehende 

Kommunikationssysteme.

Dieses Adaptermodul ermöglicht eine 

einfache und flexible Möglichkeit, in vor-

handene Kommunikationslösungen eine 

Aktivanzeige zu integrieren.

Als optisches Signalgerät wird unsere Ta-

geslicht-Aktivanzeige aus der Gerätefa-

milie AAZ600 empfohlen.

Die Montage erfolgt über Schraubklem-

men und Stecksystem.

Über einen externen potentialfreien Kon-

takt wird die Aktivanzeige eingeschalten. 

Mit der Drahtbrücke kann der Ausgang 

auf Dauer- oder Taktsignal voreingestellt 

werden. 

Die eigene Stromversorgung aus einem 

Steckernetzgerät wurde an die optischen 

Signalgeräte mit Klinkensteckeran-

schluss angepasst.

AAZ 2xx | 3xx | 4xx | 5xx | 7xx | 8xx | AAM 200-9

Tageslicht-Aktivanzeige/Online-Indicator
„Bin im Gespräch“/Türbesetztanzeige „Bitte nicht stören“.
Für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige.
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Service und Support

Kontakt

Tel.-Hotline: +49 (0)341 8684230
Zentral-Fax: +49 (0)341 8684233

E-Mail: info@modicom.de

service- und
dienstleistungszentrum
gmbh leipzig
für kommunikationssysteme

www.headsetsysteme.de
www.modicom.de

Anschrift 

Service- und Dienstleistungszentrum 
GmbH Leipzig 
für Kommunikationssysteme
Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

© 2010 SDZ-GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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