
„Do not disrupt“ / „Bin im Gespräch“

Lassen Sie durch eine optische Anzeige 

signalisieren, dass Sie momentan telefo-

nieren.

Die Aktivanzeige signalisiert im Rundum-

modus, über große Entfernungen, den Ge-

sprächszustand eines Telefonteilnehmers. Ein 

optimaler Einsatzbereich befindet sich inner-

halb der schnurgebundenen und schnurlosen 

Headsetanwendungen.

Angepasst an eine Vielzahl von Einsatzgebie-

ten stehen verschiedene Varianten der Anruf-

signalisierung zur Verfügung. 

Bei allen Varianten ist die Signalwirkung be-

ruhigend, bei Tageslicht gut erkennbar und 

im Nahfeld nicht aufdringlich. Die Erkenn-

barkeit des Signals beträgt bei erhöhter 

Aufstellung ca. 20 Meter. 

Für den Einsatz als Türbesetztanzeige wird 

die Variante mit externen Signalgebern emp-

fohlen (AAZ 8xx).

Die Tageslicht-Signalanzeige in Zylinderform 

findet auch bei unseren externen Rufanzeigen 

mit Pausenüberbrückung (RSA 500) ihren Ein-

satz.

Die Gerätefamilie unserer Aktivanzeigen be-

steht aus einer Vielzahl von Teillösungen und 

Anpassmöglichkeiten. 

Produkt-

merkmale

AAZ 200

Gesprächsaktivanzeige/Online-Indicator
zwischen Handapparat/Headset und Telefon

Kompatible 

Produkt-

varianten 

û

û

û

AAZ 200 – Aktivadapter mit Blinkzylinder in Klebetechnik für erhöhte Montage.

AAZ 205 – Aktivadapter mit Blinkzylinder und Standfuß.

AAZ 850 – Aktivadapter - Ansteuerung über Sprachsteuerung für einen 24V Signalanschluss
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û

û

û

Gute Signalwirkung und Erkennbarkeit 

auch bei hell gelegenen Arbeitsplätzen

Vollständige 360° Rundum-Signalisierung

Grenzenlose Kompatibilität und 

Einsatzmöglichkeit; vielfältige 

Anschlussmöglichkeiten an 

Telefonendgeräte und schnurlose und 

schnurgebundene Headsets (je nach 

Produktvariante)

Vereinte Vorteile

Blinkzylinder in 
Klebemontage

Gerätefamilie

Durch eine einzigartige Universalität kann 

ein Anschluss unserer Aktivanzeige an je-

dem beliebigen Festnetztelefon, schnurge-

bundenem Headset und schnurlosem Head-

set erfolgen. Welche Aktivanzeige für Ihren 

Einsatzbereich benötigt wird, entnehmen 

Sie unserem Übersichtsportfolio.



AAZ 200

Gesprächsaktivanzeige/Online-Indicator
zwischen Handapparat/Headset und Telefon
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Funktions-

schaltbild

AAZ 200
Ausführung: 
Blinkzylinder in Klebemontage

AAZ 205
Ausführung:
Standzylinder 

Bitte nicht stören

AAZ 850
Ausführung:
Steueradapter mit 24V,
350mA Ausgang für die 
Ansteuerung externer Signale

Steueradapter

Hörerschnur Handapparat

Hörerbuchse

Montage des Steueradapters erfolgt 
zwischen Handapparat und Telefon

Universal einsetzbar!
Kompatibel mit allen 
Telefongeräten mit 
Hörerschnur.

Ausführung für Anwendung zwischen Handapparat und Telefon

AAZ 200
Ausführung: 
Blinkzylinder in Klebemontage

AAZ 205
Ausführung:
Standzylinder 

Bitte nicht stören

AAZ 850
Ausführung:

350mA Ausgang für die 
Ansteuerung externer Signale

Steueradapter mit 24V,

Steueradapter

Montage des Steueradapters erfolgt 
zwischen schnurgebundenem Headset 
und Telefon.

Ausführung für Anwendung zwischen schnurgebundenem Headset und Telefon

Headset

Headsetanschluss Telefon

Beispielgerät: Gigaset DL500A

Beispielgerät: Siemens optiPoint
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