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Die Montage der Tragekordel erfolgt mit wenig 

Aufwand an der Mobilteil-Halteclipvorrichtung 

der CA12-Mobileinheit.

Dazu wird der im Lieferumfang enthaltene 

Schlüsselring als Verbindungsglied zur Tragekordel 

am Halteclip des Mobilteils installiert.

Die Länge der Kordel kann variabel über den 

Kordelstopper eingestellt werden.
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Produkt-

details
Die Tragekordel für die CA12 Mobileinheit bietet 

eine zusätzliche und komfortable Alternative der 

Befestigung. Im Gegensatz zu der Gürtelclip-

Standardbefestigung wird das Mobilteil mithilfe der 

Tragekordel um den Hals getragen. Dabei ist die 

Länge der Kordel individuell auf die persönlichen 

Bedürfnisse einstellbar.

Für einen schnellen und leichten Wechsel des 

Mobilteils sorgt ein langlebiger Karabinerhaken an 

der Tragekordel. Als Gegenstück der Befestigung 

fungiert ein Schlüsselring. Somit ist eine 

vollständige Trennung der Kordel von der 

Mobileinheit gewährleistet, wenn sich diese in der 

Basisstation befindet. Dies verhindert zuverlässig 

mögliche Konflikte mit anderen Gerätekabeln auf 

dem Leitstellenarbeitsplatz des Dispatchers.

technische

Daten
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maximale Kordellänge: 50 cm

Gewicht: ca. 14 g

Gewicht mit CA12-Mobilteil: ca. 110 g

Farbe: Schwarz
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