
Montagesatz EHS Cisco
elektronischer hook switch
funk/ferngesteuertes Telefon
Ruf- und Gesprächssteuerung

externer Zwischenadapter

SKN 3xx für 7940

Montageanleitung für
autorisiertes Fachpersonal

001a

SKN 3xx   -   7940
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Füße 1/2 lösen

Gehäuse öffnen (4x Schrauben)



004

zuerst unten öffnen und mit Pappkarte offen halten



005

mit Schraubendreher
Knacken öffnen (2 Stück)
eventuell mehrmals versuchen

Rückwand
in Richtung schieben

1.Mitte
2. 10mm v. Mitte

Rückwand leicht anheben (2 cm)
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Rückwand
nach unten schieben



007

Rückwand
ablegen

Zwischen-Adaptierung
Montageort



008

Stecker ziehen



010

ablegen



011



012

Öffnung Headsetbuchse

Leiterplatten-Zwischenadapter einführen



013

Zwischenadapter
mit Buchse und
Stecker

Flachbandkabel



014

Zwischenadapter einführen



016

Zwischenadapter einführen

EHS-Modul



017

Rückwand
gedreht

Stecker in
Buchse
stecken



018

Zwischenadapter
in Buchse-Leiterplatte
stecken



019

Kabel ausformen



020

Rückwand aufsetzen
Kabel zurück ziehen



023

Kabel einpassen

Rückwand leicht anheben und
in Knacken schieben



024

Kabel bis zur
Markierung
ziehen



025025

Zugentlastung einlegen



026

verschrauben - fertig
Klebefüße andrücken!!



027

Kabel und EHS-Modul  unter
Standfuß



028

Funktionsprobe

die Arbeitsweise
ist selbsterklärend

Netzteil


