
Montagesatz EHS NEC (Philips)

electronic hook switch

- funkferngesteuertes Telefonsystem
- Ruf- und Gesprächssteuerung
- externer Zwischenadapter
- ohne Softwareeinsatz

Produktbezeichnung
SKN 500 für:

Telefon Typ:
Aspire Systemtelefon
12TXH und 24TXH

Firma:
NEC Infrontia Ltd.
German Branch

Flachkabelbaum in Lötanschlusstechnik
EHS extern als Modul

Montageanleitung für
autorisiertes Fachpersonal

SKN 500



Schnurlose Headsetlösung für NEC
am Aspire Systemtelefon

elektronisch ferngesteuertes IP Telefon ohne
- Funktion: Anrufannahme, Auslösung und Rufeinblendung über Funkfernsteuerung
- Gesprächsvermittlung und Makelfunktion Hörer-Headset 

 mit Zwischenadapter

 Motorsteuerung

Netzwerkdose
Systemport

Adapterkabel
für Steuerung
(0,75 m)

12TXH und 24TXH

Endgeräte-
anschluss-
buchse

originales Höreranschlusskabel
(Wendelschnur)

Hörer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

SteuerungHörer Telefon

Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233
E-Mail: info@modicom.de
04299 Leipzig
Schönbachstraße 65a     

SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
GMBH LEIPZIGCENTER

NEC

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http://www.modicom.de

NECNEC
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SKN 500

Stand: April 2009

Basisteil   CS60/70/3xx
schnurloses Headset

PLANTRONICS



Adapter EHS SKN 500











Einlegen der Zugentlastung
von oben in die Führungsnasen

Kabelmarkierung
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