Produkt-
merkmale

SKN 500 — NEC (Philips)

g liber Funkfernsteuerung.

Electronic Hook Switch
ohne Horerlifter

Art und Umfang der Modifi-
zierung richten sich nach
dem Telefon-Systemend-
gerat und der einzusetzen-
den Headsettechnik.

Die angebotenen LOsun-
gen verwenden nicht die
Headsetschnittstelle im Te-
lefon, sondern die qualitativ
bessere Horerschnittstelle.
Zusatzliche Adapter oder
Softwareanderungen sind

Kosteneinsparung durch Nachriistung.
Vollelektronische Fernsteuerung von
schnurlosen Headsets ohne
Horerlifter!

Sparen Sie Investitionskosten in neue teure
Festnetz-Kommunikationsinfrastruktur.

Unsere EHS-Telefon-Modifikationen reali-
sieren eine vollelektronische Fernsteue-
rung fur schnurlose Headsets bei Telefo-
nen, die Uber keine herstellerseitige imple-
mentierte EHS-Funktionalitat verfigen.

Unsere Losung benotigt keine Horer-

gabellifter!

Ihre Endgerate werden von unserem quali-
fizierten Technik-Personal modifiziert.

nicht notwendig. Ein Ma-
keln zwischen Handhdorer
und Headset ist jederzeit moglich.

Die Bedienung st selbsterklarend.

NEC-EHS intern

In das beigestellte Telefonendgerat wird
von unserer Serviceabteilung ein elektro-
nisches Anpassungsmodul (Adapter) inte-
griert. Mit dieser Telefon-Modifizierung wird
die Gesamtlésung potentialfrei gesteuert.

NEC

Kompatible Gerate

Aspire 12TXH
Aspire 24TXH
DTL-6DE-IP

DTL-12DE-IP

SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM

GMBH LEIPZIG

FUR KOMMUNIKATIONSSYSTEME




Produkt-
beschreibung

Leistungs-
spektrum

SKN 500 — NEC (Philips)

X X X X X X X X %

ng liber Funkfernsteuerung.

CIG\l\l Netcom
Jabra’ -
plantronics.
Jabra (GN Netcom) Plantronics
schnurloses Headset schnurloses Headset Telefonanschlussdose
9120 | 9330e | 9350e CS60| CS70 | CS351 Systemport
GOo™ 6470 CS361 | CS500-Serie
PRO™ 920 | 9450 Savi Office | Savi W700-Serie
e = 9460 | 9465 | [ ] I
9470 .:
\
N
Originalanschlusskabel
Telefon Endgerite-
Hérer Steuerung anschl
buchse
Adapterkabel
fur Steuerung
(0,75 m)

NEC

Kompatible Gerate

Horer-
anschluss-
buchse

Aspire 12TXH
Aspire 24TXH
DTL-6DE-IP

DTL-12DE-IP

Westernkabel 4/4
0,75 m)

— (D

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

Mechanischer Horerlifter nicht notwendig.

Anschlussmdglichkeit fur alle EHS fahigen Headsets.

Anrufsignalisierung am Headset auch bei ausgeschaltetem Ruf am Telefon.

Gesprachsannahme und Gesprachsauslésung am Headset.

Kein Verschleil oder fehlerhaftes Verhalten des Hoérerlifters.

Keine teuren luK-Investitionen in neue Telefontechnik.

Rufannahme am schnurlosen Headset.

Rufbeendigung am schnurlosen Headset.

Fir die Anrufsignalisierung am Headset ist es nicht von Bedeutung, welchen Rufton Sie am Telefon
eingestellt haben.

Makeln zwischen Headsetbetrieb und Freisprechen.

Die technischen Parameter der Geratehersteller werden nicht verandert.

Fir ein optisches bzw. akustisches Rufsignal steht unsere externe Rufanzeige als Sonderlésung zur
Verfugung.

SERVICE- UND Schonbachstrafl’e 65a Tel.-Hotline: +49 (0)341 86 84 2-30

DIENSTLEISTUNGSZENTRUM 04299 Leipzig Zentral-Fax: +49 (0)341 86 84 2-33
GMBH LEIPZIG

FUR KOMMUNIKATIONSSYSTEME http://www.headsetsysteme.de E-Mail: info@modicom.de
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