
Kosteneinsparung durch Nachrüstung. 

Vollelektronische Fernsteuerung von 

schnurlosen Headsets ohne 

Hörerlifter!

Sparen Sie Investitionskosten in neue teure 

Festnetz-Kommunikationsinfrastruktur.

Unsere DHSG-Telefon-Modifikationen rea-

lisieren eine vollelektronische Fernsteue-

rung für schnurlose Headsets bei Telefo-

nen, die über keine herstellerseitige imple-

mentierte EHS-Funktionalität verfügen.

Unsere Lösung benötigt keine Hörer-

gabellifter!

Ihre Endgeräte werden von unserem quali-

fizierten Technik-Personal modifiziert. 

Art und Umfang der Modifi-

zierung richten sich nach 

dem Telefon-Systemend-

gerät und der einzusetzen-

den Headsettechnik. 
Zusätzliche Softwareände-

rungen sind nicht notwen-

dig. Ein Makeln zwischen 

Handhörer und Headset ist 

jederzeit möglich.

Die Bedienung ist selbster-

klärend.

In das beigestellte Telefonendgerät wird 

von unserer Serviceabteilung ein elektro-

nisches Anpassungsmodul (Adapter) inte-

griert. Mit dieser Telefon-Modifizierung wird 

die Gesamtlösung potentialfrei gesteuert.

Eine Gesprächsannahme und -beendigung 

kann über das Telefongerät, das Headset 

oder durch das Amt erfolgen. Wenn der Ge-

sprächspartner das Telefonat beendet, wird 

automatisch die Verbindung zum Headset 

getrennt und in den Bereitschaftsmodus zu-

rückgesetzt.

Panasonic  - DHSG intern

Produkt-

merkmale

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

+

Electronic Hook Switch bidirektional
ohne Hörerlifter

1SKP 200 über DHSG -Schnittstelle

1DHSG : Drahtlose Hör- und Sprechgarnitur

Kompatible Geräte

KX-DT 321 NE-B
KX-DT 333 NE-B
KX-DT 343 NE-B
KX-DT 346 NE-B

KX-T7630 NE-B
KX-T7633 NE-B
KX-T7636 NE-B

NEU SKP 200 – Panasonic – bidirektional

Schnurlose Headsetschnittstelle mit bidirektionaler
Steuerung als DHSG-Variante.
Funktion: Anrufannahme, Auslösung und Rufeinblendung über Funkfernsteuerung.
GN Netcom (JABRA) – Plantronics – Sennheiser

Headset über 
DHSG-Schnittstelle
betreiben!

KX-NT 333 NE-B
KX-NT 343 NE-B
KX-NT 346 NE-B

KX-NT 400 NE

Weitere Modelle auf 
Anfrage möglich.
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Mechanischer Hörerlifter nicht notwendig.

Anschlussmöglichkeit für alle EHS-fähigen Headsets.

Anrufsignalisierung am Headset auch bei leiser Ruftonlautstärke am Telefon.

Gesprächsannahme und Gesprächsbeendigung am Headset, Telefon oder Amt möglich.

Automatische Abschaltung des Headsets in Ruhestellung bei Gesprächsbeendigung auf

Seiten des Amtes.

Kein Verschleiß oder fehlerhaftes Verhalten des Hörerlifters.

Keine teuren IuK-Investitionen in neue Telefontechnik.

Rufannahme und Rufbeendigung am schnurlosen Headset.

Für die Anrufsignalisierung am Headset ist es nicht von Bedeutung, welchen Rufton Sie am Telefon 

eingestellt haben.

Die technischen Parameter der Gerätehersteller werden nicht verändert.

Makeln zwischen Handhörer und Headset ist jederzeit möglich.

Für ein optisches bzw. akustisches Rufsignal steht unsere externe Rufanzeige als 

Sonderlösung zur Verfügung.

Produkt-

beschreibung

DHSG
Verbindungs-
kabel

Jabra (GN Netcom)
schnurloses Headset
9120 | 9330e | 9350e
GO™ 6470 
PRO™ 920 | 9450

9460 | 9465 
9470

Plantronics
schnurloses Headset
CS60 | CS70 | CS351
CS361 | CS500-Serie
Savi Office | Savi W700-Serie

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33
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dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme
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DHSG
Anpassadapter

Sennheiser
schnurloses Headset
VMX Office | DW Office
DW Pro 1 | DW Pro 2

DHSG
Verbindungs-
kabel

DHSG-Anschluss an Rückseite

APS-1 oder
APS-10/11 für CS500, 
Savi Office und Savi W700

SKP 200 – Panasonic – bidirektional

Schnurlose Headsetschnittstelle mit bidirektionaler
Steuerung als DHSG-Variante.
Funktion: Anrufannahme, Auslösung und Rufeinblendung über Funkfernsteuerung.
GN Netcom (JABRA) – Plantronics – Sennheiser

Kompatible Geräte

KX-DT 321 NE/NE-B
KX-DT 333 NE/NE-B
KX-DT 343 NE/NE-B
KX-DT 346 NE/NE-B

KX-NT 333 NE/NE-B
KX-NT 343 NE/NE-B
KX-NT 346 NE/NE-B

KX-T7630 NE/NE-B
KX-T7633 NE/NE-B
KX-T7636 NE/NE-B

KX-NT400 NE

DHSG-Kabel GN CEHS-DHSG



Schließen Sie das DHSG-Kabel Ihres 
Headsetsystems an die dafür vorgesehene 
markierte DHSG-Buchse des externen 
Anschlusskabels, das aus dem modifizierten 
Panasonic-Telefongerät herausgeführt ist.

Installationshinweise – Headset

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

SKP 200 – Panasonic – bidirektional

Schnurlose Headsetschnittstelle mit bidirektionaler
Steuerung als DHSG-Variante.
Funktion: Anrufannahme, Auslösung und Rufeinblendung über Funkfernsteuerung.
GN Netcom (JABRA) – Plantronics – Sennheiser
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Drücken Sie die Menütaste „Prog“ im Display 
des Telefongerätes.

Anschließend wählen Sie die Funktion 
„61:Sprechgarnitur“ durch Drücken der 
Displaytaste „Vor“ innerhalb der zur Verfügung 
stehenden Optionen aus.

Bestätigen Sie die Option „61:Sprechgarnitur“ 
durch einen Druck auf die „Enter“-Taste.

Stellen Sie nun den Betrieb von „Hörer“ auf 
„Sprechgarnitur“ um.

Abschließend treffen Sie Ihre endgültige 
Auswahl durch Drücken der „Enter“-Taste.

Nun können Sie über die Lautsprechertaste
ein anstehendes Telefongespräch am Headset 
annehmen.

Einrichtung Telefongerät
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