
Das Funktionsprinzip

Das System bietet eine komfortable Kommu-
nikation über zwei in Bereitschaft befindliche 
unabhängige DECT-Headsetlösungen an ei-
nem Telefonanschluss des Telefons mit auto-
matischer Fernsteuer- und Verriegelungs-
funktion.

Das zentrale Telefongerät wird über eine auto-
matische Umschaltbox von zwei portablen 
und schnurlosen Headseteinheiten fernge-
steuert.

Produkt-

merkmale
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Inklusive bidirektionaler Steuerung und automatischer gegenseitiger
Verriegelungsfunktion.

DHSG-2fach-Umschalter.

Nutzen Sie zwei schnurlose Headsets mit 
nur einem Telefongerät.

Anwendungsszenarien

Egal ob an einer Rezeption, im Kunden-
dienstservice oder am Verkaufstresen - der 
Umschalter findet Anwendung in vielen ge-
schäftlichen Aufgabenbereichen und eignet 
sich hervorragend für Arbeitsplätze mit einem 
multifunktionellen und flexiblen Aufgabenbe-
reich mit mehreren Mitarbeitern.

 

Entscheiden Sie flexibel je nach Situation oder 
freien Kapazitäten das wechselseitige Ent-
gegennehmen oder Initiieren von Telefon-
gesprächen.

Was ist eine DHSG-Schnittstelle?
Die Abkürzung DHSG steht für „Drahtlose Hör- und Sprechgarnitur“ und ist ein 
herstellerübergreifender technischer Standard für den Anschluss schnurloser 
Headsets an Telefongeräte. Über diese Schnittstelle findet der Austausch aller 
benötigten Steuerinformationen zwischen Telefon und Headset statt.
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Beispiel-Telefongerät:

DX800A all in one inkl. DHSG-Schnittstelle (modifiziert)

schnurloses
Headset

schnurloses
Headset

UmschalterA B

Zukunftssicherer Schnittstellenstandard

Wechselseitige Nutzung von zwei 

schnurlosen Headsets an einem 

Telefongerät

Komfortables und handfreies Telefonieren

Art.:SKS 203

AUB 100 - Headsetumschalter

Logische Umsteuerfunktion für zwei schnurlose Headsets 
an einem Telefongerät mit DHSG-Schnittstelle.

Kompatible schnurlose Headsets

VMX Office | DW Office
DW Pro 1 | DW Pro 2

CS60 | CS70 | CS351 | CS361
CS500-Serie
CS510 | CS520 |  | CS540
Voyager Legend CS
Savi Office | Savi 700-Serie
W710 | W720 | W730 | W740 | 

CS530

W745

9120 | 9330e | 9350e
GO™ 6470 | PRO™-Serie | 920 | 935
PRO™ 9450 | 9460 | 9465 | 9470
Jabra Motion Office



Leistungs-

spektrum

û

û

û

û

û

Wechselseitige Benutzung von zwei schnurlosen Headsets an einem Telefongerät mit DHSG-
Schnittstelle.

Zukunftssicher durch universelle DHSG-Schnittstelle.

Steuerung der Gesprächsannahme und -beendigung über einfachen Knopfdruck am Headset.

Kein zusätzlicher Installationsaufwand und keine weiteren Adapter notwendig.

Kompatibel mit einer Vielzahl von schnurlosen Headsets der Hersteller Plantronics, 
GN Netcom (Jabra) und Sennheiser.

Funktionen
Anrufannahme

Anrufbeendigung

Abgehende Telefonate

ûEin eingehender Anruf wird akustisch in beiden Headsets gleichzeitig signalisiert.

ûPer Tastendruck auf die Annahmetaste an einem der beiden schnurlosen 
Headsets wird der Anruf entgegengenommen.

ûWährend eine Sprachverbindung aktiv ist, wird jegliche Bedienung des anderen 
Headsets verriegelt.

ûEin aktives Telefongespräch wird entweder durch ein Auflegen des anrufenden 
Teilnehmers oder durch einen Druck auf die Annahmetaste am Mobilteil beendet.

ûPer Tastendruck an einem der beiden schnurlosen Headsets wird die 
aktive Headsetrichtung festgelegt.

ûDanach kann über das Telefon die Zielnummer gewählt werden.

Kompati-

bilität

Inklusive bidirektionaler Steuerung und automatischer gegenseitiger
Verriegelungsfunktion.

Sonder-

lösung für

Siemens

optiPoint-

Serie

Da von diesem System eine abgehende Wahl automatisch verhindert wird, kommt zusätzlich ein abgesetztes 
Bedienfeld (ABF) zum Einsatz. Mit diesem Bedienfeld wird über einen Kurztastendruck die Richtung 
vorausgewählt.

Die grüne Leuchtdiode am ABF zeigt die Richtung Headset 1 und die rote LED die Richtung 2 an. Mit einem 
anschließenden Langtastendruck (größer 1,5 Sekunden) wird der Wahlvorgang vorbereitet. 

Die leuchtende gelbe LED zeigt bis zur Gesprächstrennung diesen Zustand an. Jetzt kann die Anwahl erfolgen. 

Der Umschalter verwaltet diese Verbindung dann automatisch.
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AUB 100 - Headsetumschalter

Logische Umsteuerfunktion für zwei schnurlose Headsets 
an einem Telefongerät mit DHSG-Schnittstelle.



Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33
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Inklusive bidirektionaler Steuerung und automatischer gegenseitiger
Verriegelungsfunktion.

schnurloses
Headset

Basis A

Basis B

AUB 100

Telefongerät

abgesetztes externes
Bedienfeld mit LED-Richtungsanzeige

Stromversorgung
Netzteil
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rot

gelb

grün

AUB 100

inkl. 3 Service-LEDs

Technische

Daten

û

û

û

Maße Umschalter
in mm (LxHxB):

Stromversorgung: Netzteil 230V~/9V

Kabellängen variabel nach Angebot

25 x 115 x 65

NT

AUB 100 - Headsetumschalter

Logische Umsteuerfunktion für zwei schnurlose Headsets 
an einem Telefongerät mit DHSG-Schnittstelle.
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