
Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

APE-Porterweiterung
Automatische Telefon-Porterweiterung für den Anschluss zusätzlicher 
Headsets*, Handhörer*, Zweithörer*, Mitschneideeinrichtung* etc.
Bis zu fünf zusätzliche Ports.
Kompatibel mit jedem Telefongerät.

Aufwertung des Telefonkomforts, der 
Einsatzgebiete und des Gerätewertes 
durch eine automatische Telefon-
Porterweiterung für bis zu fünf externe 
Audiogeräte* an einem Telefongerät.

Der Anwendungsbereich begründet sich in 
der Notwendigkeit einer gleichzeitigen und 
gleichberechtigten Informationsverbindung 
in einem Team bzw. einer Arbeitsgruppe.

Neben dem angebundenen Handhörer kön-
nen maximal fünf zusätzliche und separate 
Ports für den Anschluss externer Audio-
Geräte* zur Verfügung gestellt werden.

Die Hörpegel können von außen über einen 
Gesamtregler zentral und für jeden Port indi-
viduell angepasst werden. Die Mikrofonpe-
gel sind im Gerät fest eingestellt. 

Die flache Bauausführung ermöglicht den 
Einsatz als Unterkonsole auf dem Arbeits-
tisch oder in der klassischen Untertischmon-
tage. Eine LED-Anzeige zeigt fortwährend 
den aktuellen Betriebsstatus an.

Die Ports können optional über ein platzspa-
rendes abgesetztes Anschlussfeld individu-
ell dem Arbeitsplatz zugeführt werden.

Produkt-

merkmale

* nicht im Lieferumfang enthalten
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Gerätevarianten
APE 200 – 2fach-Portweiterung an einem Telefongerät
APE 300 – 3fach-Portweiterung an einem Telefongerät
APE 400 – 4fach-Portweiterung an einem Telefongerät
APE 500 – Automatische 5fach-Portweiterung an zwei Telefongeräten
APE 505 – 5fach-Portweiterung an einem Telefongerät

ABV 200..500 – Abgesetztes Anschlussfeld für 2-5 Ports

ûAutomatische Telefon-Porterweiterung 
für den Anschluss zusätzlicher 
Headsets*, Handhörer*, Zweithörer*, 
Mitschneideeinrichtung* etc.

ûIntegrierte Mikrofon- und 
Hörerverstärker.

ûBenutzerdefinierte und zentrale 
Einstellung der Hörerlautstärke für 
Telefonhörer und externe Ports über 
Einstellregler möglich.

ûInsgesamt bis zu fünf Portverstärker für 
Hörer und Mikrofon.

ûBelastungsfreie und entkoppelte 
Signalaufbereitung für Hören und 
Sprechen.

ûAktuelle LED-Betriebskontrollanzeige.

ûUnabhängig vom Telefongerätemodell.

ûDie Mikrofone an den Portanschlüssen 
können bei Bedarf über integrierte 
Steckbrücken in den abgesetzten 
Anschlussfeldern deaktiviert werden.

Leistungsmerkmale
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