
CA12HT V3
Professionelles schnurloses Headsetsystem CA12HT V3 
für Handelsplätze und Leitstellen am Siemens System OpenScape Xpert.
Inkl. Elektronischer Hook Switch, Headset mit Mikrofontaste, Mutefunktion 
und Ruf- und Bedientoneinblendung.

Produkt-

merkmale

schnurlose Headsetsteuerung
OpenScape Xpert

Das neue System wurde auf eine wechselseitige 
Teamheadsetlösung – Arbeitsplätze mit wechseln-
den Nutzern – angepasst und optimiert. 

Wesentliche Merkmale sind die Rufsignalisierung 
im Headset (zukünftige SW-Versionen), die 
schnurlose Gesprächsannahme und die schnurlo-
se Mikrofonsteuerung direkt über das Headset-
Mobilteil. Weiterhin ist die Systembedienung mit 
Kontrolltönen bei der Auslösung von Steuerfunktio-
nen impliziert.

Die Funktionsverkettung „Gesprächsannahme“ er-
folgt mit einem Erstdruck auf die Mikrofontaste am 
Mobilteil und gleichzeitiger Freigabe des Mikrofon-
weges. Das Gespräch wird über die EIN/AUS-
Funktionstaste des Mobilteils beendet.

Eine Betriebsbereitschaft wird automatisch ge-
währleistet.

Schnurloses Headsetsystem als Teamva-
riante Händler-, 
Leitstellen- und Vermittlungsarbeitsplatz. 

Siemens OpenScape Xpert 

Die modifizierte Plantronics CA12HT V3 ist ein ro-
bustes und professionelles Headsetsystem, 
welches alle Merkmale eines sicheren und lang-
lebigen Einsatzes im Leitstellenumfeld bietet.

Das System ist eine abgestimmte Teamheadset-
lösung mit einem hohen Sicherheitszuwachs und 
integrierter Mikrofontaste zur Mikrofonein-
schaltung (Dauerdruck auf Taste) für das 
OpenScape Xpert (6010p) (HiPath Trading Sys-
tem) der Firma Siemens. 

Das CA12HT V3 Headsetsystem verfügt über die 
gleiche Arbeitsweise wie der Handhörer am 
OpenScape Xpert System mit seiner dazuge-
hörigen Ablageschale. 
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Steuerung Gesprächsannahme über den ersten Druck auf die Sprechtaste der Mobilteileinheit 

und anschließender Mikrofonfreigabe.

Einschaltung Mikrofon über Mikrofontaste am Mobilteil.

Gesprächsauslösung mit EIN/AUS-Taste am Mobilteil; Umschaltung in automatischen 

Bereitschaftsmodus.

Gesicherte Reichweite von 15 Metern.

Ruftoneinblendung sowie akustische Feedback-Signalisierung von Bedienfunktionen.

Hervorragende Sprachübertragung (ankommend und abgehend).

Unkomplizierter Einsatz im Dauerbetrieb (8 Stunden ohne Nachladung) – zusätzlicher 

Wechselakku im zweiten Ladeslot der Basisstation.

Schnelltrennkupplung für personengebundene Headsets (jeder Mitarbeiter benutzt sein eigenes 

Headset).

Schonender Ladeservice sichert eine hohe Lebensdauer der Akkus. Die LED-Kontrolle ist 

vorbildlich.

Einfache Inbetriebnahme und Systemanpassung durch Grobstufeneinstellregler (Stellung 3).

Strahlungsarme DECT-Headsettechnik – Gesundheitsneutralität.

Leistungsstarker Reserveakku in Bereitschaft.

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

Funktions-

übersicht
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Siemens OpenScape Xpert Endgerät CA12HT V3

Teamlösung

Eine Basisstation 
+ 

persönliche 
Wechselheadsets

CA12HT V3
Professionelles schnurloses Headsetsystem CA12HT V3 
am Siemens OpenScape Xpert Kommunikationssystem.
Inkl. Elektronischer Hook Switch, Headset mit Mikrofontaste, Mutefunktion 
und Ruf- und Bedientoneinblendung.

Headset 
QD-Schnelltrennkupplung

Akku in
Reserve

Mikrofontaste

Basisstation

schnurlose 
Mobilteil-Einheit

EIN/AUS-Taste

Auch kompatibel mit OCS4 
Trading USB – analog converter

ûGesprächsannahme über Mikrofontaste 
am Mobilteil

ûMikrofoneinschaltung über 
Mikrofontastendruck

ûEinblendung von Signaltönen und 
Ruftönen für Bedienfunktionen

Flyer Download
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