Produktbeschreibung

JUST BRILLIANT Jf

Die einzige Signalleuchte mit CleanVision® Leuchteigenschaften

Das Entscheidende bei einer Signalleuchte ist ihr Licht. Nur wenn sie

durch ihr Leuchten eine Wirkung auf Menschen entfaltet und bestimmte

Reaktionen hervorruft, macht ihr Einsatz tiberhaupt Sinn. -
In Zusammenarbeit mit Philips® entwickelten wir mit CleanVision® ein Licht - =

mit nie zuvor dagewesenen Eigenschaften. Sie machen das Licht der litt
mit keiner anderen LED-Leuchte der Welt vergleichbar: extrem kraftvoll, aber
nicht aggressiv. Extrem hell aber nicht blendend. Extrem auffallig, aber nicht
penetrant. Einfach unverwechselbar brillant.

Preisgekrontes Design

Aus einem massiven Aluminiumstiick gefertigt, fiigt das puristische

Design von litt sich auffallig unauffallig in moderne Designumgebungen. Die
einzelnen programmierbaren Leuchtsegmente ihres modularen Systems
kénnen durch das nicht sichtbare, integrierte Bajonettsystem fast beliebig
miteinander kombiniert werden. Durch den Einsatz von Hi-End LED Technik
ist litt wartungsfrei und frei von Verschleif3.

Vielfdltige Auswahl an Farben und Gro3en

Die Leuchtsegmente sind erhaltlich in den Farben rot, griin, gelb, wei und
blau sowie in jeweils zwei Hohen (41Tmm und 28 mm). Hohen und Farben
konnen beliebig miteinander kombiniert werden. Dazu verfugt Litt Gber
dezidierte GPI fiir jede Farbe. Ihr Durchmesser von 51 Millimetern macht sie
vollstandig kompatibel mit dem pramierten mlka MMS Mounting System von
Yellowtec.

Technische Features

. Luxeon Hi-Power LEDs

«  360° Betrachtungswinkel

+ Durch Lighthouse®-Software einfach und individuell zu
programmierende Leuchtsegmente

. Betriebsspannungsbereich: 12 - 24 Volt

«  Integrierter Verpolungsschutz

«  Lebensdauer von 100 Jahren (bei taglicher Betriebsdauer von 3h)

. Bus control mit automatischer Segmentfarben-Erkennung

«  Flash-Speicher in jedem Segment

«  GPI'sindividuell fur jede Farbe (2,4 - 24V)

« USB Anschluss fiir einfache Konfiguration

reddot design award
winner 2013

Quelle: Produktbeschreibung Fa. yellowtec
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Produktbeschreibung

51,00 mm
-«

5,00 mm #l D—|— Abdeck-Kappe L.-_j

Flaches Leuchtsegment
27,00 mm Energieverbrauch: max 6,5 W

Hohes Leuchtsegment
40,00 mm Energieverbrauch: max 6,5 W

Base Controller
54,00 mm Energieverbrauch Base Unit 0,5 W
Stromversorgung (dauerhaft) 9V - 24V

18,00 mm - poi

29,00 mm
-

Riser
Hohe: variabel

Quelle: Produktbeschreibung Fa. yellowtec
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Produktbeschreibung

% Bus-Controller mit automatischer
Farberkennung

% Steuert bis zu 5 Farbsegmente

% Robustes Aluminiumgehause

% Individuelle Steuereingange fur jede Farbe
(2,4-24VDC)

% Integrierter Verpolungsschutz

x USB-Anschluss fiir einfache Konfiguration via
kostenloser Lighthouse® Software
(kompatibel mit dem Betriebssystem Microsoft
Windows)

% Universal Mounting Kit (UMK) und Installation
Tool inklusive

x Kompatibel mit mlka Montage-System (MMS)

Base
Controller

% CleanVision®-Technologie fir ultimative
Sichtbarkeit

Luxeon Hi-Power LEDs

360° Betrachtungswinkel ohne Schattenwurf
Twist n' Click System fur einfache Montage
Programmierbare Leuchtmuster via
Lighthouse®-Software

Flash-Speicher in jedem Segment

Extra robuste Kontaktpunkte

Lebensdauer von iber 50.000 Stunden
Wartungsfreier Betrieb

Farb-
segmente

x

X %X X%

-

Segmenthohe 27mm

X X X X

Segmenthohe 40mm
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x

StandfuR
Riser

x

Extrem robust _
Erhéltlich in drei StandardgréRen: ' |
120 mm
240 mm
360 mm
Sondergroflen auf Anfrage
Sicherheitsschraube ist optional

Massives Aluminium [ -

x

x

x

Dient ausschlieRlich asthetischen Zwecken
Gibt Litt ein noch dynamischeres Aussehen
Massives Aluminium

Extrem robust

x

Zubehor:
Spoiler

X %X %
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x

Tischmontage-Set

;%':;I:ic:é fir eine Stabhalterung
Flange % Durchfihrungshalterung inkl.
Abdeckring
x Massives Aluminium
x Extrem robust
Zubehér: % All-in-one-Tool fur einfa}_che Montage
Universal (Tischmontage/-durchfiihrung)
Mounting Kit % Im Lieferumfang des Base Controllers
enthalten
(el . % Inklusive Universal Mounting Adapter und
Installation Installation Tool
Tool
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Installationshinweise

+ (plus)-Pol Stromversorgung (Netzteil)
Gleichspannung 9 bis 24V
Leistungsbedarf 6W je Segment

bei voller Helligkeit
/ (5 Segmente max. 30 Watt)
- (minus)-Pol Stromversorgung :

Steuerspannung flr externe
Ansteuerung

[

Masseanschluss
Gehduse

Anschlisse fir Ansteuerung
der Farbsegmente

B e

L0«

O0«E=aa
Rot
W[ Ger |

[

Mini-USB
Anschluss

Die Leuchtvarianten der Litt-Signale kénnen individuell
programmiert werden. Uber eine USB-Verbindung zwischen dem
Mini-USB-Port des Controllers und einem Computer
werden die Segmente konfiguriert.

Jedes Segment hat einen eigenen programmierbaren
Mikroprozessor und ist frei kombinierbar.

Mit Hilfe der Lighthouse®-Software (Systemvoraussetzung:
Windows XP, 2000, Vista, 7, 8) kdnnen Anzeigeart und
Helligkeit individuell angepasst werden.

Eine Stromversorgung findet Gber den USB-Anschluss

nicht statt.

Adern werden 5mm
abisoliert und als Steck-
kontakt in Klemmleiste
eingefihrt

Montage flexibler Adern
sowie Entriegelung mit
beigelegtem Werkzeug
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Installationshinweise

Strom- Versorgungsspannung 9Vv...24V
verbrauch Le!stungsbedarf Base Controller 0,5W
Leistungsbedarf je Color Segment max. 6,5W
mm2 Durchmesser AWG
Kabeldaten
Litze 0,2...0,5 - 26...20
Massivdraht 0,14...0,5 0,45...0,8 26...20
Anschliisse Beschriftung Erlauterung Signal
Controller
Chassis Gehausepotential PE
Anschluss Schutzerde empfohlen
Masse Minus Anschluss der ov
Versorgungsspannung,
stab. Netzteil
+9-24V Plus Anschluss der +9V...24V
Versorgungsspannung,
stab. Netzteil
Rot Steuereingang rotes Farbsegment, +3V...24V
praktisch leistungslos steuerbar
Gelb Steuereingang gelbes Farbsegment, +3V...24V
s. 0.
Grln Steuereingang griines Farbsegment, +3V...24V
S. 0.
Blau Steuereingang blaues Farbsegment, +3V...24V
s. O.
Weil} Steuereingang weilles Farbsegment, +3V...24V
s. O.
Schaltbilder Power Supply It Sase Controf
PE =€ 3~ Chassis Power Supply litt Base Controller
W ¢ = Ground
+0.24VDC = Eif“""' PE —Co= ==~ Chassis
| Yallow [ = Ground
Coniral Logic TTL, CMOS, ete %~ Green +3-24VDC ¢ I +0-24V
— == =
¥ White ™ @
[ . - > Green
[—= ~ > Blue
[= e > =3 White
[—x
OV =¢
I @
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Installationshinweise

Befestigung
Bez.: Litt Mounting Flange (YT9520)
(Zubehor)

/

Bez.: Litt Universal Mounting Kit
(Lieferumfang Controller)

Die Befestigung am Standrohr
erfolgt durch eine
selbstschneidende
Verschraubung.

Flir den optischen Abschluss
wird sorgt eine Blende die
liber die Befestigung
geschoben wird.

Standrohr
Bez.: Litt Riser (verschiedene Langen)
(Zubehor)
G
- 4
— Farbsegmente
— Controller Bez.: Litt 50 Spoiler
(Zubehor)
— Spoiler

— Standrohr /

Bez.: Litt Universal Mounting Kit Bez.: Litt Mounting Flange (YT9520)

(Lieferumfang Controller) (Zubehor)
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