
Inklusive passendem Anschlusskabel
für Siemens OpenStage Telefone.

Nutzen Sie Ihre Konferenzeinheit 

unabhängig von der Telefontechnik

Der ADU 300-9 ermöglicht den Anschluss und 

volle Funktionalität der Avaya Conference Unit 

102/AEI an einem Telefon mit DHSG (Drahtlose 

Hör- und Sprechgarnitur)-Schnittstelle. Dies 

ermöglicht eine bidirektionale Steuerung 

zwischen Telefon und der Avaya Konferenz-

einheit.
Ein eingehender Anruf kann sowohl am Telefon 

als auch an der Konferenzeinheit entgegen-

genommen werden.

Steueradapter mit Kabelset

Netzteil 9V~

Steueradapter mit Kabelset

externe Fußtaste, 3,5 mm Klinkenstecker
(Art.-Bez.: FTS 100)

Netzteil 9V~

Fernsteuerpaket ADU 300F-9:

Lieferumfang

ADU 300-9 Steueradapter

Geräteabmessung H x L x B in mm

Länge Kabelset VK 2026a

Stromversorgung

Betriebszustand

Anschlüsse                                          

 

                                   

22 x 85 x 50

110 cm

Netzteil 9V~

Betriebs- und Programmkontrolle durch LED

1x Verbindung Telefon – 6-polig Western

1x Verbindung CU 102/AEI  – 8-polig Western

1x Netzteilanschluss – 6-polig Western

1x ext. Fußtaste – 3,5 mm Klinkenbuchse

Zudem kann eine ferngesteuerte Gesprächs-

steuerung durch eine zusätzliche optionale 

externe Fußtaste oder Handtaste realisiert 

werden – eine ideale Lösung auch für Anwen-

dungen im Bereich der Rehabilitation.

ADU 300-9

Avaya CU 102/AEI

Technische 

Daten

Produkt-

beschreibung

Basisvariante ADU 300-9:

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33

service- und
dienstleistungszentrum
GmbH leipzig
für kommunikationssysteme

ADU 300-9
Protokollwandler zum Anschluss der 
Avaya Conference Unit 102/AEI an einer
DHSG-Telefon-Schnittstelle.
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