
Der integrierte hook switch macht das 
Telefon zum Highlight.

Zielgruppe - Direktionsabteilung
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Ergebnis

Schnurlosheadset CS70

Die integrierte Headsetlösung macht durch 
den kompakten Aufbau eine perfekte Flexibili-
tät möglich, die der Direktionsabteilung ein ho-
hes Image und eine ausgeprägte Operativität 
verleiht.

Keine zusätzlichen Einzelgeräte auf dem 
Arbeitstisch.

Maximale Designintegration des Systems.

Ein Minimum an sichtbarer Verkabelung.

Selbsterklärende Bedienung.

Das professionelle Schnurlosheadset CS70 
von der Firma Plantronics und die elektroni-
sche Gesprächssteuerung (EHS) aus unse-
rem Haus machen das Telefon zum absoluten 
Highlight. Die Modifizierung des Telefones und 
die Anpassung Ihrer  eventuellen Sonderwün-
sche erfolgen in unserer stationären Ferti-
gungsabteilung. 

Sehr zutreffende Herstellerangabe: „Das 
schnurlose Headset CS70 von Plantronics ist 
so bequem und diskret, dass Sie gar nicht mer-
ken, dass Sie es tragen, bis Sie einen wichti-
gen Anruf erhalten und sofort reagieren kön-
nen. Es ist einfach eine bessere Art, Geschäf-
te zu tätigen.“

Produkt-

merkmale

DSL-Serie

Schnurlose-Headset-Integration
Plantronics Headset CS70 und Telefon werden eine Einheit.
Individuelle Designlösung mit stark reduzierter Verkabelung.
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Kompatibles Headset

CS70

Komfortables und handfreies Telefonieren

Designintegration von Telefon und Headset

Kabelfreier Arbeitstisch

Technische Daten
Headset-Gewicht: 22 g
Reichweite: 25 m in Büroumgebung
Sprechzeit: 5 Stunden
Stand-by: 25 Stunden
Ladezeit: 1,5 Stunden für Vollaufladung



Leistungs-
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Plantronics CS70 und Telefon verschmelzen zu einer Einheit.

Optimale Sprachqualität.

Komfortable Bedienung.

Automatische Gesprächsannahme.

Abgestimmtes farbliches Design.

Verkabelung durch Integration stark reduziert.

Individuelle Anpassung.

Schönbachstraße 65a     
04299 Leipzig

http://www.headsetsysteme.de

Tel.-Hotline: 
Zentral-Fax: 

E-Mail: info@modicom.de

+49 (0)341 86 84 2-30
+49 (0)341 86 84 2-33

service- und
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für kommunikationssysteme
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Die Funkbasisstation ist vom Telefon abgesetzt und kann verdeckt installiert werden.

Das Mobilteil wird in die Ladeschale am Telefon abgelegt und von dieser geladen und

gepuffert. Nach der Entnahme des Mobilteiles aus der Ladeschale wird ein anstehender

Anruf mit einer Verzögerungszeit von ca. 3 Sekunden automatisch entgegengenommen

und nach dem Wiederablegen beendet. Im aktiven Tragebetrieb wird der Telefonanruf im

Headset signalisiert und über die Annahmetaste am Headset entgegengenommen und

auch wieder beendet.

Das im Telefon zusätzlich integrierte hook switch Modul übernimmt die zentrale Steuerung

des Systems. Mit diesem werden die Rufsignalisierung und die Gesprächsannahme/-auslösung 

am Mobilteil organisiert.

Vorher: 
Schnurloses Headset 
außerhalb des Telefons

Nach der Modifikation: 
Headsetablage am
Telefon (Basisstation 
max. 5 Meter 
.abgesetzt)

Headsetablage 
mit Ladeschale

CS70

CS70

DSL-Serie

Schnurlose-Headset-Integration
Plantronics Headset CS70 und Telefon werden eine Einheit.
Individuelle Designlösung mit stark reduzierter Verkabelung.
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