PHV 100 | 200

ll-Center Trainingsanwendungen.
Center-Agents.

Produkt- Headsetverteilung fiir Call-Center
merkmale Trainingsanwendungen.

Die passiven Headsetverteiler PHV100 und

PHV200 ermdglichen ein Call-Center Kommunika-

Uber einen optional erhaltlichen Summierverstar-
ker jederzeit moglich.

Der zentrale Kommunikationspartner mit einem
externen Anrufer ist der Coach. In Schulungssze-

narien kénnen die Agents den externen Teilnehmer Wahrend des Trainings kann stets uber die
iiber die Headsetverteilung nur mithéren und ein integrierten Horverstarker die Lautstarke des
Aufsprechen ist nicht méglich. Headsets individuell angepasst werden.

Funktions- Basisvariante PHV 100 und Erweiterung PVH 200
schema und

varianten
Passive Mithor-Headsetanschliisse Passive Mithor-Headsetanschliisse
Horverstarker Horverstarker
Headsetanschluss
Sprech und Horfunktion
COach PHV-Headsetverteilung PHV-Headsetvertellung
Eingang TK-Signal -ﬂ) T T
Variante PHV 100 Erweiterung Variante PHV 200

1 Coach und 8 Training-Ports (Agent) 1 Coach und 16 Training-Ports (Agent)

Leistungs-  x Passive Mithor-Headsetverteilung fiir Call-Center Trainings-/Schulungsanwendungen.
merkmale  « Grundsystem PHV 100 mit einem vollwertigen Headsetanschluss fiir den Coach (Sprech-
und Horfunktion) und insgesamt acht Agent-Training-Ports (Mithorfunktion extern).
% Erweiterung auf 16 Training-Ports (PHV 200) fiir den Anschluss schnurgebundener
Headsets.

= Systemerweiterung mit Summierverstirker: Uber die passiven Headsetanschliisse
(Training-Ports) kann zusatzlich der Coach mitgehort werden.
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